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A20EH.

Code SANDRE

Agglomération d"assainissement

Emplacement

Capacité (E.H.)

Capacité (kg
DBOS(j)

Débit de référence
(m3/j)

Type de
traitement

Mise en service

Observations

043700350002

AMBOISE

La Varenna

23000

BA-AP-N-P

juin-01

Dépassement des normes de rejet et des)
valeurs rédhibitoires. La charge regue
représente en moyenne un peu plus de
50% de la capacité nominale de la
station mais les volumes collectés par e
réseau augmenlent notablement en
période pluvi du fait de la bl
du réseau a lintrusion des eaux
|parasites.

043700850002

043700850003

043700850004

043700850005

ATHEE SUR CHER

043700950001

La Noue

1800

108

BA-AP-P

nov-85

Le fonctionnement de la station est
correct, la qualité des rejets est
salisfaisante. Si la station se situe 4 60%
de sa capacité organique, il est
nécessaire de limiler lintrusion des eaux
parasiles.

Martigne

FR

juil-12

Le fonctionnement de la station n'est pas
loptimal, la qualité des rejets est
meyenne. La stalion se situe & 50% de
sa capacilé organique,

Brosse Pelée

120

7.2

18

FsSvVD

adut-04

Le fonctionnement de la station est
|satisfaisant par lemps sec mais il est

bé par I deaux p iles,
ce qui risque de provoquer le colmatage
des massifs fillrants.

Chandon

180

108

iy

FR

avr-07

Le fonctionnement de la station est
salisfaisant par temps sec mais la

pacité hydraulique peut tre dé
du fait de lintrusion d'eaux parasites
dans le réseau de collecte.

AUTRECHE

043701050003

La Hardiére

102

FR

Station récente.

AUZOUER EN TOURAINE

Roule de Vouvray

200

BA-AP-N-P

janv-05

Bon fonclicnnement de la station
d'épuration, les normes de rejet sont
bien respectées. La stalion est 4 45% de
sa capacilé organique. Capendant
l'arrivée d'eaux claires parasites peut
limiter les performances épuratoires,

043702750001

BLERE

Les Regains

12000

720

2150

BA-AP-N-P

nov-02

F
par lemps sec, les normes de rejet sont
respectées (sauf pour le phosphore en
2013). En période pluvieuse et de crue
du Cher, le fonctionnement est perturbé
par Fapport d'eaux parasites, le volume
lleclé peut déy la capacité
[nominale de la station. La possibilite de
ires ne paut
s‘envisager qu'a condition de réduire les
apports d'eaux parasites,

043703050001

LE BOULAY

L'Abreuvoir

févr-88

Le fonctionnement de la station est
correct, la qualité des rejets est

R = dant la cap
hydraulique de la station est dépassée
lors d'épisodes pluvieus, il est
nécessaire de limiter Fintrusion des eaux
parasites.

043704350001

043704350002

CANGEY

Les Cormiers - Les Maillets

180

1.6

janv-02

Des travaux sont nécessaires pour
rétablir un fonctionnement et un

La Touche-Robichon

ki

FSVD

janv-03

Des fravaux récents onl permis de
un i isfai

043704650001

CERE LA RONDE

La Cave

Fal

53

[:]

mai-99

Fonctionnement satisfaisant mais.
perturbé par des arrivées d'eaux
parasiles.

043701050005

CHATEAU RENAULT

AUZOUER EN TOURAINE
La Gacerie

10000

2640

BA-AP-N-P

déc-08

Le fonctionnement de la station est
cormect, la qualité des rejets est
satisfaisante. La station se situe aux 2/3
de sa capacilé organique, mais il est
nécessaire de limiter Nintrusion des eaux
parasites.

043707550001

043707550002

CIGOGNE

043707950001

Le Préau

400

24

FR

juil-12

Le fonclionnement de la station est
satisfaisant, les normes de rejel sont
respectées.

Le Coudray

40

24

FR

nov-07

Le fonctionnement de la station es!
salisfaisant, la qualité des rejets est
bonne.

CIVRAY DE TOURAINE

Varenne de Chenonceaux

4000

240

BA-AP-P

juin-78

mais pouvant élre perurbé par des
ivées d'eaux iles. La ibili
de raccordements supplémentaires ne
peut s'envisager qu'a condition de
réduire les apports ¢'eaux parasites,

043708550001

COURCAY

Les Sables de Couture

75

043709250001

CROTELLES

L'Etang du Moulin

420

252

FSVD

janv-00

Le fonctionnement de la station est
|satisfaisant par lemps sec mais il est
rbé par I d'eaux i

ce qui risque de provoquer le colmatage
des massifs fillrants.

63

déc-85

Léger dépassement des normes de rejet,
la stalion esl 4 65% de sa capacité
hydraulique et a 50% de sa capacité
organique, Une réflexion doit étre

pour améli la gualité des.
rejets en vue de respecter les normes en
permanence.

043709550001

043709550002

DAME MARIE LES BOIS

Route de Santenay

25

janv-92

Le fonclionnement de la stalion est
moyennement satisfaisant, les normes
de rejel ne sont pas respeciées en
permanence, La stalion est & 70% de sa
capacité hydraulique et & 75% de sa
capacité organique.

Route d' Autréche

54

Lag-n

Le fonctionnement de la station est
correct, les normes de rejet sont
respectées. La slation est 3 75% de sa
capacité hydraulique et a 80% de sa




A20EH.

Code SANDRE

Emplacement

Capacite (EH.)

Capacité (kg
DBOSI|)

Débit de référence
(m3ij)

Type de
traitement

Mise en service

Observations

043710050001

043710050002

EPEIGNE LES BOIS

Senfier de Chezelles.

96

3z

Lag-n

juin-96

Fonctionnement satisfaisant pour un
lagunage, les normes de rejet ne sont
pas respectées. La station se silue 4
45% de sa capacité nominale
hydraulique et 85 % de sa capacilé

Les Bergers

54

135

FSVD

Iolgsnigne.
Foncti e

sepl-03

en période séche mais fortement
periurbé par des arrivées d'eaux
parasites enirainant des difficultés

043710650001

LA FERRIERE

Haudairie

78

19,5

FSVD

sepl-02

|d'infiltration,

Le fonctionment de la station est
salisfaisant. |l est nécessaire de limiter
lintrusion des eaux parasites pour

i de branch

043711650001

LES HERMITES

Le Pelit Cérigné

FR

aoul-10

Le fonctionnement de la stalion est
correct, la qualité des rejels est
satisfaisante. |l est nécessaire de limiter
lintrusion des eaux parasites.

043713150001

LIMERAY

Les Prairies d’Amont

1070

216

juin-83

La charge de pollution regue par la
station atteint 75% de sa capacité
inale. Un aug ion de capacil
est prévue. Il est nécessaire de limiter
lintrusion des eaux parasites.

043714150001

043714150002

043714150003

043714150004

043714150005

LUZILLE

Meudon

324

Tevr-88

Le fonetionnement de la station est
correct, la qualité des rejets est
satisfaisante. La station se silue a 60%
de sa capacilé organique et de sa
capacité hydraulique.

La Roche

38

105

ocl-83

Le fonctionnement de la station est
correct, la qualité des rejets est
salisfaisante. La stalion se situe a 45%
de sa capacilé erganique et de sa
capacilé hydraulique,

Bais Joubert

DB

juil-02

Le fonctiennement de la station est
correct, la qualité des rejets est
satisfaisante. La station se situe 4 35%
de sa capacilé organique et 75% de

ité hydrauliq Il est né ire def
réduire significalivement llintrusion des
eaux parasiles avant d'envisager toutl
nouveau branchement.

Lhortier

75

45

"3

DB

sepl-05

Le fonctionnement de la station est
correct, la qualité des rejets est
salisfaisante. La station se situe a 45%
de sa i i

Le Bois Piais

FR

dée-12

Le fonctionnement de la station est
correct, la qualite des rejets est
satisfaisante. La stalion se situe a 15%
de sa e i

043715550001

MONTHODON

Route d'Authon

19,2

48

juin-82

Le foncticnnement de la lagune ne
permel pas de répondre aux normes de
rejel. Une réflexion est en cours pour

i o de: celle

043715850001

043715850002

043715850003

MONTREUIL EN TOURAINE

Les Villecoqs

550

33

82,5

Lag-n

mars-16

|station.

La station a été refaite en 2016,

La Championnerie

15

FSVD

juil-01

perturbé par des apports d'eaux
il des dep

de la capacite hydraulique et des

difficultés d'infiltration.

La Fontenelle

54

Janv-03

Fonclionnement salisfaisant en période
séche mais perturbé par dos appors
d'eaux parasiles entrainant des

difficultés o'

043716050001

MORAND

La Basse Cour

45

féwr-11

Le fonctionnament de la station est
satisfaisant, les normes de rejet sont
respeclées. Par temps sec, la station est
@ 35% de sa capacité en hydraulique et
on que, sa capaci

peut élre dépassée en période pluvieuse.
Il est nécessaire de lutler contre
lintrusion des eaux parasites.

043716150002

043716150003

MOSNES

Le Bourg

540

324

BA-AP

janv-88

Le fonctionnement de la station est
globalement cerrect mais il peut élre

par I'ntrusion d'eaux i
dans le réseau de collecte des eaux
USEes.

Grand Village - Le Pin

s

FSVD

janv-04

Le fonclionnement de la station est
globalement comrect en periode séche
mais il peut étre perturbé par lintrusion
d'eaux parasites dans le réseau de
collecte des caux usées.

043716650001

NEUILLE LE LIERRE

La Grande Prairie de Neuille

24

110

DB

sepl-06

Le fonctionnement de la station est
globalement correct sauf pour le
traitement du PT dont la norme n'est pas
respectée depuis la mise en service de
la station. Le débit de référence peut dtro
dépassé en période pluvieuse, Pour

de d il
est nécessaire de réduire Fintrusion des
eaux parasiles el meltre en place un
traitement du phosphore.,
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043716950002

MEUVILLE SUR BRENNE

Les Pigces du Moulin

21

FSVD

juil-02

Le fonclicnnement de la station est

P ¢ par [ d'eaux f

La capacité hydraulique peut ére
largement dépassée. Les normes de
rejel ne sonl pas respectées. Une
refflexion est en cours pour améliorer les
performances épuratoires el lutter contre
l'intrusion des eaux parasites.,

043717150002

NOIZAY

Parc d"Ouche

1200

BA-AP-N-P

ocl-08

Le fonctionnement de ka station est
globalement correct mais il peut ére
bé par li d'eaux i

dans le réseau de collecte des eaux
usées.

043717550002

043717550003

MOUZILLY

Pré des 4 Fontaines

BA-AP

juin-83

Le fonclionnement de la station est
correct, la qualité des rejets est
salisfaisante., |l est nécessaire de limiter

Fintrusion des eaux

La Simoniére

75

Le fonclionnement de la station est
correct, la qualité des rejels est
salisfaisante. La station esl & 50% de sa

P que et

043718550002

POCE SUR CISSE

La Croix Saint-Jean

5100

2100

BA-AP-N-P

janv-01

Le fonctionnement de la station est
globalement correct mais il peut étre

P b par i ion d'caux p
dans le réseau de collecte des eaux
ustes pouvant entrainer des
dépassements de la capacité
hydraulique. Pour tire de

. il est nécessaire de

réduire Fintrusion des eaux parasites.

043722450001

SAINT LAURENT EM GATINES

Routle de Mouzilly

Lag-a

juit-81

Le fonclionnement de la stalion est

g correct mais il peut élre

P bé par I' ion d'eaux p
dans le réseau de collecle des eaux
usées.

043722550001

SAINT MARTIN LE BEAU

Le Pré aux Oies

395

510

BA-AP-N-P

déc-03

Le fonctionnement de la station est
globalement correct mais il peut élre

perurbé par [ d'eaux

dans le réseau de collecle des eaux
usées. Les apports d'origine vilicole
doivent étre mieux mairrizé

043722950001

SAINT NICOLAS DES MOTETS

Rue de Bellevue

195

"7

25

nov-03

Le fonctionnement de la station est

rbé par I ion d'eaux
el le colmalage des massifs fillrants.

043724050001

SAUNAY

Trésor

400

24

mai-07

Le fonclionnement de la station est
correct, la qualité des rejets est
isfai mais attention a I'

des eaux parasites,

043725250001

SOUVIGNY DE TOURAINE

Le Bourg

350

21

52,3

Lag-n

janv-17

La station a €té refaite en 2016.

043725350001

SUBLAINES

Les Brigalles

120

7.2

D8

sepl-03

Le fonctionnement de la station est
salisfaisant. La station est située a 60%
de sa capacilé en hydraulique et S0% de
Sa capacité en organique.,

043727650002

VILLEDOMER

Allée des Roses

BA-AP-F

avr-81

Le fonctionnement de la station est
correct, la qualité des rejets est
safisfaisante, les normes de rejet sont
respectées mais il faut limiter Nintrusion
des eaux i

BA : Boues aclivies
M : Nitrification

FR : Filtre roseaus
INF : Infiltration

Lag a : Lagunage aéré

AP : Agralion prolongée

P : Déphosphatation

DB : Disques biologiques

FSVD: Filtre & sable vertical drainé

Lag n : Lagunage nature|

81418




