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L'histoire

Au sein du canton, les communes d'Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse constituent un syndicat
d'assainissement en 1964.

Cette collaboration se renforce le 27 septembre 1966 avec la création du District d'Amboise, Nazelles-
Négron et Pocé-sur-Cisse dont 'objectif premier est de garantir un développement local harmonieux et
assurer la gestion concertée de services essentiels d la vie des communes.

La commune de Chargé rejoint le District en 1974, puis Cangey, Saint-Régle et Souvigny-de-Touraine en
1996. En 2000, les communes de Neuillé-le-Lierre et de Noizay adhérent d leur four au District.

Le ler janvier 2002, le District urbain d'Amboise se transforme en Communauté de communes sous le nom
de Val d'Amboise.

Val d'Amboise, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), exercait depuis les
compétences déléguées par les communes membres.

Le 1°" janvier 2014, la Communauté de Communes Val d'Amboise est devenue la Communauté de
Communes du Val d'Amboise, issue de la fusion avec la Communauté de Communes des Deux Rives.

Depuis le 1°" janvier 2015, la Communauté de Communes du Val d'Amboise exerce la compétence
assainissement sur l'intégralité de son territoire suite & I'harmonisation de la compétence.

L'arrété préfectoral n® 15-83 en date du 30 décembre 2015 définit les compétences actuelles du Val
d'Amboise et en particulier la compétence «Protection et mise en valeur de l'environnement »
englobant la gestion de l'assainissement.

La Communauté de Communes du Val d'Amboise réunit :

- 14 communes,

- une population de 28 705 habitants,

- un territoire de 26 521 hectares,

- La ville centre, Amboise, avec 13 530 habitants soit 47,13 % de
population de I'ensemble du territoire.
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1. Territoire

La Communauté de communes du Val d'Amboise gére les réseaux d'assainissement collectifs et les
systémes d'assainissement autonomes des 14 communes membres :

- Amboise

- Cangey

- Chargé

- Limeray

- Lussault-sur-Loire

- Montreuil-en-Touraine
- Mosnes

- Nazelles-Négron

- Neuillé-le-Lierre

- Noizay

- Pocé-sur-Cisse

- Saint-Ouen-les-Vignes
- Saint-Régle

- Souvigny-de-Touraine
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Depuis le 01/01/2018, les communes de Limeray et de Cangey sont gérées par la CCVA. Avant VEOLIA
EAU y exercait une délégation de service public depuis le 01/01/2008. Ce contrat a pris fin au
- 31/12/2017.

2. Schémas directeurs

La révision des zonages d'assainissement collectif des communes de Noizay, Nazelles-Négron, Pocé-
sur-Cisse, Saint-Régle, Neuillé-le-Lierre, Cangey, Souvighy-de-Touraine, Lussault-sur-Loire et Saint-
Ouen-Les-Vignes a été approuvée par délibération en date du 10 juillet 2014.

Pour les autres communes, les zonages datent de :
- 1999 pour le zonage d'Amboise,
- 2006 pour le zonage de Mosnes,
- 2011 pour le zonage de Limeray.

Les communes de Chargé et de Montreuil-en-Touraine ne disposent pas de schéma directeur.

3. Le personnel

La gestion technique et administrative du service assainissement est assurée en régie directe.

Le service assainissement est composé de 2 sous-services :
- Le service Exploitation
- Le service Contréle
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Présentation du service assainissement :

E.._.._.._.._ - __che_f;es_er.;,c; .............. __:
S Morie Choote OREAY _________. }
N — E— Vo .
| Responsable service Exploitation: j | Responsable service Contrdle : |
| col :
I Benjamin DUBOIS : Guillaume DIET :

7 agents d'exploitation avec
astreintes obligateires :

Claude CHIPON
Louis DAMIANI
Jean-Pierre GAL
Edmond GELI
William HOUYVET
Fabien METTON
Jonas MOUNIER

. 3agentsde contréle avec |
| astreintes obligatoires : i
: Guillaume GAUDIN :
: Arnaud MINGUET '
! Frédéric POLIN :
| !
i |
i i
i i
| |
o 4 ¢ A s e s e ]
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Les missions du service exploitation sont les suivantes :

Travaux de maintenance du réseau d'assainissement collectif :

(o}

Vérification et contrdle des réseaux (ouvrages, canalisation, regard ..) et les
équipements d'exploitation (vannes, pompes,...).

Chercher les dégradations et les dysfonctionnements des réseaux et équipement
d'exploitation et mettre en place les mesures correctives/préventives.

Réaliser I'entretien et le nettoyage du réseau.

Surveiller les canalisations par détection acoustiques, caméra d'inspection.

Réaliser la télésurveillance et la régulation d'équipements d'exploitation (vannes,
pompes, ...).

Mettre en place et configurer des équipements d'exploitation et de prélévement des
eaux usées.

Maintenance entretien et réparation ponctuelle des équipements hydrauliques,
électromécaniques et électriques présents sur le réseau et éventuellement les stations
(pompe, vannes).

Travaux de maintenance des stations d'épuration :

(o]

o}
[e]

Diagnostiquer les dysfonctionnements des équipements d'exploitation et mettre en
place les mesures correctives/préventives.

Réaliser I'entretien et le nettoyage des sites et des ouvrages.

Maintenance entretien et réparation des équipements hydrauliques, électromécaniques
et électriques présents sur les stations et éventuellement le réseau.

Tdches administratives du service :

o Remplir les supports de suivi d'activité et informer des anomalies.
o Suivi et gestion des DICT,
o Demande de devis aupreés des fournisseurs
o Prise d'astreintes en dehors des heures de services.
o Travaux d'entretien divers.
o Organisation et suivi des interventions relatives au transfert des boues et épandages.
o Elaboration du budget et de son suivi.
Contrdle :
o Vérification et contrdle de la qualité des rejets des STEP
o Contréle du bon fonctionnement des équipements d'exploitation.

Les missions du service contrale sont les suivantes :

Contrdle des branchements :

[e]

e}
e}
e}

Contréle des branchements des particuliers sur domaine privé,

Suivi du marché pour les branchements des particuliers sous domaine public
Contréle de raccordement

Contréle chez divers usagers en cas de problémes constatés,

Controles SPANC :

@]

o

Contréle des dossiers d'assainissement neuf ou réhabilité (dossier administratif et
suivi terrain + contréle de conformité)
Contréle de l'existant
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- Diagnostics de Cession :
o Diagnostic de cession SPANC
o Diagnostic de cession assainissement collectif

- Administratif :
o Transmission des rapports au service administratif pour rédaction définitive des
dossiers et rapprochement avec le service comptabilité,
o Contrdle des listings Véolia et rapprochement avec les redevables en fonction des
certificats de conformité entre autre,
Suivi des dossiers de subventions
Elaboration des budgets et de leurs suivis
Réalisation des DT,
Prise d'astreintes en dehors des heures de services

o 0 O O

- Conventions de déversement :
o Mise en place des conventions de déversement,
o Gestion des conventions de déversement.
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Partie

1: Les indicateurs techniques du service Public

d'assainissement des eaux usées

I. Le service public d'assainissement collectif

La Communauté de Communes exerce statutairement la compétence intégrale du service public
d'assainissement collectif. A ce titre elle assure au niveau intercommunal la collecte, le transport et la
dépollution des effluents des systémes d'assainissement collectif.

Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Val d'Ambaise :
- Investit dans les équipements intercommunaux d'assainissement collectifs (programme
d'investissement)

- Exploite - en régie directe - les systémes d'assainissement collectif en service sur le
territoire de la Communauté de communes du Val d'Amboise (= Exploitation)
interlocuteurs (partenaires, collaborateurs,

- Accompagne et renseigne
usagers,..) sur les diverses affaires liées

Urbanisme, ...)

1.1 Travaux réalisés en 2019

les différents

by

d l'assainissement collectif (Constructions,

Par choix budgétaire, les actions envisagées en 2019 et inscrites au programme d'investissement ont

été les suivantes :

1.1.1 Branchements particuliers au réseau public d'assainissement :

Les branchements particuliers sont réalisés par Val d'Amboise et font l'objet d'un remboursement de la
part des usagers pétitionnaires. En 2019, 48 branchements ont été réalisés sur le territoire du Val

d'Amboise.
2016 2017 2018 2019 pogiation
N/N-1
Nombre de branchement
au réseau assainissement 41 41 65 48 - 26,15 %
collectif réalisé
Détail par communes :
Cimne Nombre de
branchements réalisés
Amboise 20
Cangey 0
Chargé 14
Limeray 1
Lussault-sur-Loire 1
Montreuil-en-Touraine 0
Mosnes 1
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Nazelles-Négron

Neuillé-le-Lierre

Noizay

Pocé-sur-Cisse

Saint-Ouen-les-Vignes

Saint-Régle

Souvighy-de-Touraine

Ol OIOC

TOTAL

48

112 Réhabilitation du réseau des eaux usées a Pocé-sur-Cisse rue du Colombier / RD431

Compte tenu de I'ensemble des résultats / constatations observés lors des premiéres conclusions du
diagnostic réseaux, la réhabilitation des canalisations Route de la Gare & Pocé-sur-Cisse a été classé en

priorité 1 dans le programme pluriannuel des travaux.

En effet, ce secteur apporte une partie importante de drainage de nappe. De plus, les inspections
télévisées ont mis en évidence de nombreuses anomalies, avec un réseau en amiante-ciment (matériau
trés sensible & 'H2S et non étanche). La réhabilitation permettrait ainsi de diminuer les apports en

eaux clairs parasites.

L'objectif essentiel de ces travaux est donc de réduire la collecte des eaux de drainage de nappe : ces
apports représentent aujourdhui environ 240 m3/j soit 30% de la globalité mesurée sur I'ensemble de

la commune

Un bureau d'études Utilities Performance a été retenu comme maitre d'ceuvre de |'opération.
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Les travaux envisagés sont les suivants :

- Une partie en tranchées ouvertes : remplacement de 434 ml de canalisation existante par une
canalisation en PVC @200 avec nouveaux regards en PEHD Z1000 et création d'un nouveau
poste de refoulement

- Une partie sans ouverture de tranchée : 360 ml par chemisage du réseau

La réalisation de ces travaux a été confiée & I'entreprise ROCHETTE pour un montant de 337 803,06
€ HT

Suite & des aléas de chantier (dévoiement de réseau d'eau pluviale, rabattement de nappe), et d la
nécessité de coordonner les travaux avec les travaux d'aménagement exécutés au méme endroit par la
mairie de Pocé-sur-Cisse, le linéaire de travaux a été revu a la baisse pour ne réaliser en 2019 que la
pose d'une centaine de ml de canalisation en tranchée ouverte et la création du poste de refoulement.

Pour des raisons budgétaires, |'exécution du restant des travaux a été reportée en 2021.

- il’ -|n||"-'||‘|‘ al ‘..I 4 -“

p——J

1.1.3  Extension du réseau d'assainissement des eaux usées d Saint-Ouen-les-Vignes
« Les Souchardiéres »

Sur la commune de Saint-Ouen-les-Vignes, les rues des Souchardiéres, de Gerbault et l'impasse des
Niverdiéres, sont en zone d'assainissement autonome.

La Communauté de communes a décidé de réaliser un nouveau réseau d'assainissement collectif sur ces

3 rues, en se raccordant sur le réseau existant au niveau du regard situé au croisement de la rue des
Souchardiéres et rue Moise.
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Les travaux ont été réalisés durant le 1°" semestre de 2019 par lentreprise Jérome BTP sous une
maitrise d'ceuvre exercé par I' bureau d'études Infrastructure Concept.

Le montant des travaux était de 251 802,25 € HT

Les travaux réalisés sont :

- La fourniture et pose de 837 ml de collecteur gravitaire en PVC @200

- Le raccordement de 31 branchements particuliers ;

- Lacréation d'un poste de refoulement situé rue des Souchardiéres

- La fourniture et pose de 250 ml de collecteur de refoulement en PVC @75

Poste de refoulement

Raccordement sur
résecu existant

Page 12



114 Construction d'une nouvelle station d'épuration d Limeray

Les effluents des communes de Limeray et Cangey sont actuellement traités par la station d'épuration
Les Prairies d'’Amont de 1 070 EH située a Limeray.

Suite & lactualisation de I'étude de zonage d'assainissement réalisé en 2009, il a été envisagé la
réalisation d'une nouvelle station d'épuration de 2 000 EH, située a I'emplacement de la station actuelle
(300 m*/j, 120 kg/j DBOS). Le rejet est envisagé dans la Cisse.

La station d'épuration, qui devra étre adaptée aux dimensions du terrain actuel, devra s'intégrer
parfaitement dans le paysage (présence d'un site classé).

La Communauté de communes en collaboration avec son maftre d'eeuvre le bureau d'études ARTELIA a
finalisé les études avant de pouvoir consulter les entreprises pour réaliser cette nouvelle station.

La station retenue sera une station de type « Organica». Au premier abord, la station d'épuration
Organica ressemble & une serre plantée de végétaux. Elle permet le traitement des eaux usées et des
boues d'épuration grdce & des bactéries libres et & des bactéries fixées sur les racines des plantes.
Les végétaux sont sélectionnés pour leur systéme racinaire trés développé (jusqu'a 15 m de
profondeur).

L'entreprise retenue pour la réalisation des travaux est I'entreprise MSE / OTV pour un montant de
1775 000 € HT.

Le permis de construire a été obtenu en Janvier 2019 et les travaux ont débuté dés le mois de mars
2019. L'achévement des travaux est prévu en 2020.
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115 Travaux divers sur les postes, stations et réseau

Différents investissements ont é+é effectués sur les réseaux, les postes et les stations :

- Reprises de branchements,

- Changements de tampons,

- Changement des armoires de commandes,
- Renouvellement des pompes,

- Pose de débitmétres,

- Sécurisation de certains postes...
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1.2 Exploitation des systémes d'assainissement

1.2.1 Volumes d'eau consommée et nombre d'abonnés

Le nombre dabonnés en assainissement collectif pour l'année 2019 est de 12 522 abonnés ce qui
représente 85% des abonnés en eau potable. Le nombre d'abonnés est sensiblement constant sur les 5
derniéres années.

nombres d'abonnées assainissement
12552

12503
12450
12453
12350

12303
2815 2016 217 2018 2618

Variation

2016 2017 2018 2019 N/N-1

Nombre d'abonnés

- 12 378 12 412 12 453 12 522 + 0,55 %
assainissement

Nombre d'abonnés eau

Eetelle 14 445 14 529 14 951 14 724 -152 %
Pourcentage eau traitée
75,5
75
74,5
74 I
73,5 . .
73
725 2415 20186 207 2018
72
71,5
71
78,5

Le pourcentage des eaux traitées est constant depuis 2014 (entre 74 et 76%), mais en 2019 on note
une légére baisse (72%). Le détail par commune est joint en annexe 2.
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1.2.2 Les stations d'épuration

1221 Descriptif des stations d'épurations

Pour traiter la totalité des effluents des 14 communes concernées, la Communauté de Communes du Val
d'Amboise dispose de plusieurs dispositifs de traitement qui sont succinctement décrits ci-aprés :

- STEP « Varenne » (située sur la commune d'Amboise) : elle recoit les effluents des

communes de :

o Amboise,

o Chargé,

o Saint-Regle,

o Lussault-sur-Loire
Et en cas de probléme, elle peut également recevoir une partie des effluents issus de la station
de « la Croix-Saint-Jean »

- STEP « La Croix Saint Jean » (située sur la commune de Pocé-sur-Cisse) : elle recoit les
effluents des communes de :
o Nazelles-Négron,
o Pocé-sur-Cisse,
o Saint-Ouen-Les-Vignes
En 2003 une canalisation de transfert a été réhabilitée pour délester, en cas de probleme
cette station, et envoyer les effluents sur « la Varenne »

- STEP « La Grande Prairie » (située sur la commune de Neuillé-Le-Lierre) qui regoit les
effluents de la commune,

- STEP « Parc d'Ouches » (située sur la commune de Noizay) qui recoit les effluents de la
commune,

- STEP «Le Bourg » (située sur la commune de Souvigny-de-Touraine) qui regoit les
effluents de la commune,

- 2 installations sur commune de Cangey :
o Unfiltre a sable « la Touche Robichon »
o Un filtre & sable «Les Cormiers-les Maillets »
Ces deux filtres recoivent des effluents de la commune.

- 3 STEP sur la commune de Montreuil-en-Touraine :
o STEP «Les Villecogs »
o STEP « La Fontenelle »
o STEP « La Championnerie »
Ces trois stations regoivent des effluents de la commune.

- STEP « Les Prairies d'Amont » (située sur la commune de Limeray) :
Cette station regoit les effluents de la commune de Limeray, mais également une partie des
effluents de la commune de Cangey.

- 2 stations sur la commune de Mosnes :
o Station « Le Bourg »
o Station « Grand Village- Le Pin »
Ces deux stations regoivent des effluents de la commune,
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STEP « La Grande Prairie » :

STEP « La Croix Saint Jean» :

-

~ Filtre & sable « la Touche Robichon » :
- 300 EqH
- Charge polluante admissible kgDBO5/j : 18
- Débit journalier admissible : 39 m?®/j

Filtre & sable « Les Cormiers-Les Maillets » :
- 180 EqH
- Charge polluante admissible kgbBO5/j : 10,8

400 EqH Débit journalier admissible : 21,6 m*®/j

Charge polluante admissible
kgDBOb5/ : 24

Débit journalier admissibe™
110m*/j

=

/Station « Grand Village - Le pin» :

/ - 250EqH

- Charge polluante admissible
kgDBO5/j : 15

- Débit journalier admissible :

37.5m?/j

9 100 EqH
Charge polluante admissible
kgbBO5/j : 546

Débit journalier admissible :
2100 m?/j

STEP « Parc d'Ouches » :

- 1200 EqH

- Charge polluante admissible
kgDBOb5/j : 72

- Débit journalier admissible :

180 m?/j

Station « Le Bourg » :

- B40EqH

- Charge polluante admissible
kgbDBO5/j : 32,4

- Débit journalier
admissible : 90 m*/
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122.2 Bilan de I'état des STEP au 31/12/2019

Un bilan de I'état des stations d'épuration (mentionnant le nombre de raccordements encore possible a
I'assainissement collectif) a été réalisé pour 'ensemble des communes du territoire :

Précisions :
¢ La capacité de raccordement (EqH), la capacité hydraulique (m 3/jour) et la charge polluante
(kg DBO5/ jour) sont fixés par obligation préfectorale pour chaque step.
¢ 1branchement= 1 habitation raccordée = 2,5 équivalents/habitant (EqH)

Le bilan est le suivant :

- Step de la Varenne, boues activées :
o état satisfaisant
o 3 000 branchements possibles

- Step de la Croix Saint Jean, boues activées :
o état satisfaisant
o 1000 branchements possibles

- Step Parc d'Ouches, boues activées :
o état satisfaisant
o 100 branchements possibles

- Step le Bourg, lits plantés de roseaux :
o état satisfaisant
o 35 branchements possibles

- Step les Villecogs, lits plantées de roseaux :
o état satisfaisant
o 50 branchements possibles

- Step la Fontenelle, filtres & sables :
o médiocre qualité des eaux rejetées
o 14 2 branchements possibles sous réserve de traitements des eaux rejetées

- Step la Championnerie, filtres & sables (plantés de réseaux ultérieurement):
o médiocre qualité des rejets et charge hydraulique trop importante
o 3 &4 branchements possibles sous réserve de traitements des eaux rejetées
et diminution des eaux parasites

- Step la Grande Prairie, disques biologiques :
o médiocre qualité des eaux rejetées
o 3 d4 branchements possibles sous réserve de traitements des eaux rejetées.

- Step Grand Village, filtres a sables :
o en surcapacité de raccordement depuis 2013, mauvaise qualité des eaux
rejetées et charge hydraulique élevée
o aucun branchement possible sans nuisance pour I'environnement.
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- Step le Bourg, boues activées
o en surcapacité de raccordement depuis 2013 (travaux préconisés par le
SATESE depuis 2010), charge hydraulique dépassée depuis 2014 et médiocre
qualité des rejets
o aucun branchement possible sans nuisance pour |'environnement

Step les Cormiers, les Maillets, filtres d sable
o en surcapacité de raccordement depuis 2016, mauvaise qualité des eaux
rejetées et charge hydraulique élevée
o aucun branchement possible sans nuisance pour l'environnement

Step la Touche Robichon, filtres d sable
o médiocre qualité des rejets et charge hydraulique élevée
o 3 a4 branchements possibles sous réserve de traitements des eaux rejetées et
diminution des eaux parasites

Step les Prairies d'Amont, boues activées
o en surcapacité de raccordement depuis 2013, charge hydraulique dépassée en
2016 et médiocre qualité des eaux rejetées
o aucun branchement possible sans nuisance pour I'environnement

Au vu de ces conclusions, les investissements suivants sont d envisager :
e STEP Les Prairies d'Amont de Limeray : station en cours de reconstruction sur les budgets

2018-2019 pour un montant de 1 775 000 € ;

e STEP la Grande Prairie de Neuillé-le-Lierre : afin d'améliorer la qualité des eaux rejetées, une
unité de déphosphatation doit Etre réalisée pour un montant d'environ 200 000 €

e STEP Les Cormiers -Maillets et STEP la Touche Robichon de Cangey : les 2 stations sont 4
refaire. Réflexion pour suppression de la STEP des Cormiers avec transfert des effluents vers
la STEP la Touche Robichon et remplacement par une station de boues activées de 700 Egh
pour un montant d'environ 850 000 € ;

e STEP Grand Village et STEP Le Bourg de Mosnes : les 2 stations sont a refaire. Réflexion pour
la création d'une seule STEP commune. Un colit travaux de 2 150 000 € est a prévoir.

1.22.3 Steps ayant une capacité nominale > & 2 000 EqH

Il s'agit des stations d'épuration de la Varenne et de la Croix Saint Jean qui sont soumises & des
contrdles mensuels de fonctionnement dans le cadre de l'auto surveillance réglementaire.
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> Bilan de l'au

Station de la Varenne & Amboise

to-surveillance

Capacité raccordement : 23 000 EqH

Population 2019
raccordée
estimée 13 830

Synthése des tests réalisés en 2019 sur les effluents rejetés

Synthése des tests réalisés :
Janvier | Féviier | Mars | Avril | Mai Juin | Juillet | Aoit | Sept. Oct. | Nov. | Déc.
Matiéres oxydables - N - - - - - B - - - -
Matiéres oxydables et _en suspension 20 19 | 19 19 20 | 18 2_'1')_ 20 18 20 | 18 10 |
Ammoniaque 20 | 20 | 20 | 1 T 20 [ 18 | 2 21 | 18 | 20 | 18 [ 20
Nitrates 20| 20 m 1 | 20 | 18 | a1 [ 18 | 30 | s
Phosphates 20 1020 | 2 | 38 | 20 | 18 | 2 | 2 18 20 18 0
Pas de test effectué (test facultatif) | 2 | Pas de test effectué (test demandé) Nombre de tests réalisés
X Bonne qualité % | Quatit¢ moyenne Mauvaise gnalité
Capacité nominale : 3 800 m3/jour maximum
201 1 201
Effluents 2015 6 2018 019
collectés par la 2 014 m3/j 2 166 m3/j 1 951 m3/j 2 031 m3/j
station (débit soit 53% de sa soit 57% de sa soit 51,34 % de sa | soit 53,45 % de sa
moyen annuel) | capacité nominale | capacité nominale | capacité nominale | capacité nominale
hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique
Charge polluante : 1 380 kg DBO5/ jour maximum
2015 2016 2018 2019
Charge polluante
790 kg 697 kg . .
é 4
collectés par la DBO5/jour DBOS/jour 750 kg DBO5/jour | 734 kg DBO5/jour

station (moyenne
annuelle)

Soit 57,25 % de
sa capacité
nominale organique

Soit 50,51 % de sa
capacité nominale
organique

Soit 54,35 % de sa
capacité nominale
organique

Soit 53,19 % de sa
capacité nominale
organique

Le rapport annuel d'auto surveillance et de fonctionnement est joint en annexe 3.
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» Convention de déversement des matiéres de vidange des installations autonomes

Depuis 2009 le site de déversement des matiéres de vidange de la STEP Varenne n'était plus en
service. Afin de relancer cette activité, Val d'Amboise a fait procéder au changement de la grille de
déshydratation et d'égouttage en septembre 2013 pour un colt de 6 200 € HT.

Le site a été ré-ouvert dés le 1°" janvier 2014. La convention entre la collectivité et les collecteurs a
été réactualisée, ainsi que le tarif relatif au traitement des matiéres de vidange.

Par délibération du 16 mars 2017, le prix a été fixé a 20, 91€/HT le m3, qui sera facturé directement
au collecteur.

En Avril 2017, le déversement des matiéres de vidange est de nouveau fombé en panne. Les travaux de
remise en état ont été commandés et doivent Etre réalisés début 2020,

2016 2017 2018 2019

Matiéres de vidange

. 510 m3 88,08 m3 Om3 Om3
collectée

> Mesures micropolluants :

La station d'épuration de la Varenne est, du fait de sa capacité de 23 000 EH et de la charge brute de
pollution traitée supérieure & 1380 kg de DBO5/j, soumise aux obligations de déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets conformément & l'article 19 de l'arrété du 22 juin 2007 relatif & la
collecte, au transport et au traitement des eaux usées.

La circulaire du 4 février 2002 a lancé une action nationale de recherche et de réduction des
micropolluants dangereux pour le milieu aquatique présents dans les rejets des installations classées
pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette action a été étendue aux stations de traitement
des eaux usées de capacité supérieure a 10 000 EH.

La synthése des résultats aboutit & la nécessité de mener une surveillance renforcée de certaines ICPE
et stations de traitement des eaux usées car aujourd'hui, les connaissances sur I'émission de certains
polluants manquent.

La circulaire du 29 septembre 2010 définie les éléments de mise en ceuvre de cette surveillance. De
nombreux éléments de cette circulaire ont été repris dans l'arrété modificatif préfectoral auquel est
soumise la station d'épuration de la Varenne.

En 2012, 4 campagnes de mesures ont été organisées & différentes périodes de l'année lors d'un
fonctionnement normal de la station d'épuration.

La prochaine de campagne de mesure sur la STEP Varenne se fera en 2020
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Station la Croix Saint-Jean & Pocé-sur-Cisse

> Bilan de |'auto-surveillance

Capacité raccordement : 9 100 EqH

Population 2019
raccordée
estimée 6 286

Synthése des tests réalisés en 2019 sur les effluents rejetés

Synthése des tests Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aot Sept. Oct. Nov. Déc.
réalisés :
Matiéres oxydables - - - - - - - - - -
Matiéres oxydables et en suspension [ 9 19 T sy | [ A BTV OV (O T N ) 1 1 [ 72 [
Ammoniaque [= 13! 132 13 | 13 T RN U YO [ TV [TV (Y 2
Nitrates 13 0] (RS YOO N 0] [RAC T 1 I (I T s & [ ] (0 & 2]
Phosphates )y | R BT 13 I ST 14 1w | i 7|

Pas de test effectué (test facultatif) n Pas de test effectué (test demandé) Nombre de tests réalisés
3 | Bonne qualité ~ % | Qualité moyenne Mauvaise qualité
Capacité nominale : 2 100 m3/jour maximum
Effluents 2015 2016 2018 2019
collectés par la 929 m3/j 1118 m3/j 1 041 m3/j 923 m3/j
station (débit soit 44,24 % de sa | soit 53,24 % de sa | soit 4957 % de sa | soit 43,95 % de sa
moyen annuel) capacité nominale | capacité nominale | capacité nominale | capacité nominale
hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique
Charge polluante : 546 kg DBO5/jour maximum
ghonat 2015 2016 2018 2019
polluante
collectés par la | 276 kg DBOS/jour | 270 kg DBO5/jour | 275 kg DBO5/jour | 286 kg DBOS/jour
station soit 50,55 % de sa | soit 49,45 % de sa | soit 50,37 % de sa | soit 52,38 % de sa
(moyenne capacité nominale | capacité nominale | capacité nominale | capacité nominale
annuelle) organique organique organique organigue

Le rapport annuel d'auto surveillance et de fonctionnement est joint en annexe 3.
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1224 Steps ayant une capacité nominale > 200 EqH et < 2 000 EqH

Pour ces stations, un bilan annuel réglementaire est requis.

Il s'agit des stations d'épuration suivantes :
- STEP « La Grande Prairie » & Neuillé-Le-Lierre
- STEP « Le Parc d'Ouches » a Noizay
- STEP «Le Bourg » & Souvigny-de - Touraine
- Filtre a sable « la Touche Robichon » & Cangey
- Filtre d sable « Les Cormiers-Les Maillets » a Cangey
- STEP « Les Villecogs » & Montreuil-en-Touraine
- STEP «La Fontenelle » a Montreuil-en-Touraine
- STEP « La Championnerie » & Montreuil-en-Touraine
- STEP « Le Bourg » & Mosnes
- STEP « 6rand Village-Le Pin » & Mosnes
- STEP « Les Prairies d'Amont » a Limeray.

Les rapports annuels de fonctionnement des stations sont joints en annexe 3.

12.25 Filiere Boues

Les boues produites par les stations de la Varenne et de la Croix Saint Jean sont «hygiénisées » par un
apport de chaux, puis analysées mensuellement par un laboratoire indépendant. Un plan prévisionnel
annuel d'épandage, réglementé par un arrété préfectoral, est établi en concertation avec les
exploitants agricoles par un bureau d'étude. Les boues produites par les stations d'épuration ont été
épandues sur quatre exploitations agricoles environnantes. Cette campagne a été confiée a une société
spécialisée. La Communauté de communes du Val d’Amboise a entrepris une démarche de certification
qualité du suivi de ses boues de stations. Dans ce cadre, elle applique un protocole qui va au-deld de la
réglementation actuelle.

Les boues liquides de Noizay, Neuillé-le-Lierre et Mosnes ont été épandues dans le cadre d'un plan
d'épandage avec des agriculteurs des communes, par le biais de conventions,

Pour la station de Limeray, les boues déshydratées issues du curage de 2 lits a macrophytes sont
épandues sur des parcelles agricoles situées a 3,5 kilométres de la station. Du fait des travaux de la
nouvelle station, les boues he sont plus épandues actuellement (évacuation en revalorisation).

Epandage des boues

Variation
2017 2018 2019 ek
STEP La Croix St Jean (‘Poce-sur-asse) 1400 tonnes | 1284 tonnes | 1372 tonnes | + 6,85 %
(boues chaulées)

PYSk B ot ley) 393 m3 395 m3 355 m3 - 10,13 %
(boues liquides) 13 %

STEP La Grande Prairie (Neuillé-le-Lierre) 107 m3 100 m3 100 3 o

(boues liquides) :
STEP Le Bourg - 6rand Village (Mosnes) 320 m3 292 m3 200 3 v n
(boues liquides) 51 %

STEP Les Prairies d'Amont (Limeray)
(boues déshydratées) 98 tonnes _
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12.26 Conventions de déversement

Comme le permet la |égislation en matiére de raccordement des eaux non domestiques, une convention
de rejet est établie avec les établissements Leclerc (Amboise) sur le territoire de Val d'Amboise.

Cette convention établit les obligations de |'établissement en termes de qualité de rejet et en termes
d'entretien de ses installations.

Des études ont permis d'établir la compatibilité des effluents avec le fonctionnement de la station
d'épuration d'Amboise. Par le biais de cette convention les services de Val d'Amboise se réservent le
droit d'effectuer des analyses inopinées au niveau du rejet.

Certains établissements ont contacté la Communauté de Communes pour établir une convention de
déversement.

Suite & l'évolution de la réglementation, la Communauté de Communes devra étre en mesure de
contrdler que les conventions de déversement mises en place sont bien respectées.

En 2015, un projet de Convention avec le groupe FAREVA a été rédigé, mais a ce jour, le groupe
FAREVA n'a pas souhaité signer cette convention.
Sur la Commune de Mosnes, une convention a été signée avec un viticulteur.

Le 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé le réglement applicable aux rejets des
eaux usées d'origines non-domestiques. Ce réglement prévoit les grandes lignes suivantes :

- L'obligation d'établir une autorisation ou/et convention de rejet avec tous les
établissements déversant des eaux usées d'origines non-domestiques;

- Définir les conditions d'admission des effluents

- Mise en place de la redevance assainissement, corrigée, pour les industriels afin de tenir
compte du degré de poliution et de la nature du déversement. Le principe de calcul est le
suivant :

Taux de base x Volume d'eau rejeté dans les réseaux d'assainissement x coefficient de qualité

Si les caractéristiques de l'effluents d'un industriel atteignent toutes les valeurs limites
définies au réglement, il se verra appliquer un coefficient multiplicateur maximal de 5,94
(soit un prix de 12,41 €/m® au lieu du tarif actuel).

Dans tous les cas, méme si les effluents sont moins polluants que des effluents
domestiques, le montant de la redevance ne pourra pas étre inférieur au tarif en vigueur
(soit & 2,09€/m* pour 2017).

La campagne de mise en place de conventions de déversement doit débuter, avec en premier lieu la zone
dactivité de la Boitardiére.
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1.2.3 Les réseaux d'assainissement

Les eaux usées sont collectées par un réseau collectif réparti comme suit :

Réseau

Communes Gravitaire Refoulement
AMBOISE 64 438 14 964
CANGEY / LIMERAY 17 023 6 579
CHARGE 12 101 6 b46
LUSSAULT-SUR-LOIRE 5653 2981
MONTREUIL-EN-TOURAINE b 3256 878
MOSNES 14 101 2 807
NAZELLES-NEGRON 35 514 6033
NEUILLE-LE-LTERRE 2 705 235
NOIZAY 11 520 2 690
POCE-SUR-CISSE 15 192 7 114
SAINT-OUEN-LES-VIGNES 6 210 530
SAINT-REGLE 3918 3423
SOUVIGNY-DE-TOURAINE 2 894 1200

TOTAL | 196 594 ml 55 980 ml |

En 2019, 2 rétrocessions de lotissements ont été réalisées :
- Pocé-sur-Cisse Lotissement La Ramée = + 209 ml de gravitaire + 114ml de refoulement + 1
poste
- Pocé-sur-Cisse Les Hautes Mazéres = + 72 ml de gravitaire
Une extension de réseau a également été achevée :
- Amboise La Citée scolaire = + 75 ml de gravitaire + 97 ml de refoulement + 1 poste
1 nouveau poste a été réalisé a Pocé-sur-Cisse.

Postes et stations sur le territoire

Equipements

Communes Postes Stations
AMBOISE 25 1
CANGEY 4 2
CHARGE 12 -
LIMERAY 3 1
LUSSAULT-SUR-LOIRE 3 -
MONTREUIL-EN-TOURAINE 3 3
MOSNES 3 2
NAZELLES-NEGRON 10 -
NEUILLE-LE-LTERRE 1 1
NOIZAY 9 1
POCE-SUR-CISSE 9 1
SAINT-OUEN-LES-VIGNES 2 -
SAINT-REGLE 6 -
SOUVIGNY-DE-TOURAINE 3 1

TOTAL 93 13
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1.3 Instructions sur les demandes d'avis

Dans le cadre de sa compétence, le service Public d'Assainissement Collectif est amené a porter avis

sur diverses demandes (particuliers, partenaires, constructeurs, entreprises...).

Le nombre de dossiers traités en 2019 dans le cadre des demandes « Cerfa» (autorisations
d'urbanisme, DICT, DT..) est de 1 441, détaillé de la fagon suivante :

Variation
2016 2017 2018 2019 N/N-1
S elgnemeny 125 199 258 255 S1.16 %
d'urbanisme
DT / DICT 713 751 1012 1186 +17,19 %
Total : 838 950 1270 1441 +13,46 %

1.4 Diagnostic de cession

Les vendeurs ont l'obligation de fournir dans le dossier de diagnostic technique annexé a la promesse
de vente ou, & défaut, l'acte authentique de vente, |'état des installations d'assainissement non
collectif. Cette obligation est en vigueur depuis le ler janvier 2011. La durée de validité du document

est de trois ans.

Bien qu'il ny ait pas d'obligation de le réaliser pour lassainissement collectif, la Communauté de
Communes du Val dAmboise a toutefois décidé, lors de sa séance du 23 octobre 2014, de le rendre
obligatoire & compter du ler janvier 2015 et de l'insérer dans le réglement de service d'assainissement

collectif.

Ces diagnostics permettent de sécuriser les acheteurs, de répondre ainsi a4 une demande récurrente
des notaires lors des ventes de biens mais aussi de contrdler que les habitations sont raccordées

conformément & la réglementation et de lutter contre les eaux parasitaires.

Ces diagnostics sont réalisés sur rendez-vous et par deux agents du service contrdle.

Variation
2016 2017 2018 2019 N/N-1
Nombre diagnostic
cession assainissement 400 370 461 549 + 19,09 %
collectif
Nombre de contre-visite 60 111 94 115 +22,34 %
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Détail des diagnostics réalisés par communes :

En 2019, le détail des résultats des diagnostics de cession est le suivant :

E Niv 1 = Installations non
conformes : collecte
eaux pluviales

Niv 2 = Instalfations non
conformes : défautsur fa
structure / eaux usées
non raccordées

® Niv 3 = Instaliations
conformes

Commune

Nombre de contriles

réalisés

Amboise 311
Cangey 12
Chargé 19
Limeray 23
Lussault-sur-Loire 15
Montreuil-en-Touraine 4
Mosnes 14
Nazelles-Négron 70
Neuillé-le-Lierre 11
Noizay 18
Pocé-sur-Cisse 20
Saint-Ouen-les-Vignes 12
Saint-Régle 5
Souvigny-de-Touraine 4
TOTAL 549
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II. Le service public d'assainissement non-collectif

2.1 Généralités

La Loi sur I'Eau de 1992 a reconnu |'assainissement non collectif comme une filiére d'assainissement
performante au méme titre que |'assainissement collectif. Elle a chargé les collectivités locales de
contrdler ces installations afin de garantir |'efficacité du traitement des eaux usées et préserver ainsi
la qualité des milieux récepteurs et des usages de |'eau. Pour mener a bien ces missions Val d’Amboise a
mis en place & compter du 31 décembre 2005 le Service Public d'Assainissement Non Collectif ou
SPANC.

Les missions du SPANC sont variées :
- opérations d'information, de sensibilisation,
- inventaire des installations, contréles d'installations neuves et existantes,
- diagnostics de cession,
- campagne groupée de réhabilitation des installations
- gestion informatique des dossiers, gestion financiére du service

2.2 Activités du service en 2019

2.2.1 Contréle des installations neuves ou réhabilitées

Les installations neuves font I'objet de 2 contréles obligatoires :

- L'avis sur projet: il s'agit d'un contréle de conception et dimplantation de l'installation lors de
linstruction des dossiers d'urbanisme (certificats d'urbanisme, permis de construire,
déclarations de travaux modifiant la capacité de la maison) ou lors de travaux sur linstallation
d'assainissement non collectif existante.

- L'avis_sur réalisation: il s'agit d'un contréle de réalisation sur le terrain avant remblaiement
des ouvrages.

La majorité des filiéres installées sont de type filtre a sable vertical drainé, tranchées filtrantes a
faible profondeur et filiéres agréées. Une étude du sol en place est nécessaire pour définir quelle
filiere de traitement sera la mieux adaptée, les dimensions de cette derniére (comme celles de la fosse
toutes eaux) seront déterminées en fonction du nombre de piéces principale de 'habitation a assainir.

Variation

2016 2017 2018 2019 N/N-1
Avis sur projet 30 35 32 21 - 34,37 %
Avis sur réalisation 25 25 28 44 + 57,14 %
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2.2.2 Contréle des installations existantes

Les installations existantes font l'objet d'un contréle obligatoire qui permet de vérifier que I'ensemble
des ouvrages est bien entretenu et conservé en bon état de fonctionnement.

Afin dinciter les foyers dont l'assainissement autonome est non-conforme et portant atteinte d la
salubrité publique ou & F'environnement, le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 9 juillet 2015, a
souhaité modifier la périodicité des contrdles de bon fonctionnement de la maniére suivante :

- Tous les 10 ans pour les assainissements autonomes classés en priorité 3 (P3 = conforme),

- Tous Jes 7 ans pour les assainissements autonomes classés en priorité 2 (P2 = non-conforme
mais ne portant pas atteinte a la salubrité publique ou & l'environnement),

- Tous les 2 ans pour les assainissements autonomes classés en priorité 1 (P1 = non-conforme et
portant atteinte & la salubrité publique ou a I'environnement).

Un rapport est ensuite remis au propriétaire, celui-ci permettant a f'usager de se prévaloir, en cas de
cession, de la conformité de son installation, au regard de sa conception, sa réalisation et son

entretien.

En 2019, 89 contrdles des installations existantes ont été effectués, détaillés de la maniére suivante :

2016 2017 2018 2019
Nombre de contréle périodique effectué 89 116 89 238
dont nombre d'installations classées P1 35 46 33 101
dont nombre d'installations classées P2
dont nombre d'installations classées P3 15 19 18 62

B installations présentant
un risgue pour
Tenvironnement etfou la
santé des perscnnes.

installations non-
conformes avec obligation
de mise aux normes en
cas de cession

W installations conformes
2ux normesen vigueur
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Détail des contréles par communes :

Nombre de contréles
Commune g
réalisés
Amboise 44
Cangey 6
Chargé 9
Limeray 21
Lussault-sur-Loire 15
Montreuil-en-Touraine 7
Mosnes 8
Nazelles-Négron 15
Neuillé-le-Lierre 67
Noizay 11
Pocé-sur-Cisse 0
Saint-Ouen-les-Vignes 22
Saint-Régle 1
Souvigny-de-Touraine 2
TOTAL 238

2.2.3 Contréle de cession

La Loi sur |'eau du 30 décembre 2006, complétée par la loi dite "Grenelle IT" du 12 juillet 2010, impose
un diagnostic lors des ventes de bien immobilier non raccordé au réseau de collecte des eaux usées.

A compter du 1° janvier 2011, le propriétaire d'un bien immobilier équipé d'un assainissement non
collectif et souhaitant vendre ce bien doit faire réaliser, & son initiative, un diagnostic de l'installation
d'assainissement non collectif.

Variation
2016 2017 2018 2019 N/N-1
Nombre diagnestic cession
assainissement non 34 39 42 29 - 30,95 %
collectif
Nombre de contre-visite nc. 5 10 1 -90 %
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Partie 2: Les indicateurs financiers du service Public
d'assainissement des eaux usées - Un budget commun

I. Les recettes de fonctionnement

1.1 Les recettes de l'assainissement collectif

111  La redevance d'assainissement collectif

Toute habitation raccordée au réseau d'assainissement collectif implique le paiement d'une redevance
d'assainissement collectif qui couvre a la fois la collecte et le traitement des eaux usées. Cette
redevance et la consommation d'eau potable donnent lieu d |'émission d'une facture unique sur laquelle
ces éléments apparaissent distinctement. Val d'Amboise a confié par convention, le recouvrement de
cette redevance aux exploitants des réseaux d'eau potable.

Pour I'ensemble des communes, le tarif de la redevance est linéaire et ne comprend pas de partie
fixe. Le montant de la redevance est appliqué dés le premier m® d'eau consommée.

La redevance assainissement est facturée aux particuliers par semestre. Chaque année, le service
recoit les produits de la redevance du second semestre de I'année n-1 et celui du premier semestre de
l'année n.

Ainsi en 2017, le budget assainissement a pergu les redevances du second semestre 2016 et du premier
semestre 2017,

Le Conseil Communautaire a lors de sa séance du 19 juin 2014 validé une augmentation de 5% de la
redevance la faisant passer de 1,99 €/m3 & 2,09 € /m3 & compter du 1" juillet 2014.

Si l'harmonisation de la compétence assainissement s'est faite au 1°° janvier 2015, le Conseil
Communautaire a, lors de séance du 16 avril 2015, validé I'harmonisation de la redevance sur la 14
communes & partir du 1°" janvier 2016. Cette harmonisation se fera progressivement pour arriver au
tarif unique de 2,09 €/m3 sur toutes les communes en 2019.

En annexe 4, sont présentées des factures « Spécimen » d'eau.

La recette provenant du versement de cette redevance s'éléve pour 2019 a2 153 672,80 € HT.

Variation

2017 2018 2019 N/N-1

Montant de la redevance
pergue

241012773 € 2444 68439<€ 216367280€ | -11,90 %
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112

Le remboursement des branchements particuliers

Val d'‘Amboise réalise pour le compte des particuliers les branchements dimmeuble et se fait

rembourser par chaque pétitionnaire.
Ce remboursement induit une recetfte qui vient compenser trés exactement la dépense visée.

Pour l'année 2019, le montant de ce remboursement est de 56 561,07 € HT.

Vur'in'rion_|
2017 2018 2019 N/N-1
Montant des
remboursements des 29017603 € 115 76152 € 56 56107 € - 51,14 %

branchements particuliers

113

Le diagnostic de cession en assainissement collectif :

Les diagnostics de cession pour l'assainissement collectif ont débuté au 1*" janvier 2015. Les tarifs sont

les suivants (selon délibération du Conseil communautaire du 16 mars 2017) :

- 148,18 € HT le diagnostic pour les logements individuels (y compris hdtels, chdteaux, gites,
batiments industriels ...) incluant 2 heures d'intervention a deux agents ;

- 82,73 € HT le diagnostic pour les logements collectifs (appartements, ...} ;

- 65,46 € HT de majoration pour toute heure supplémentaire ;

- 40,91 € HT pour la contre visite en cas d'anomalie.

La recette globale relative aux diagnostics de cession d'assainissement collectif s'éleve 74 639,58 €
HT contre-visites et heures supplémentaires incluses.

Variation
2017 2018 2019 N/N-1
Montant de la recette
felativerausdioguosticst] (3 035 86 € 63 47521 € 7463958€ | + 17,59 %
cession assainissement
collectif
114 La refacturation aux communes :

Chaque année, la Communauté de Communes refacture |'assainissement a :

- La commune d'Amboise pour son camping et le gymnase Tulasne ;
- Au service Sport de la CCVA pour la piscine Georges Valleray.

La recette globale relative & la refacturation auprés de ces entités s'éleve pour l'année 2019 a

21 624,64 € HT.
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115 Le déversement des matiéres de vidange

Par délibération du 16 mars 2017, le Conseil communautaire a révisé le montant appliqué pour le
déversement des matiéres de vidanges. Le prix a été fixé a 20,91€/HT le m3 & compter du 1¢ avril
2017.

La recette relative au déversement des matiéres de vidange pour l'année 2019 s'éléve donc 4 0 € HT
puisque l'installation est en panne.

2017 2018 2019
Recette relative au
déversement des matiéres 176176 € 0€ 0€
de vidanges

116  Autres recettes issus de |'assainissement collectif

Par délibération du 21 septembre 2017, le Conseil communautaire a approuvé la mise en place d'une
contribution a 'épandage pour les agriculteurs & compter des épandages 2018,

Cette contribution a été fixée a 5€/ tonne de boues chaulées épandues.

Variation
N/N-1

Frais de gestion branchements 781779€ 12 30452 € 534488 ¢€ - 56,56 %

2017 2018 2019

Contribution épandage - - 6 858,16 € -

PFAC 299530,43€ | 23125468€ | 7621045€ - 67,04 %

1.2 Les recettes de |'assainissement non collectif
Les missions de contrdles du SPANC font I'objet d'une redevance comme en assainissement collectif.

Le colit des contréles a été revu au cours de la délibération du Conseil communautaire du 16 mars
2017. L'application de ces nouveaux tarifs est entrée en vigueur au 1*" avril 2017 :
- Contréle de conception et d'implantation : 101,82 € HT
- Contréle de réalisation : 101,82 € HT
- Contréle périodique de fonctionnement et d'entretien: 11091 € HT
- Diagnostic de cession: 122,73 € HT
- Levée de réserves : 81,82 € HT
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Les recettes relatives aux SPANC pour l'année 2019 sont réparties comme suit

Type de contrdle Recettes 2017 | Recettes 2018 | Recettes 2019 V;r}i':f-i:n
Avis sur projet neuf et réalisation 607462 € 6 109,20 € 8 960,16 € + 46,67 %
Diagnostic de cession 494643 € 597286 € 5359.21€ - 10,27 %
?::::g::;:::"‘"‘" G 1448923€ | 1098009€ | 2339019€ |+ 113,02 %
TOTAL 25 510,28 € 23 062,15 € 3770956 € | + 63,51 %

II. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'exploitation en 2019 s'élévent a 2 556 354,03 € (contre 2 658 729,99 € en 2018).

Les charges & caractére général (chapitre 011) ont diminué d'environ 8,02% (725 357,64 € contre
788 646,44 € en 2018) tout comme les frais de personnel qui ont diminué de 6,25 % entre 2018 et
2019 (537 718,97 en 2019 contre 573 555,83 € en 2018).

Les dépenses du chapitre 011 (charges & caractére général) sont précisées ci-dessous :

Ftats de foncionnemen: _
généraux :

5%
Rémunéraion VEOLIA
%

Maimenance dessions o—
enTelen des réseaux e

19%

eay énergie Sphonie
7%

pedes burriures pour
fenreien réseaux et sions
4%

produss de Taiement pour ks
sadons dépuraton
15%
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IIT - Les dépenses de la section d'investissement

Les dépenses dinvestissement sont dédiées a l'assainissement collectif.
En 2019, les dépenses d'investissement s'élévent & un montant total de 2176 409,01 € et
comprennent :

5 937,78 € d'opération pour le compte de tiers (subvention réhabilitation des ANC regue par
I'Agence de l'eau et reversée ensuite & un tiers) ;

718 294 41 € d'emprunts et dettes ;

0 € de frais d'études ;

1244 415,67 € de dépenses d'équipement assainissement collectif
207 761,15 € d'opérations d'ordre ;

Les dépenses d'équipements concernent :

Les travaux sur les postes et les stations (armoires de commandes, pompes, débitmetres ...) ;
Les travaux sur les réseaux (renouvellement de tampons, chemisage de réseaux ...) ;

Les travaux sur les batiments d'exploitation (poteaux incendie, gouttiéres, luminaires...) :
L'acquisition de fournitures (avec pose en régie)

L'acquisition d'un véhicule électrique ;

Les travaux de construction de la nouvelle STEP de Limeray ;

Les travaux d'extension du réseau d'assainissement d St Ouen les Vignes aux Souchardiéres ;

Les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement & Pocé sur Cisse sur le RD431,

IV - Les recettes de la section d'investissement

Les recettes d'investissement d'un montant de 2 481 707,62 € en 2019, sont notamment constituées

de:

300 525,60 € de subvention recues par I'Agence de 'Eau
24 000 € de subvention regues par le Département ;
Suite 4 une mauvaise imputation, 14 365,85 € de PAC
1003 542,17 € d'opérations d'ordre ;
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V - Compte-rendu financier

Libellé 2018 2019 Variation N/N-1
Dépenses d’exploitation 2 658 729,99 € 2556 354,03 € -3,85%
Dépenses d'investissement 2725137,19€ 3656 762,39 € +34,19%
Total des dépenses 5383 867,18 € 6213116,42 € + 15,40 %
Recettes d’exploitation 4 405 647,56 € 3292 966,58 € -2526 %
Recettes investissement 1 585 863,19 € 3367 569,73 € +112,35 %
Total des recettes 5991 510,75 € 6 660 536,31 € +1L,17 %
SOLDE D’EXECUTION + 607 643,57 € + 447 419,89 € -26,37 %
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ANNEXE 1 :

Détail des consommations d’eau par commune
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ANNEXE 2 :

Caractéristiques du réseau par commune
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Liste des STEP, Postes de Refoulement ou Relévement

COMMUNE D'AMBOISE COMMUNE DE MOSNES
1 Amboise - Clos Lucé Rue du Clos Lucé 58 Mosnes - La Lowre Chemin de 1a Loire
2 Amboise - Amasse 1 Rue Joachim do Bellay 59 Mosnes - Bourg Chenun des Béraux
3 Amboise - Ch.du Roy Chemin du Roy 60 Mosnes - Le Pin Rue du Pin
4 Amboise - Vinci Avenue Léonard de Vinci 61 Mosnes - Le Vau Rue Principale
5 Amboise - ClosChauffour | Rue du Clos Chauffour 62 Mosnes - StepMosnes Raue du G. De Gaulle
6 Ainboise - Scvrage Bd du Sevrage
7 Amboise - Ormeaux 43 Chemin deg Ommeaux. COMMUNE DE NAZFLLES NEGRON
8 Amboise - Mail Quai du Gal de Gaulle 63 Nazelles - La Loire Avenue de 1a Loire
9 Amboise - Grenouillére La Grenouillére 64 Nazelles - Garois Rue des Girois
10 Amboise - e d'or Rue deITle d'or 65 Nazelles - Viset Rue Lonis Viset
11 Amboise - Fach 9 Quai du Mal Foch 66 Nazelles - Pocé 28 Rue de Pocé / Cisse
12 Amboise - La Briquetterie | Rue de Ia Briquetterie 67 Nazelles - Bardouiillére La Bardouillére
13 Amboise - Moulin 14 Impasse do Moulin 68 Nazelles - Breton Rue Camille Breton
14 Amboise - Vallées Rue des Vallées 69 Nazelles - Industrie B4 de Vindustrie
15 Amboise - Gounin Avenue Emile Gounin 70 Nazelles - Scatron Rue Paul Scarron
16 Amboise - StepVarenne Les Varennes 71 Nazelles - Vincendeau Rue Amélic Vincendean
17 Amboize - Moulin Olivet | Les Géles de Peur 72 Nazelles - Saint Manrice ZAC Saint Maurice
18 Amboise - Violettes Quai Charles Guinot
19 Amboise - Briquettesie 1 | Rue de 1a Briquetterie COMMUNE DE NOIZAY
20 Amboise - Briquetterie2 | Rue de 1a Briquettesie 73 Noizay - Nazelles Route de Nazelles
21 Amboise - Malvan Quai des Violettes 74 Noizay - Chevaux Le Gué anux Cheveaux
22 Amboise - Huard Rue André Huard 75 Noizay - Olive Rue du Bots de L)Olive
23 Ambmse - Marché Place du Marché 76 Noizay - Beaumont Rue de Beaumont
24 Amboise - Hugo 72 Rue V. Hugo 77 Noizay - Carcon Lieu dit Carcon
25 Amboise - Citée scolaire | Citée scolaire 78 Noizay - Crapaudiére Raue de la Crapaudicre
26 Amboise - Parking gare Extension parking gars 79 Noizay - Bretonniére Rue de la Basse Bretonniére
80 Noizay - StepNoizay Pare d 'Ouche
COMMUNE DE CANGEY 81 Noizay - Tramean Route de Vernou
27 Cangey - Momieaux Route de Monteaux 82 Noizay - Rochére Route de Vernou
28 Cangey - Villages Rue des Villages
29 Cangey - La Touche Rue de 1a Touche COMMUNE DE NEUILLE LE LIERRE
30 Cangey - Les Chaumiets Rue des Chanmess 83 Neuill€ le Lierse - StepNeuillé | Camping Bourg
31 Cangey - Fleusay | Fleuray €4 Neuillé le Lierre - Nationale Rue Nationale
32 Cangey - DeLa Loire Rue de 1a Loire
COMMUNE DE POCE SUR CISSE
COMMUNE DE CHARGE 85 Pocé - Laitters Les Laitiers
33 Chargé - République 36 Rue de 1a République 86 Pocé - Basse Vallerie La Basse Vallerie
34 Chargé - Atigny Route dArtigny &7 Pocé - Fougerets Rue de la Commanderie
35 Chargé - Résistance Rue de Iz Résistance 88 Pocé - Fourchette Route de Limeray
36 Chargé - Camping Camping 89 Pocé - La Gare Ronte d'Amboise
37 Chargé - Arsanderie Rue de 'Arsandesic 90 Poce - Les Pierres Chemin des Pierres
38 Chargé - Vignes Rue des Vignes Blanches 91 Pocé - Haute Mazére 1 Lieu dit Haute Mazére
39 Chargé - Daudet Rue Julia Alphonse Daudet 92 Pocé - Hyne Mazére 2 Lieu dit Haute Mazére
40 Chargé - Debré Rue Michel Debré 93 Pocé - La Gare 2 RD431
41 Chargé - Grosses pierres | Rue des Grosses Piemres 94 Pocé - StepStTean | La Commanderie
42 Chargé - De Gaulle Rue du Général de Gaulle -
43 Chargé - Les Caves Lieu dit Les Caves COMMUNE DE SAINT OUEN LES VIGNES
44 Chargé - Clos Pommier Rue André Poupault 95 St Ouen - Pont chalet Pont Chalet
96 St Quen - Gauthier Rue Jules Gauthiier
COMMUNE DE LIMERAY
45 Limeray - STEP Avenne du 8 mai 1945 COMRAMIUNE DE SAINT REGLE
46 Limeray - Haut Chantier | Rue du 11 novembre 1918 97 StRégle - 11 C.Chaude Ruge de Ia Cote Chaude
47 Limeray - Ouchonnierie Route de Pocé sur Cisse 98 StRégle - 33 C.Chaude Rue de Ia Cote Chaude
48 Limeray - Monce Route de Pocé sur Cisse 99 St Rigle - Petit Pont Rue du Petit Pont
100 St Régle - Val d Amasse Rue du Val de L'Amnsse
COMMUNE DE LUSSAULT SUR LOIRE 101 StRegle - Pelleteric 2 Rue du Charme
49 Lussault - St Martin Vallée St Martin 102 StRégle - Aire d'sccueil GDV | Chemin du Roi
50 Lussanlt - Tours 18 Route de Tours
51 Lussault - Moinerie La Moiaeric COMMUNE DE SOUVIGNY DE TOURAINE
103 Souvigny - Balzac Rue Balzac
| COMMUNE DE MONTREUIL 164 Souvigny - Nationale Rue Nationale
52 Montrenil - Vieux Joué 1, ue dn Vieux Joué 105 Souvigny - Gravelle Chemin de ia Gravelle
53 Montreuil - Petite Champio | Rue de la Petite Championnerie | 106 Souvigay - STEP Chiémnin de §a Ruchauderie
54 Montrenil - Amboise Route dAmboise
55 Montreuil - Paradis Chemin du Paradis
56 Montreuil - Grand Etang | Rue du Grand Etang
57 Montrenil - step villecogs | Rue J. F. Lemarié
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ANNEXE 3 :

Rapport annuel de fonctionnement des stations d'épuration

Page 42



VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019

AMBOISE/La Varenne

043700350002

-

SYNTHESE DES DONNEES

Informations générales

Type d'épuration : Boues activées, déphosphatation biologique Maitre d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Exploitant : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL

Constructeur : ONDEO DEGREMONT
D'AMBOISE

Capacités nominales : 23000E.H. 3800m3/j 1380Kg DBOS/j

Mise en service : juin 2001

Régime d'autosurveillance : Réguli¢re

Miliew récepteur : LOIRE (La)

Arrété préfectoral d'autorisation : 09/11/2000

Réseaux: 1:100% Séparatif - postes de relevage : 11 - déversoirs d'orage : 0 - linéaire de réseau : 80457 ml

Population
Communes raccordées : Recensée Saisonniére | Raccordée
AMBOISE : 5808 branchements (2018) soit 1 branchement tous 13524 1350 11798
les 14 ml de réseau
SAINT-REGLE : 180 branchements (2015) soit 1 branchement 564 462
tous les 447 ml de réseau
CHARGE : 549 branchements (2018) soit 1 branchement tous 1311 1140
les 147 ml de réseau
LUSSAULT-SUR-LOIRE : 239 branchements (2018) soit 1 767 430
branchement tous les 337 ml de réseau
Totaux : 16166 1350 13830
Principaux établissements raccordés :
Entreprise Activité Modalités de raccordement Fin de I’autorisation
Interventions prévues : non défini
Interventions réalisées :
Ecart/prévu :
Synthése sur la conformité annuelle des rejets
Azote globt_al _(_NGL_) Phgsphore total (P't)
Conformité en concentration — Oul ) B ~ OUI i I
Conformité en rendement OUI
Conformité annuelle [010) oul
Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel
Janvier | Février | Mars | Awril Mai Juin | Juillet | Aolt | Sept. Oct. Nov. Déc. total
Arréts biologiques (jours)
Arréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans
le rejet (jours)

Départ d’effluent dans le milieu
naturel (heure)




Effluents rejetés
Synthése des tests réalisés :

2/16

Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aofit | Sept. Oct. Nov.

Déc.

Matiéres oxvdables - - - - - - - - - - -
Matiéres oxydables et en suspension
Ammoniaque
Nitrates
Phosphates

Remarque La présence d'un dispositif de déphosphatation permettrait d'obtenir de bons résultats en phosphates

Pas de test effectué (test facultatif) Pas de test effectué (test demandé) Nombre de tests réalisés
Bonne qualité Qualité moyenne Mauvaise qualité
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3/16

DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

Volumes journaliers sur la station
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Effluents collectés par la station

m3/3 mm
4000 - 1
3500 A .2
0,8
3000 - m— Effluent collects (m3/4)
2603 0.7
28007 2129 2213 4 os
2000 {1878 1904 1sss 1920 2992 4,904 1902 ,gar 27 0.5
I 0.4 —agzadté nominale 3800
T 0.3
1000
1 0.2
S00 4 0,1 pluie (mm/mais)
o o it e et [=]
janv féur mars avr mai  juin  Juil acat sept oct nov déc
. . .
Comparaison mensuelle des volumes journaliers
Fréquence
mmws nombre de jour en % b Gy
100% + =
80% T
60% T
40% T
20% T
%dela
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8/16

Synthése des bilans
Date cadre | validation organisme pluie EDF. mat. de \fidange
*) {(mm) (Kwh/j) (m?)
ve.25/01 AS Oul COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0,8 2482
D'AMBOISE
5a26/011 AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 1 2387
D'AMBOISE
di10/02 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 10,8 2230
D'AMBOISE
w11/02 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2175
D'AMBOISE
w11/03| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2042
D'AMBOISE
ma.12/03 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 22 2134
D'AMBOISE
lu.15/04| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 1929
D'AMBOISE
ma.16/04 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 4 1866
D'AMBOISE
ma.14/05| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2028
D'AMBOISE
me.15/05 1 AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2032
D'AMBOISE
me.12/06 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2378
D'AMBOISE
ie.13/06| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2291
- D'AMBOISE
je11/07| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2934
: D'AMBOISE
ve.12/07| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2919
D'AMBOISE
ve.16/08 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2198
D'AMBOISE
sa.17/08 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2170
D' AMBOISE
sa.07/09 | AS Oui COMMUNAUTE DE CGMMUNES DU VAL 0,2 2251
D'AMBOISE
di.08/09 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2288
D'AMBOISE
di27/10| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0,8 2583
D'AMBOISE
lu28/10 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2,2 2583
D'AMBOISE
lw04/11| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 02 2613
D'AMBOISE
ma05/11| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0,2 2595
D'AMBOISE
ma03/12| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 2890
D'AMBOISE
me.04/12| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0.2 2681
D'AMBOISE
(¥): AS (autoswrveillance), AT (assistance technique)
Effluent collecté
DBOS DCO MES NK NGL Ptotal
m3/i | meld02 _ Kgfi | mgAd02 _ Kufj myll Ke/i m/l Ke/i mg/l Ki/i mg/l Ko
ve25/01 | 1876 826 1550 363 681
5a.26/01 | 1837 380 698 9239 1725 467 858 93,9 172 94,5 174 10,2 18,7
di.10/02 | 2726 831 2265 370 1009
lu.11/02 | 2405 410 986 821 1975 373 897 77,6 187 78,2 188 12,2 29,3
l11/03 | 1938 1069 2072 368 713
ma.12/03 | 1957 450 881 952 1863 458 896 97,9 192 98,5 193 11,3 22,1
lu.15/04 | 1855 1115 2068 650 1206
ma.16/04 | 1873 420 787 889 1665 503 942 105 197 106 198 12,2 22,9
ma.14/05 | 1868 988 1846 425 794
me.15/05 | 1929 360 694 938 1809 403 777 101 195 103 199 12,3 23,7
me.12/06 | 2172 776 1685 367 797
je.13/06 | 2030 310 629 918 1864 463 940 102 207 103 208 13,2 26,8
je.11/07 | 1904 329 1578 345 657
ve.12/07 | 1941 420 815 837 1625 450 873 110 214 111 215 133 258
ve.16/08 | 1969 988 1945 367 723
sa.17/08 | 1906 310 591 887 1691 387 738 106 202 107 203 114 21,7
5a.07/09 | 1758 939 1651 380 668
di.08/09 | 1935 330 639 845 1635 343 664 107 207 108 208 12,2 23,6
di27/10 | 1932 1027 1984 480 927
1u.28/10 | 1975 390 770 897 1772 490 968 105 207 106 209 13 25,7
lu.04/11 | 2873 449 1290 207 595
ma.05/11 | 2344 280 656 604 1416 300 703 80,3 188 80,9 190 9,09 21,3
ma.03/12 | 1897 912 1730 517 981
me.04/12 | 1849 360 666 778 1439 370 684 92,2 170 92,8 172 11,1 20,5
Moyenne | 2031 368 734 877 1756 410 820 98,2 195 99,1 196 11,8 23,5
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Historique de la charge polluante collectée

C—IMinimum CJMoyenne =9 Maximum - Capacite organique
kg DBO5
1600 -
1400 | =
1200 = = B
1000 !
800 [
|
600 | N
54% 53%
400 44% — 44% 43%.
|
200 |
0 - NP
2017 2018 2019
Effluent rejeté
NK NGL Ptotal
m3/j Kg/i mg/l Kg/i mg/l Ku'i mg/l Kg/i
ve.25/01 2006 15,2
5a.26/01 | 1966 334 3 59 5,06 9,95 0.79 1,55
di.10/02 | 2751 38,5
11/02 | 2355 28,3 3,2 7,54 4,76 112 051 1,2
w11/03 | 2046 24,6
ma.12/03 | 2089 23 2,1 4,39 4,11 8,59 0,41 0,86
h15/04 | 2030 13
ma,16/04.] 2109 13,5 14,2 29,9 15 31,5 0.5 1,05
ma.14/05 2089 31,3
me.15/05 | 2166 23.8 15,4 334 16,8 36,4 0,64 1,39
me.12/06 2519 13,1
je.13/06 | 2359 19,8 2,5 59 5,15 12,1 0,55 1,3
je.11/07 | 2171 12,2
ve.12/07 | 2200 14,1 4,2 9,24 22,5 49.6 0,66 145
ve.16/08 | 2184 4,37
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sa.17/08 | 2141 7,71 2,9 6,21 4,34 9.29 0,26 0,56
5a.07/09 | 1936 6,2
di.08/09 | 2074 6,64 2,1 4,36 6,67 13,8 0,19 0,39
di27/10 | 2115 16,9
128/10 | 2169 20 3,1 6,72 4,33 9,39 0,77 1,67
w04/11 | 3121 28,7
ma.05/11 | 2519 30,2 2,2 5,54 54 13,6 0,58 1,46
ma.03/12 | 2021 22,2
me.04/12 | 1989 13,5 2,3 4,57 9,04 18 0, 14 0,28
Moyenne | 2214 19,0 48 10,0 i = ]
Normes
Valeurs
rédhibitoir
€S

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.

Concentration en DBO5 et DCO dans le rejet
mgfl
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Concertration en MES dans le rejet Historique du rejet en MES
gl [ EmMES w==Nome MES |
5 = CMinimum R Moyenne = Maximum == Nomme
L]
k| 10
%
20

@“e @”gb & 6&",@’@“@@ & &@ fv‘ﬁ&‘e@ @" &
ﬁm*vwg TS *';.ff@ FEEEEE
017 2018 019
- Concentration en NGL dans le rejet Historigue du rejet en NGL
NGL e=Norme NGL
51 — = = | - — 2IMinimum E=Moyerne W Maximum = Norme
s .
2
] 0
15
0 15
5 (o) B 0
0 . - H : ‘ I H N H . ‘ 5 —
$ Ky
,P‘Qé ,\\é \q,@ $ (_\0“( b@o .\5‘?‘\ !(y‘) 4\9&, ,ﬁ‘ ,\?& ‘.@0 ‘Ply
F 9 & e oy oy ¥ N
017 2018
- Concertration en Pt dans e rejet ] Historique du rejet en Pt
=Pt ==Norme Pt
12 - — — — CIMibmum = Moyenne [ Maximum = Norme
mg/l
1 4
3|
3!
2!
2
ﬂ 1
1
&
6’ 6’ 0 i - ol | §
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Rendements et résultats
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Charges (%) Rendement (%) Kwh/Kg Effluent brut
Hydr. Orga. DBOS5 DCO MES NK NGL Pt DBO:s élim. DBOs/N/P DCO/DBOs
ve.25/01 49
5a.26/01 48 51 97 94 92 34 100/25/3 2,5
di.10/02 72
lu.11/02 63 71 96 94 96 2,2 100/19/3 2,0
Tu.11/03 51
ma.12/03 52 64 98 96 96 2,4 100/22/3 2,1
1504 | 49
ma,16/04 49 57 85 84 95 24 100/25/3 2,1
ma.14/05 49
me.15/05 51 50 83 82 94 3,0 100/29/3 2,6
me.12/06 57
je.13/06 53 46 97 94 95 3.7 100/33/4 3,0
e 1107| 50
ve,12/07 51 59 96 77 94 3,6 100/26/3 2,0
ve.16/08 | 52
52.17/08 50 43 97 95 97 3,7 100/34/4 29
52.07/09 46
di.08/09 51 46 98 93 98 3,6 100/33/4 2,6
di.27/10 51
1u.28/10 52 56 97 95 93 34 100/27/3 2,3
Tu.04/11 76
ma.05/11 62 48 97 93 93 4,0 100/29/3 22
ma.03/12 50
me.04/12 49 48 97 90 99 4,1 100/26/3 2,2
Maoyenne 53 53 99 95 98 95 95 3,3 100/27/3 2.4
Normes 94 91 95 85
Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes.
5% Historique des rendements épuratoires moyen
100 |
80
= 2017
60 |
==2018
40 = 12019
20 | =
o l
DBOS DCO MES NGL Pt
Consommation électrique
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aofit | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | moy.
[ Consommation éléctrique (Kwh/j) 2451 | 2205 | 2211 | 2047 | 2098 | 2513 | 2856 [ 2244 | 2365 | 2528 | 2740 | 2469 | 2394

AMBOISE/La Varenne
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Consommation électrique
Kwh / kg de DED5 éfiminé

3000 - .
2394 i
2500 2089 2170 b
2000 =——1 )
L © Mayenne
Kwhi 500 QMaimum
1000 -
500 N
o ; w9
2017 2018 2019
Consommation de réactifs — file boue (S15)
Consommation réactifs (Kg/mois) Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aolit | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. nmoy.
Chaux 1524 | 1800 | 1576 | 1688 0 1498 | 1500 0 9000 0 8738
0 0 0 0 0 0
Polyméres 1050 1050 175
Consommation réactifs Consommation réactils
{Déshydratation : Polyméres organique liquide) (Chaulage ; Chaux)
2500 140000
2100 116360
2000 2050, 120000 104860
100000 85000
1500 80000 —
*9000 i3 K000
40000
200 20000 |
0 0 e — S
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Production de boues
N° PR4 : A6-Boues produites
janv | févr | mars | avr mai | juin | juil | aofit | sept oct nov déc Total | Mov/j
| Quantité(kg MS) 21049 | 35678 | 21346 | 30436 | 27588 | 4909 | 27584 | 22010 | 10771 0| 10561 | 29384 | 241316| 661
Boues produites
280000
270000
260000
250000
240000
230000
220000 l
210000
2017 2018 2019
Quantité (kg MS)
Epandage des boues 241316
MS théofj (kg) | IS """’('I"i;fs"' (moy) | S produites/an (ke)
2017 595 636 231983
2018 520 748 273122
2019 554 661 241316

N° PL4 : S6-Boues évacuées aprés traitement

AMBOISE/La Varenne
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janv | févr | mars | avr mai | juin juil | aoilit | sept oct nov déc Total | Moy/j
| Quantité(kg MS) 26692 | 45139 | 26020 | 39710 | 32844 | 7140 | 37128 | 23679 | 12378 14329 | 41105 | 306164 838
Siceité en gras = siceité mesurée
M.S produites/an (kg)
2017 282612
2018 282448
2019 306164
Boues Evacuées
310000
300000
290000
280000 . .
270000
2017 2018 2019
Epandage des boues 306164
step St jean 306164

AMBOISE/La Varenne
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INTERVENTIONS NECESSAIRES

= SURRESEAU

= SURSTATION
Ouvrages :
- modifier la surverse des bassins d'aération pour limiter les a coups hydrauliques & chaque
démarrage des surpresseurs sur les cellules de dégazage et les clarificateurs,
Equipements :
- le renouvellement des diffuseurs du bassin d'aération de la file B est prévu en 2020.

ENTRETIEN - EXPLOITATION

L'entretien et l'exploitation sont correctement réalisés.

Il est important :

- d'avoir de la rigueur pour le nettoyage du canal de sortie (risque de mesure fausse),
- maintenir un poids de boues en aération entre 4 et 5 g/l.

ASPECTS ADMINISTRATIFS ET REGLEMENTATION

- aucune campagne réguliére de mesure des micro polluants ne sera menée en 2019. Mais prévu en
2020.

- les équipements de levage (notamment sur la potence du poste principal)et les installations
électriques sont des équipements a vérifiet/entretenir selon des fréquences semestrielles a annuelles.

AUTOSURVEILLANCE
- Qualité des données : correcte .

- Données SANDRE : Correctement transmises mensuellement en 2019.
- Fréquences recommandées (tests) : bien respectées.

- Tenue du cahier d'exploitation : correcte.

- Matériel d'autosurveillance : débitmétres et préleveurs vérifiés et validés par La Société SGS.

- Bilans d'autosurveillance : validés.

*]1 est important de bien nettoyer le canal de mesure en sortie : risque de mesure de débit faussé et
donc risque d'une non-conformité de 'autosurveillance.

* une mesure sur les matiéres de vidange doit étre réalisée lors des bilans si des apports sont
comptabilisés pendant les bilans (mettre le préleveur en automatique a chaque bilan).

AMBOISE/La Varenne
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CONCLUSION

CHARGE HYDRAULIQUE

- débit moyen nappe basse/temps sec : 1 748 m3/j soit 55% de sa capacité nominale hydraulique.

- débit moyen nappe haute/temps de pluie : 2 873 m3/j soit 89% de sa capacité nominale hydraulique,
- en pointe la capacité nominale peut étre largement dépassée,

- les volumes journliers indiquent une réaction du réseau lors de pluviométrie : collecte d'eaux
parasites.

CHARGE ORGANIQUE

- la station se situe en moyenne a 53 % de sa capacité nominale organique, correspondant globlament
au nombre d'habitant raccordés,

- variation de la charge regue entre 43 et 71 % de la capacité organique.

FONCTIONNEMENT :

- il est globalement bon mais a été perturbé par des pannes de la filiére boues,

- le ratio énergétique moyen est de 3.29 kW/kg de DBOS éliminé montrant une exploitation
optimisée,

- production de boues correcte.

De plus les surcharges hydrauliques sont néfastes pour le bon fonctionnement de la station : risque de
départs de boues au milieu récepteur (risque augmenté si le poids de boues maintenu en aération est
trop fort) et risque de départs d'effluents bruts au milieu récepteur (point A2).

QUALITE DE REJET

.- globalement satisfaisante au regard des tests réalisés par I'exploitant sur le rejet au quotidien,
- les normes de rejet sont respectées pour l'ensemble des paramétres en concentration ou en
rendement.

PERSPECTIVES

La station étant en moyenne & 53% de sa capacité nominale, la marge de branchement
supplémentaire semble importante; mais il est indispensable de réduire la collecte d'eaux parasites et
de s'assurer une bonne maitrise des apports organiques (bonne connaissance du tissus industriel et
des apports évenuels d'effluents non domestiques).

AMBOISE/La Varenne



VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019 n° 043718580002
POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean

SYNTHESE DES DONNEES

Informations générales

Type d'épuration : Boues activées aération prolongée azote phosphore Maitre d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL

D'AMBOISE

Constructeur : EI EPURATION Exploitant : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL
D'AMBOISE

Capacités nominales : 9100E.H. 2100m3/j 546Kg DBOS/j Milieu récepteur : LOIRE (La)

Mise en service : janvier 2001 Régime d'autosurveillance ; Réguliére Récépissé de déclaration : 09/11/2000

Origine de la pollution

Réseaux: 1:100% Séparatif - postes de relevage : 2 - déversoirs d'orage : 0 - linéaire de réseau : 61551 ml

Population
Communes raccordées : Recensée Saisonniére | Raccordée
AMBOISE 13524 644
SAINT-OUEN-LES-VIGNES : 248 branchements (2018) soit 1 1045 606
branchement tous les 248 ml de réseau
POCE-SUR-CISSE : 737 branchements (1901) soit 1 1715 1560
branchement tous les 84 ml de réseau
NAZELLES-NEGRON : 1734 branchements (2018) soit 1 3698 3476
branchement tous les 35 ml de réseau
Totaux : 19982 6286
Principaux établissements raccordés :
Entreprise Activité Modalités de raccordement Fin de I’autorisation
Z.1. DES SABLES Divers Néant Néant
Z.1. POUJEAUX Divers Néant Néant
Azote global (NGL) Phosphore total (Pt)
Conformité en concentration ] RN oul I our
Conformité en rendement OUI Oul
Conformité annuelle ____our ' I[EE i) oul i




Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel

2/13

Janvier | Février | Mars Avril Mai Juin Juillet | Aot Sept. Oct.

Nov.

total

Arréts biologiques (jours)

Aurréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans le
rejet (jours)

Départ d’effluent dans le milieu
naturel (heure)

Effluents rejetés

Synthése des tests Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aofit Sept. Oct.

réalisés :

Nov.

Déc.

Matiéres oxvdables

Ammoniaque
Nitrates
Phosphates
Pas de test effectué (test facultatif) Pas de test effectué (test demandé) Nombre de tests réalisés
E | Bonne qualité Qualité moyenne Mauvaise qualité

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean
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2500
2000
1500
1000
500

Volumes journaliers sur la station

DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

=== Pluvio en mm

— Capacits_|

== \/olume jour Sortant m3

Volume jour Entrant m3

]

m3

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean
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A2 : temps de déversement journalier
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Effluents collectés par la station
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m3/j mm
2500
2000
o Effiuent collectd (m3a/j)
1500
1000 — S‘g%nclté neminale 2100
500
e pluie (MM/Mmois)
[=]
janv  févr mars avr mal Juin Juid aoOt sept oct nowv deéc
Comparaison mensuelle des volumes journaliers
Fraquence
s nombre de jour en % e CuUl _]
100% ¢
80% 1
60%
40%
20%
o% | . L)
nfa 203 4D a 60a 8023 1003 1204 14034 1604 180 4 2002 2204 2403 2602 2B0a hydraulique
10% 0% 50 % 0% 80 % 110% 130 % 150 % 170 % 180 % 210% 230 % 250 % 270 % 200 %
Historique des volumes collectés lors des bilans d'autosurveillance
m3/] E=iMinimum Bl Moyenne [JMaximum e===Capacite hydraulique 4 Pluviométrie annuelle
2 500 800
4 6888 700
2000 ——————— ————— — =
4 584 600
1500 —ii= 590
400
1000 - 300
I 200
500
100
0 0

2017 2018 2019

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean
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sam. 26 janv lun. 11 févrmar. 12 marsmar. 16 avr mer. 16 mai jeu. 13 juin ven. 12 juil sam. 17 ao(tdim. 08 sept lun. 28 oct mar. 05 nov mer. 04 déc

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean

Synthése des bilans
Date cadre | validation organisme pluie EDF. mat. de vidange
*) (mm) (Kwh/j) (m*)
sa.26/01| AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0 866
D'AMBOISE
w11/02 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0 1071
D'AMBOISE
ma.12/03 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0 1121
D'AMBOISE
ma 16/04 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0 963
D'AMBOISE
me.15/05 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0
D'AMBOISE
je.13/06 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0 1094
D'AMBOISE
ve.12/071 AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0 715
D'AMBOISE
sa. 17/08 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0
D'AMBOISE
di.08/09 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0
D'AMBOISE
lu28/101 AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 1 963
D'AMBOISE
ma05/11| AS Oul COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 7 1121
D'AMBOISE
me.04/12 | AS Oui COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 0 915
D'AMBOISE
(*): AS (autoswrveillance), AT (assistance technique)
Effluent collecté
DBO3 DCO MES NK NGL Ptotal
m3/j mg/l d'02 Kaf mg d'02 Ky my/] Ky mg/l Ki/j mg/l Ky myg/l Kg/j
5a.26/01 998 370 369 667 666 377 376 88,4 88,2 59 88.8 8,63 8,61
1u.11/02 | 1338 210 281 450 602 230 308 8,04 10,8
ma.12/03 | 969 510 494 914 886 523 507 10,2 9.88
ma.16/04 | 965 330 318 729 703 348 336 91,6 88,4 92,2 89 10,3 9,94
me.15/05 | 840 280 235 850 714 437 367 11,1 9,32
Je.13/06 | 885 350 310 766 678 393 348 10,6 9,38
ve.12/07 | 750 350 262 827 620 403 302 107 80,2 108 80,7 12,3 9,22
5a.17/08 | 743 300 223 899 668 450 334 12 8,92
di.08/09 | 790 260 205 884 698 463 366 12,2 9,64
lu28/10 | 903 310 280 9204 816 523 472 110 99,3 111 99,9 12,3 11,1
ma.05/11 | 1066 200 213 470 501 190 203 8,38 8.93
me.04/12 | 829 290 240 766 635 387 321 10,9 9,04
Moyenne | 923 313 286 760 682 394 353 99,2 89 100 89,6 10,6 9,56
kg DBOS/ Charge polluante collectée
600
kg DBOSYj
Capacité
500 —
400
300 —
i 91% — =k
o8% —] ==
200 [— 56% 57% - i
51% : 51%
43% 41% o 30 24
100 — =t




Historique de la charge polluante collectée
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CMinimum C—Moyenne EEB Maximum ~——Capacite organique
kg DBOS
600
500 1
|
400
|
|
' 300
|
200 'j
Re® skt .
36% 38%
100 L 31%
0 = =
2017 2018 2019
Effluent rejeté
DBOS | DCO | MES NK NGL Ptotal
m3/__| mpi dO2 402 Kpjj m i mg/l Kgl mg/] Kg/j mg]l Keli
sa.26/01 | 1001 2,6 30 16 3,1 3.1 4,92 4,92 0,44 0,44
hu.11/02 | 1335 4,14 40 10,7 0,73 0,97
ma.12/03 947 2,94 28,4 6,44 0,85 0,8
ma.16/04 | 958 4,89 28,7 6,13 2,8 2,68 3,85 3,69 0,59 0,57
me.15/05 827 3,31 314 5,95 0,69 0,57
je.13/06 | 878 2,28 26,3 6,67 0,7 0,61
ve.12/07 | 732 2,12 24,2 4,98 4,8 3,51 5,46 4 2,49 1,82
5a.17/08 | 612 1.9 18,4 3,06 0,37 0,23
di.08/09 | 769 1,77 254 4,31 0,44 0,34
ln.28/10 | 897 2,51 26,9 3,59 6,3 5,65 6,94 6,23 1,93 1,73
ma05/11 | 1059 3,07 31,8 5,51
me.04/12 810 1,86 24,3 4,21
Moyemne | 902 3,1 2,8 310 28,0 7,0 6,5 42 3.7
Normes 25 90 30
Valeurs 50 250 85
rédhibitoir
es

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.

100

920

Concentration en DBO5 et DCO dans le rejet

[==10B05 == DCO —— Norme DBO5 — Norme DCQ|

80

70
60

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean




8/13
Historique du rejet en DBOS Historique du rejet en DCO

o EMinimum B Moyenne B Maximum = Notme S Minimam W Mopnne i Norme

20 =

-l ,r‘_* il

2017 2018 2019 00 2018 019

ool Coneentration en MES dans le rejet Historique du rejet en MES
EmMES —Nerme MES |

«®

CIMinimum =D Moyenne [ Maximum === Norme
o

30

019

Concenirafion en NGL dans le rejet

Historique du rejet en NGL
INGL == Norme NGL

SMinimum E=Moyenne B Maximum w===Norme

2019

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean
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Concertration en Pt dars e rejt Historique du rejet en Pt

mgl [ =Pt —Nome Pt |

- — = EIMinimum IMoyenne EEMaximum ===Norme

meft
25 — !
. 3
2 [ ="
| 3 —

15

2019

2017

Rendements et résultats

Charges (%) Rendement (%) Kwh/Kg Effluent brut
Hydr. Orga. DBO3 DCO MES NK NGL Pt DBO; élim. DBOs/N/P DCO/DBOs
5a.26/01 | 48 68 | 9 ] % 94 95 2,4 100/24/2 1,8
hu.11/02 64 51 91 3.9 2.1
ma,12/03 46 91 92 2,3 1,8
ma.16/04 46 58 97 96 94 3,1 100/28/3 2,2
me. 15/05 40 43 94 3,0
je.13/06 42 57 93 3,6 2,2
ve.12/07 36 48 96 95 80 2,7 100/31/4 24
5a.17/08 35 41 97 3,0
di.08/09 38 38 96 3.4
1u.28/10 43 51 94 94 84 3.5 100/36/4 29
ma.05/11 51 39 87 5,3 2.4
me04/12 | 39 4 | ¢ 96 99 96 3,8 2,6
Moyenne 44 52 99 96 98 9 | 95 82 3,4 100/30/3 2,5
Normes 93 91 95 85 90

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes.

Historique des rendements épuratoires moyen

100

== 2017
60 |

= 2018

32019

20

DBOS bco MES NGL Pt

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean




Consommation électrique
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Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | AoGt | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. moy.
| Consommation éléctrique (Kwh/j) 892 | 902 | 1057 | 1049 | 969 [ 918 | 932 | 900 | 923 | 963 | 1040 | 30 881
Consommation électrique
Kwh / kg de DBOS éliminé
1200 )
997
1000 942 881 :° J—
800 | I ] Mo
. 40
Kwhijgoo | " O Masimum
400 - 20
200 - 10
0 — ° wm7 0me 2019
2017 2018 2019
Consommation de réactifs — file boue (S15)
Consommation réactifs (Kg/mois) Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aot | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. mey.
Chaux 1200 | 8000 | 5000 8000 | 8000 8000 | 1000 0 4917
0 0
Tonsommation riactifs
(Chaulsge : Chaux}
prae 80760
80000
70000 68000
60000 | 59000
50000
K8ooo
30000 |
20000 | i
10000 ¢ | |
2017 2018 2019
N° PL12 : S6-Boues évacuées aprés traitement
Production de boues
N° PR4 : A6-Boues produites
janv_| févr | mars | avr mai | juin juil agiit | sept oct nov déc Total | Mov/j
lQuantité(kgMS) 9654 | 9322 | 15467 | 9663 | 8658 | 12056 | 8738 | 13740 | 5470 | 9936 | 10810 | 10998 | 124512 341

Siccité en gras = siccité mesurée

150000
145000
140000
135000
130000
125000
120000
115000
110000

Boues produites

2019

2017

2018

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean




M.S théo/j (kg) LR prod{:igs/j (moy) M.S produites/an (kg)
2017 291 406 148210
2018 239 385 140465
2019 210 341 124512
Quantité (kg MS)
Epandage des boues 124512

N° PL12 : S6-Boues évacuées aprés traitement

11/13

janv | févr | mars | avr mai | juin juil aofit | sept oct nov dée Total | Mov/j
l_auantité(kg MS) 15904 | 15592 | 18824 | 17577 | 21848 | 24419 | 17993 | 20992 | 12852 | 22639 | 27466 | 27466 | 243572 667
Sicrité en gras = siccité mesurée
Boues évacuees

250000
240000

230000

220000

210000
200000

190000

180000

2017 2018 2019
® Boues évacuées
M.S produites/an (kg)

2017 204918

2018 242466

2019 243572

Epandage des boues Total
Step St jean 243572

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Tean



12/13
INTERVENTIONS NECESSAIRES

* SURRESEAU
Poste de refoulement "Sevrage" : possibilité de délester des effluents vers la station d'Amboise "La
Varenne".
- conseils investissement :
* mettre en place un débitmétre électromagnétique sur la canalisation de dérivation permettant la
quantification des effluents dérivés du systéme d'assainissement de Pocé sur Cisse vers celui
d'Amboise.
Le réseau collecte des eaux parasites : la capacité nominale de la station peut étre dépassée.

* SUR STATION
Equipements électromécaniques :
- mettre en place une agitation au niveau du bassin d'aération : en projet,

ENTRETIEN - EXPLOITATION

ENTRETIEN :

- bien réalisé.

- la vanne guillotine du poste de Sevrage permettant la régulation du débit entrant a la station
s'encrasse (présence de filasses) : réaliser réguliérement une ouverture et fermeture compléte de cette
vanne afin de limiter la filasse.

EXPLOITATION :
- globalement correctement effectuée,
- poids de boues a maintenir entre 3 et 5 g.

ASPECTS ADMINISTRATIFS ET REGLEMENTATION

Effluents non domestiques :

- Le recensement des établissements susceptibles de déverser des effluents autres que domestiques
est en cours par la collectivité suite aux différents rejets d'effluents suspects. Un contrble de ces
établissements devait étre réalisé.

Il est important d'établir une autorisation de déversement (obligation 1égale) et au besoin une
convention de raccordement pour les établissements rejetant des effluents industriels.

AUTRES :
- les équipements de levage et les installations électriques sont des équipements a vérifier/entretenir
selon des fréquences semestrielles a annuelles.

AUTOSURVEILLANCE

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean
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- Qualité des données : correcte.

- Données SANDRE : transmises mensuellement en 2019.
- Fréquences recommandées (tests) : respectées.
- Tenue du cahier d'exploitation : correcte.

- Matériel d'autosurveillance : débitmétres et préleveurs vérifiés et validés par la société SGS.

'CONCLUSION

FONCTIONNEMENT :

- globalement bon

- la production de boues correspond globalement au nombre d'habitants raccordés.

Mais celui-ci est perturbée :

- lors des périodes de crue de la Loire (diminution du débit du poste "eaux traitées"),

- des apports d'eaux parasites. En pointe, la station a collecté 2304 m3/j soit 110% de la capacité
nominale hydraulique.

Ces surcharges ainsi qu'une mauvaise aptitude des boues a la décantation augmentent le risque de
départs de boues. au milieu naturel.

CHARGES HYDRAULIQUES/ORGANIQUES :

La station se situe lors des bilans d'autosurveillance de I'année en moyenne a :

- 50 % de sa capacité nominale hydraulique, mais des fluctuations sont constatés en période de
pluviométrie : collecte d'eaux parasites.

- 52 % de sa capacité nominale organique avec des variations entre 38 et 91%.

QUALITE :

- les normes de rejet sont respectées pour tous les paramétres en concentration ou en rendement.

PERSPECTIVES :

Compte tenu de la charge moyenne regue par la station, la capacité de raccordements
supplémentaires au réseau d'assainissement est d'environ 3 500 2 4 000 EH, sous réserve de :

- réduire les apports d'eaux parasites, paramétre d'autant plus important que la décantabilité des boues
est moyenne a mauvaise,

POCE-SUR-CISSE/La Croix Saint-Jean



VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019

SOUVIGNY-DE-TOURAINE/Le Bourg

n® CP3725280001

Type d'épuration : LITS PLANTES DE ROSEAUX Maitre d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE

Constructeur :

Capacités nominales : 3S0E.H. 52,5m3/j 21Kg DBOS/j

Mise en service : janvier 2016

Régime d'autosurveillance : Simplifiée

Origine de la pollution

Réseaux: 1:100% Séparatif - postes de relevage : 3 - déversoirs d'orage : 0 - linéaire de réseau : 4100 ml

Communes raccordées :

Exploitant : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Milieu récepteur : AMASSE (L")
Récépissé de déclaration :

Population

Recensée

Saisonniére

Raccordée

SOUVIGNY-DE-TOURAINE : 126 branchements (2019) soit 1 391
branchement tous les 33 mi de réseau

278

Interventions prévues :
Interventions réalisées :

Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel

Janvier | Février | Mars

Avril

Juin

Juillet

Aolit

Sept. Oct.

Nov.

total

Arréts biologiques (jours)

Arréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans
le rejet (jours)

Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)

Synthése des tests réalisés :

Effluents rejetés

Janvier

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Aolit Sept.

Nov.

Matiéres oxydables -

Matiéres oxydables et en suspension -
Ammoniaque
Nitrates
Phosphates
Absence de rejet (en %)

Remarque - La qualité du fonctionnement est plus particuliérement appréciée a partir des tests sur les matiéres oxydables et 'ammoniaque

Pas de test effectué (test facultatif)
x| Bonne qualité

Pas de test effectué (test d

Qualité moyenne

emandé) F

Nombre de tests réalisés
Mauvaise qualité

DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES




Volumes collectés
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50 -
44
40
32
= 301 27
o)
E
20
10 -
" 0 - t t
janv févr mars avr mai juin juil aoGt sept oct nov déc Mini Moyen Maxi
== Effluent collecté en m3/j  --- Capacité nominale 52 m3/j ~Pluie en mm/mois
1
50 -
+ 09 50
40 15 3 T 08
B B = 2 B N ) 0,7 40 a7
5 30 +H r s il 2 198 30 = ||
£ I - ” + 0,8 §‘ |
20 + T 04 20 - ] I
| + 0,3 | I
10 T02 10 - '
| " Ht o1 |
g1 W W N NNNN LB 0 .
janv févr mars avr mai juin juil aolt sept oct nov déc Mini Moyen Maxi
I3 Efiluent collecté en m3/j  --- Capacité nominale 53 m3/j =Pluie en mm/mois
Synthése des bilans
Type Charges (%) Rendement (%) Kwh/Kg DBOS/N/P Entrée
Hydr. Orga. DBO5 DCO __MES NK NGL Pt DBO; élim. DCO/DBOs
08/08/2016 AS 41 60 99 95 100 93 58 54 100/25/4 2,8
31/10/2018 AS 57 46 99 96 99 88 16 31 100/38/4 29
Normes :

Vert . respect des normes ; orange : dépassement des normes.

SOUVIGNY-DE-TOURAINE/Le Bourg




Charge polluante entrante : A3
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kg DEOG/| Charge polluante collectée
25
t—=lkg DBOS/j
= C apacité
20
15
10
60%
46%
5
]
08/08/2016 31/10/2018
Effluent rejeté : A4
DBOS | DBOS | DCO | DCO MES | Ammoniaque Azote Nitrite Nitrate Azote Phosphate Phosphore
H Cond. eb ef eb ef eb N(NH;) Kjeldahi N(NOz) | NNO3) global P(PO:) total
PHL yuSfem | mghl mgl | mgl | megh (NK) 2 * | (NGL) 4 i)
po* | por | por | por | ™ mgl e/l mgl | mgd | L mg/l Myl
lun. 08/08/16 7,5 5.6 79 4 8,6 10.6 1,1 50 61,7 3,64 105
mer. 31/10/18 74 44 37 2 3 14.8 0,55 88 103,35 9,14 923
Normes 25 95 30 20 8
Valeurs
Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge :@ dépassement des valeurs rédhibitoires.
F—— Rejet : concentration en DBOS — DBOS
e Nomme de rejet
30 +
25
20
15
10
5 1
o
08/08/2016 31/10/2018

SOUVIGNY-DE-TOURAINE/Le Bourg
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Rejet : concentration en DCO —bco

e Nome de rejet

DCO myg/l

100 1

=1

80

70

60

50

40

30

20

a8/08/2016 31/10/2018

Rejet : concentration en MES  MES
MES mg/l - Norme de rejet

35 7

30

25

20

08/08/2016 31/10/2018

mg/l — Ammoniague (N-NH4) mgA
120 ¢ mmm Azote Kjeldaht (NK) mg/l

= Azote global (NGL) mpA

100 e Norme NK

80

&0

40

20

0B/08/2016 31/10/2018

SOUVIGNY-DE-TOURAINE/Le Bourg



Rejet : concentration en Pt
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Pt mgil /Pt
— Nome de rejet
12
10
8
6
4 —_—
2
0
08/08/2016 31/10/2018
% Historique des rendements épuratoires
116
|
9% |
| B Minimum
76 i
N Moyenne
] i = C—IMaximum
=== Hendement
36 s minimum
exgé
16 —
-4 DBOS “DCO 'MES = ‘NGL = Pt
Consommation électrique
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai Juin | Juillet | Aolt | Sept. Oct. Nov. | Déc. moy.
| Consommation éléctrique (Kwh/j) 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3
Consommation électrique
& 3 3
3 —
25
Kwhij 2
1,5 |
19 J
0.5 1
0 ;
2017 2018 2019

SQUVIGNY-DE-TOURAINE/Le Bourg




/COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES

= SUR RESEAU

= SURSTATION
RAS

ENTRETIEN - EXPLOITATION

Suivi correct.
Sur ce type de filiere, il est primordial :

- de respecter l'alternance des casiers comme le préconise le constructeur (au ler et 2eme étage),

- de bien désherber (manuellement) pour que les roseaux (en particulier au ler étage) se développent
pleinement.

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION

" Le présent rapport annuel constitue " le bilan de fonctionnement " tel que demandé & I'article 20 de
I'arrété du 21 juillet 2015 "

AUTOSURVEILLANCE

Qualité des données : bonne.
Fréquences recommandées : respectées.

CONCLUSION

Fonctionnement satisfaisant en adéquation avec les performances attendues des filtres plantés de roseaux.

SOUVIGNY-DE-TOURAINE/Le Bourg
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VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019 n° 043716650001
NEUILLE-LE-LIERRE

Type d'épuration : DISQUES BIOLOGIQUES Miaitre d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE

Constructeur : MSE CENTRE-OUEST Exploitant | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Capacités nominales : 400E.H. 110m3/j 24Kg DBO5/j Milien récepteur : BRENNE (La)
Mise en service : septembre 2006 Régime d'autosurveillance : Simplifiée Récépisse de déclaration : 13/09/2007

Origine de la pollution
Réseaux: 1:100% Séparatif - postes de relevage : 0 - déversoirs d'orage : 0 - linéaire de réseau : 2700 ml

Population
Communes raccordées : Recensée Saisonni¢re | Raccordée
NEUILLE-LE-LIERRE : 148 branchements (2013) soit 1 833 357
branchement tous les 18 ml de réseau
Principaux établissements raccordés :
Entreprise Activité Modalités de raccordement Fin de I’autorisation

Interventions prévues : non défini
Interventions réalisées :

Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel

Janvier | Février | Mars Avril Mai Juin Juillet | Aoiit Sept. Oct. Nov. Déc. total

Arréts biologiques (jours)

Arréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans
le rejet (jours)

Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)

Effluents rejetés
Synthése des tests réalisés :

Janvier | Février | Mars Avril Mai_ Juin Juillet | Aot Sept. Oct. Nov. Déc.
Matiéres oxvdables - - - - - N - - - - - -
Matiéres oxydables et en suspension 4 - - - - .
Ammoniague e ! 4 | () ([ ] | S| i I Y T 72 T T | [ O
Nitrates
Phosphates

Absence de rejet (en %)

Remarque La qualité du fonctionnement est plus particuliérement appréciée a partir des tests sur les matiéres oxydables et I'ammoniaque

- | Pasdetest effectué (test facultatif) Pas de test effectué (test demandé) Nombre de tests réalisés
‘X | Bonne qualité Qualité moyenne Mauvaise qualité
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DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

Volumes collectés

10,9
| o8 100 +
0.7 50
0,6
058 S
0,4
- 0,3 ' 27
0,2

51

Moyen Maxi

janv févr mars avr mai juin juil ao(t sept oct nov déc

== Effluent collecté en m3j  ----Capacité nominale 110 m3/j

~Pluie en mm/mois

100

m3Jj

80 -
60 -
40 -
20 -

46

0,9
+ 0,8
0.7

o 0,58

T+ 04
0,3
0.2
0,1

o

janv févr mars avr mai juin juil aolt sept oct nov déc

+-

| == Effluent collecté en m3/j  ----Capacité nominale 110 m3/j

=Pluie en mm/mois

100

80

40 +

20 -

Synthése des bilans

29

Mini

40

70

Moyen

Maxi

Type

Charges (%)

Rendement (%)

Hydr. Orga

DBOS

DCO MES

NK

NGL Pt

Kwh/Kg
DBO:; élim,

DBOS5/N/P

Entrée
DCO/DBOs

06/12/2006

AT

37 44

90

95 92

64 14

4,8

100/30/4

2,6

29/06/2009

AT

30 68

91

95 93

73 26

1,9

100/21/3

2,1

04/09/2013

AT

29 60

94

99 96

94 5

22

100/27/3

2.2

19/01/2015

AS

32 50

90

95 95

60 36

5,2

100/30/4

2,6

14/12/2017

AS

42 59

90

93 85

62 -21

438

100/29/2

1.9

20/11/2013

AS

32 31

92

97 95

62 20

10

100/37/4

2,8

Normes :
Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes.

NEUILLE-LE-LIERRE
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Charge polluante entrante : A3

kg DBOE/j Charge polluante collectée
30 e e et —
kg DBOS5/j
e C apacié
25
20
15
BB%
10 B0% 58%
50%
44%
5 Gy | .
o
06/12/2008 29/06/2009 04/09/2013 19/01/2015 14/12/2017 20/11/2019
Effluent rejeté : Ad
DBO5 | DBO5 | DCO | DCO MES nigane Azote Nitrite Nitrate Azote Phosphate Phosphore
H Cond. eb ef cb ef eb N(NH:) Kjeldahl N(NO:) | NNO3) global P(POS) total
P uSfem | mgh mgl | mgl | mg " * (NK) /12 /13 (NGL) 4 P1)
Do | pot | por | Dot | ™® mgl P o I I My
mer. 06/12/06 7,6 889 8 | ﬂ L 124 3 64 | 058 21,1 28,08 8,14 | G
lun. 29/06/09 7,9 1134 11 3 24 2,2 |7 1 20 28 9,73 11,3
mer. 04/09/13 7,75 1488 6 | 58 64 6,4 = SEL = 1,8 041 7,31 12,2 14,2
Jun. 19/01/15 7,5 995 BENN 86 1T 1,7 [EnAS== 0,87 35 40,77 7,88 8,7
jeu. 14/12/17 73 936 il = 61 17 2,9 101 12 23 34,3 7,97 744
mer. 20/11/19 7.8 758 13 ' 9.6 0,5 35600 0,87 25 29,47 7,42 i 737
Normes 25 20 30 15 2
Valeurs
Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.
[ Rejet : concentration en DBOS DB 05
T Norme de rejet
30 T - . L
25 +——
20
15
10 |
° -
o
06/12/2006 29/06/2009 04/09/2013 19/01/2015 14/12/2017 20/11/2012

NEUILLE-LE-LIERRE



DCO mg/l

120 —————————

Rejet : concentration en DCO = pco

" Nom e de rejet

100

80

60

40

20

MES mg/l

35 T——

06/12/2006

29/06/2009

Rejet : concentration en MES

04/09/2013 19/01/2015

14/12/2017 20/11/2019

s MES
aEEmMNome de rejet

30

25

15

10

TN

mgll

06/12/2006

29/06/2009

04/09/2013 19/01/2015

40

C—J Ammoniaque (N-NH4) mgl
mmmm Azote Kjeldahl (NK) mg/|
mmm Azote global (NGL) mgi

— Norme NK

14/12/2017 20/11/2019

35

30

25

20

15

10

06/12/2006

H

29/06/2009

04/09/2013 19/01/2015

NEUILLE-LE-LIERRE
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14

12

10

119

Rejet : concentration en Pt

Pt
- Nome de rejet

99 |

79

59

39

=21

a1

25

08/12/2006

Mink

29/06/2009

04/08/2013 18/01/2015 14/12/2017 20/11/2019

Historique des rendements épuratoires

[He]

Ratio DCO/DBOS

MES

[ Minimum

I Moyenne

EIMaximum

==#us Rendement
minimum
exigé

NGL

Ratios de fonctionnement

kg MS
2017

2018
218 15,3488050

NEUILLE-LE-LIERRE
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Consommation électrique
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Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aot | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. moy,
| Consommation éléctrique (Kwhi/j) 63 55 32 30 33 36 33 31 30 51 72 70 45
Consommation électrique
Kwh / kg de DBOS éliminé
60 - 120
51
50 - e 49 45 100 - — —
40 80
Kwhlj 30 60
20 - 10 .
10 - 20 L I—
o . .
2017 2018 2019 - o .
Traitement des boues
N° 3 : A6-Boues produites
janv | févr | mars | ayr mai | juin juil aofit | sept oct nov déc Total | Mey/i
Volume(m3) 50 50 100 0,3
Siccité(%) 2,00 2,00 2,00
Quantité(kg MS) 1000 1000 2000 5
Siceité en gras = siccité mesurée
Boues produites
2500 -
2100
2000 2000
1500 1391
Kg MS
1000 -
500
0 - : - S
2017 2018 2019
\\ccva-step-
hp\NEPTUNE\Modeles\Rapport Quantité (kg MS)
Annuel\Graphique Boue.xltxDestinations
Epandage des boues 2000
NOURRY Dominique 2000
MS théosj ) | VS "“’d[‘l“';]‘s" (moy) | ni§ produites/an (kg)
2017 89 3.8 1391
2018 8,9 5.8 2100
2019 89 5 2000

NEUILLE-LE-LIERRE




COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES

* SUR RESEAU

* SURSTATION
- La mise en place d'une déphosphatation physico-chimique est envisagée.
- Un complément de stockage de boues digérées est nécessaire (surproduction de boues liée a la
déphophatation physico-chimique et interdiction d'épandre des boues apres le premier octobre.

‘ENTRETIEN - EXPLOITATION

ENTRETIEN :

- bien réalisé,

- poursuivre I'évacuation des flottants en surface le plus réguli¢rement possible,
- poursuivre le pompage du chapeau des décanteurs deux fois par an,

7/8

- les décanteurs sont a vidanger en fonction de la hauteur de boues dans les ouvrages (une a deux fois par

an).

EXPLOITATION :
- satisfaisante.

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION

La norme sur le phosphore ne peut pas étre respectée. La mise en place d'un dispositif de
déphosphatation devrait permettre d'y remédier.

" Le présent rapport annuel constitue " le bilan de fonctionnement " tel que demandé a l'article 20 de

l'arrété du 21 juillet 2015 "

AUTOSURVEILLANCE

- Qualité des données : bonne

- Fréquences recommandées (tests) : bien respectées
- Tenue du cahier d'exploitation : bonne.

- Débitmeétre : bon fonctionnement.

NEUILLE-LE-LIERRE
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|CONCLUSION

FONCTIONNEMENT :
La qualité du rejet est satisfaisante sauf pour le phosphore, la station n'étant pas équipée d'une
déphosphatation physico~-chimique.

- La collecte d'eaux parasites peut perturber le fonctionnement de la station :

* temps de fonctionnement des pompes plus importants pouvant entrainer une usure prématurée des
pompes,

* surcharges hydrauliques des décanteurs,

CHARGES :

- la station collecte :

* en moyenne 36 m3/j en période séche soit 32 % de la capacité hydraulique,
* plus de 51 m3/j lors de fortes pluviométries

QUALITE :

- satisfaisant au vu des tests réalisés par l'exploitant, sauf pour le phosphore,

- les normes de rejet du récépissé de déclaration du 13 septembre 2007 sont respectées pour l'ensemble
des paramétres sauf pour le phosphore. Néanmoins, concernant ce paramétre, la norme ne peut pas étre
respectée du fait de 'absence d'une déphosphatation physico-chimique.

PERSPECTIVES :
- Réduire les apports d'eaux parasites.

NEUILLE-LE-LIERRE
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VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019
MOSNES/Le Bourg

n° 043716180002

Type d'épuration : Boues activées aération prolongée Maitre d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Exploitant : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE

Constructeur : SAUR

Capacités nominales : 540E.H. 90m3/j 32,4Kg DBO5/j

Mise en service : janvier 1988

Communes raccordées :

Milieu récepteur : RHU (Le)
Régime d'autosurveillance : Simplifiée

Origine de la pollution
Réseaux: 1:100% Séparatif - postes de relevage : 2 - déversoirs d'orage : 0 - linéaire de réseau : 7400 m]

Récépissé de déclaration : 22/06/2006

Population

Recensée

Saisonniére

Raccordée

MOSNES : 286 branchements (2019) soit 1 branchement tous

les 26 ml de réseau

756

584

Principaux établissements raccordés :

Entreprise

Activité

Modalités de raccordement

Fin de I’autorisation

Domaine des Thomeaux

Divers

Néant

Néant

Interventions prévues : non défini
Interventions réalisées :

Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milien naturel

Janvier

Février

Mars | Avril

Mai

Juin Juillet | Aoit

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

total

Arréts biologiques (jours)

Arréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans
le rejet (jours)

Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)

Synthése des tests réalisés :
Janvier

Effluents rejetés

Février | Mars

Avril

Juin_| Juillet

Aoiit

Sept.

Oct.

Nov.

Matiéres oxvdables

Matiéres oxydables et en suspension

Ammoniacque

Nitrates

Phosphates

55

6 -

[ I (]

Remarque - La présence d'un dispositif de déphosphatation permettrait d'obtenir de bons résultats en phosphates

Bonne qualité

- Pas de test effectué (test facultatif)

=

Pas de test effectué (test demandé)
Qualité moyenne

Mauvaise qualité

Nombre de tests réalisés




2/8

DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

Volumes collectés

125 1
120 + 13 2 125
0'9 120 -
100 98 - 0,8
1 07 100 04
79
= 80 0.6, 80 7
2] =—
E 60 0.5¢ 2 60
04
40 0,3 40 +
20 - 0,2 20 -
0,1
0 : + . | 0 0 - } } ;
janv févr mars avr mai juin juil aolt sept oct nov déc Mini Moyen Manxi
I === Effluent collecté en m3fj  ----Capacité nominale 80 m3/j =Pluie en mrlnlmois
= 1
120 + L 0.9 128
107 ' 120
100 -+ os o5 s 08 W[
":: Sl ----'i" 81 "'85 w--l?: T 0,7 100 T 88 et
. w7 = =L .
.. 80 + o 74 74 | =t 0,6E 80
< { i | | - | 66
E 60 - TO5E 5 1§
1 0.4 € 60+ |
40 | |1 03 a1 f
|
- 0,2
20 - | 20
I | ‘] 01 (Ol [T
0 .. . B " T e A )| 0 - o -
janv févr mars avr mai juin jul aocdt sept oct nov déc Mini Moyen Manxi
== Effluent collecté en m3/j  ----Capacité nor;In;Ie 90 m3/j =Pluie en mm/mois
Synthése des bilans
Type Charges (%) Rendement (%) Kwh/Kg DBOS/N/P Entrée
Hydr. Orga. DBO5 DCO MES NK NGL Pt DBO:; élim. DCO/DBOs
19/10/2011 AS 80 67 91 84 84 31 31 79 100/35/4 2,8
26/09/2012 AT 87 89 99 94 98 96 95 88 2,1 100/31/6 2,5
25/11/2013 AS 82 71 98 94 96 92 66 52 4,2 100/27/3 2.3
10/03/2014 AS 133 59 98 90 99 77 73 44 2.7 100/35/4 2,6
13/04/2015 AS 67 161 99 96 99 " 85 84 82 1,1 100/13/2 1,6
14/04/2015 AS 66 160 99 96 99 85 84 82 1,1 100/13/2 1,6
06/06/2016 AS 133 44 97 84 96 91 67 28 5,4 100/41/5 2,6
13/12/2017 AS 109 58 98 93 97 92 77 32 6 100/38/4 24
29/11/2018 AS 73 65 99 91 96 58 57 20 2,6 100/27/3 1,8
14/11/2019 AS 109 48 96 91 90 21 22 70 3,8 100/48/6 3
Normes :

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes.

MOSNES/Le Bourg




3/8
Charge polluante entrante : A3

kg DBOSIj Charge polluante collectée
ge p

&0 .

kg DBOS/j

— C apacité
50 161% 160%
40
30

B5% |
20 g LA oty
—55— B
b

10 — —

19/10/2011 26/09/2012 25/11/2013 10/03/2014 13/04/2015 14/04/2015 06/06/2016 13/12/2017 28/11/2018 14/11/2019

Effluent rejeté : A4

DBOS | DBOS | DCO | DCO MES | Ammoniaque .f\zote Nitrite Nitrate Azote Phosphate Phosphore
H Cond. eb ef ¢b ef b N(NHs) Kjeldahl N(NOs) | NQNO2) global P(PO.) total
P pS/em mg/l mg/l mg/l mg/l 1 1 (NK) 2 /l- (NGL) 4 (Pt}
D0o* | DO* | Do? | Do | M8 mg mg mgl | mg mg mg/l My
mer, 19/10/11 | 7,95 1491 [ 28 137 62 59,5 70,6 0,06 0,6 71,25999 1,11 2,83
mer. 26/09/12 | 79 79 49 i 68 23 47 0,97 0,6 6,27 242 2,74
lun. 25/11/13 8,05 5.3 41 = 33 6.9 23 19 282 4 5,1
Iun. 10/03/14 8,15 879 4 43 == 10,5 12,6 0,65 1,7 14,95 3,65 3,89
lun. 13/04/15 7.7 1116 6 & 9 13,9 17,7 0,2 0,6 18,5 1,98 2,58
mar. 14/04/15 | 7.7 1116 | 6 |6 8 13,9 17,7 0,2 0.6 18,5 1,9 2,58
lun. 06/06/16 7.9 759 | 39 50 6 1,5 42 | 092 11 16,12 3,5 4,12
mer. 13/12/17 8 1088 43 N5 65 1,8 5.6 1,1 9,9 16,6 5,87 5,38
jeu. 29/11/18 79 1162 44 56 =t 28,8 | 367 0,13 0,6 37,43 6,36 747
jeu. 14/11/19 81 12890 | 6 46 24 52,8 60,5 0,01 0,6 60,5 2,05 2,73
Normes 25 90 30 40
iasers 70 400 85
Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.
e a— Rejet : concentration en DBOS =B
ammmNorme de rejet
0T o —— —— — ——— —_——y
25
20
15
10 -
o - ; } . : " ; . ' l ; . :

19/10/2011 26/09/2012 25/11/2013  10/03/2014 13/04/2015 14/04/2015 06/06/2016 13/12/2017 29/11/2018 14/11/2018

MOSNES/Le Bourg



DCO myg/l

160 + — — — —

Rejet
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: concentration en DCO —=>Dpco

& Norme de rejet

140

120 +—

100 -+

60 +—

40 +—

20 +—

MES mg/l

19/10/2011

26/09/2012 25/141/2013 10/03/2014 13/04/2015 14/04/2015 06/06/2016 13/12/2017 29/11/2018 14/11/2019

Rejet : concentration en MES _— MES

s Norme de rejet

70

60 1

50 7

30 7

10

19/10/2011

mg/l
80

26/09/2012 25/11/2013  10/03/2014

le-L[

13/04/2015 1470412015 06/06/2016  13/12/2017 29/11/2018 14/11/2019

70

= Ammoniaque (N-NH4) mg/l
m— Azote Kjeldaht (WK) mg/l T e —— —

= Azote global (NGL)Y mgi

e Norme NK

60

50 4+

40 1

20 1

10 T

=B

19/10/2011

26/09/2012 25/11/2013 10/03/2014

13/04/2015 14/04/2015 O6G/06/2016  13/12/2017 29/11/2018 14/11/2019
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Rejet : concentration en Pt

Pt mg/i Pt
@ Normme de rejet
8= L e i et i
7
6
5
4 —
3
2 T —
|
1 +— -—l
+ B |
19/10/2011 28/09/2012 25/11/2013 10/03/2014 13/04/2015 14/04/2015 06/06/2016 13/12/2017 29/11/2018 14/11/2019
% Historique des rendements épuratoires
120
100 S
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80 - — - =
B Moyenne
60 —
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=g Rendement
a0 1= minimum
exigé
20 = =
ol
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n g
Ratios de fonctionnement
Ratio DCO/DBOS
5
0
5
20 1
1w
08
00
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Consommation électrique
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Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aoiit | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. moy.
| Consommation éléctrique (Kwh/j) 71 94 60 58 31 63 58 61 61 58 64 62 62
Consommation électrique
Kwh / kg de DBOS éliminé
90 *
80 ._7.8__. 73 €0
70 - ol 62 50
60 - ’
Kwhij 50
40 - FY Jp—— s .
30 - -
20 -
ST
0 it i - § LR — 5
2017 2018 2019 == e .
Traitement des boues
N° 4 : A6-Boues produites (A6 = S6)
janv | févr | mars | avr mai juin juil | aoiit | sept oct noy déc Total | Moyv/j
Volume(m3) 200 200 0,5
Siccité(%) 2,75 2,75
Quantité(kg MS) 5500 5500 15
Siceité en gras = siccité mesurée
Boues produites
7000 -
6000 - 5840, 5500
5000 5000_
Kg MS 4000 -
3000 -
2000 -
1000
0L |
2017 2018 2019
Boues Quantité (kg MS)
Epandage des boues 5500
SCEA La Brosse 5500
M.S théolj (kg) | VS "’“""I'g;"s’j (moy) | 1S produites/an (kg)
2017 15 14 5000
2018 16 5840
2019 15 5500

MOSNES/Le Bourg
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COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES

= SUR RESEAU

- Il est conseillé de :
- Procéder a des contrdles de branchements et intervenir en cas de non-conformité.

= SURSTATION
- Remplacer les éléments métalliques oxydeés sur la station.
- Supprimer 1'échelle du poste de refoulement entrée station.

Equipements de mesure :
- mise en place d'un débitmétre électromagnétique en entrée station

Equipements électromécaniques :
- la puissance de la turbine mise en place en 2011 est insuffisante.

ENTRETIEN - EXPLOITATION

Bon entretien et bonne exploitation.

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION

L'arrété du 21 juillet 2015 demande que les stations d'épuration recevant une charge de pollution
supérieure & 30kg de DBOS et inférieure & 120 kg de DBO5/j soient équipées d'un dispositif de mesure
de débit et aménagées de fagon a permettre le prélévement d'échantillons représentatifs des effluents. Il
est donc nécessaire de mettre en place un débitmétre électromagnétique en téte de station. Cet équipement
faciliterait la réalisation des bilans d'autosurveillance réglementaires.

Bilan de fonctionnement : Le présent rapport annuel constitue " le bilan de fonctionnement " tel que
demandé a l'article 20 de 'arrété du 21 juillet 2015.

AUTOSURVEILLANCE

- Qualité des données : satisfaisante.

- Fréquences recommandées : respectées.
- Tenue du cahier d'exploitation : bonne.

- Bilan réglementaire : un bilan réalisé le 14 Novembre 2019 en régie.

MOSNES/Le Bourg
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‘CONCLUSION

- Le fonctionnement de la station, globalement satisfaisant peut connaitre des difficultés en raison des
eaux parasites regues par la station qui occasionnent des dépassements de la capacité hydraulique
nominale et des risques de dégradation de la qualité du rejet (traitement impacté par un temps de séjour
trop court, risques de départs de boues).

- Pour 'année 2018 et 2019, sur l'aspect hydraulique, on observe :
- un dépassement de la capacité hydraulique lors d'événements pluvieux significatifs,

- un volume moyen journalier d'eaux usées strictes d'environ 94 m3/j soit prés de 109 % de la capacité
hydraulique nominale (90 m3/j).

- Par ailleurs, le bilan montre que la station regoit environ la moitié de sa capacité organique nominale.

- La production de boues réelle est comparable a la production de boues théorique, signe du bon
fonctionnement général de la station.

MOSNES/Le Bourg



VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019 n° 0437161580003
MOSNES/Grand Village - Le Pin

Type d'épuration : SUPPORT FIN OUVERT Maitre d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE

Constructeur : S.A.R.L. GUILLON LOUIS & FILS Exploitant ;| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Capacités nominales : 250E.H. 37,5m3/j 15Kg DBO5/j Milieu récepteur : RHU (Le)
Mise en service : janvier 2004 Régime d'autosurveillance : Simplifiée Récépissé de déclaration : 22/09/2003

Origine de la pollution

Réseaux : 1:100% Séparatif - postes de relevage : 2 - déversoirs d'orage : 0

Population

Communes raccordées : Recensée Saisonniere | Raccordée

[ MOSNES : 91 branchements (2019) 756 194

Interventions prévues : non défini
Interventions réalisées :

Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel

Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aolt | Sept. Oct. Nov. Déc. total

Arréts biologiques (jours)

Arréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans
le rejet (jours)

Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)

Effluents rejetés
Synthése des tests réalisés :

Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aoiit Sept. Oct. Nov. Déc.
Matiéres oxvdables - - - - - - - - - - - B
Matiéres oxydables et _en suspension - - - - - - - - - - - _
Ammoniaque
Nitrates
Phosphates
Absence de rejet (en %)

Remarque : La qualité du fonctionnement est plus particuliérement apprécide a partir des tests sur les matiéres oxydables et I'ammoniaque

Nombre de tests réalisés
Mauvaise qualité

- Pas de test effectué (test facultatif) Pas de test effectué (test demandé) X
x | Bonne qualité Qualité moyenne
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DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

Volumes collectés

- 1
35 - + 0,9 s | =
30 + 0,8
i 30 f
25 + 0.7
= + 0.6 25 1
& 4 .
E 20 + 0,56 % 20 +
N 14 14 14 14 14 -
15 12 4 12 u 2 o g’g 15 + 12 14
10 1
10 + 0,2 10 | 10
T
i 5 E
5 + 0,1
0 - : -0 0 - t } 5
janv févr mars avr mai juin juil aolt sept oct nov déc Mini Moyen Maxi
== Effluent collecté en m3/j  --- Capacité nominale 38 m3/j =Pluie en mm/mois
1
- 09 35 )
- 0,8
30 +
- 0,7
- - 06 25
bl =
£ - 0,5 2 20 4
- 04 15 - 13
r 0.3 10 1
- 0,2 |
- 0,1
! , Ml 1] | 4 ; i
janv févr mars avr mai juin juil aoOt sept act nov déc Mini
mmEffluent collecté en m3/j -~ - Capacité nominale 38 m3/j ~Plule en mm/mois
Effluent rejeté : A4
- e . m——1
DCO pco MES | Ammoniaque Amte Nitrite Nitrate Azote Phosphate Phosphore
Cond. eb ef Kjeldahl global total
pH b N(NHs) N(NOz) | NNOs) P(PO4)
pS/em mg/l mg/l mgfl mgfl (NK) mg/t mg/l (NGL) mg/l Pt)
D'O* | D'O? m, mg/l M/l
29/12/08 (p) 7.3 1343 29.3 0,24 021 33,25 6.86 7
15/06/09 (p} 7,6 895 0,8 0,13 51 53,23 10,3 10,9
11/08/10 (p) 1643 0,8 0,02 145 146,92 10,1 10,5
22/06/11 (p) 7 1661 2 0,22 122 125,22 11,2 11,5
27/09/12 (p) 6,7 1379 0.8 0,02 100 101,62 9,16 10.3
28/02/13 (p) 7,2 1020 11,5 0,46 23 37,06 431 4,72
04/09/14 (p) 6,9 1244 85 1,7 93 104,5 10,3 112
14/12/15 {p) 7,5 1377 44,9 3 19 77,3 10,2 11,6
24/11/16 (p) 74 1292 326 88 39 80,1 8.03 8.62
29/11/18 (p) 7.1 72 37,2 3.1 17 65,1 6,42 6,79
Normes 90 30 40
Valeurs
rédhibitoires i 9w 8

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.

MOSNES/Grand Village - Le Pin
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Rejet : concentration en DBOS

= DBOS
———Norme de rejet

Il = m m _JI‘I

déc 2008 (p) juin 2009 (p) acat 2010 (p) juin 2011 (p) sept 2012 (p) févr 2013 (p) sept 2014 (p) déc 2015 (p) nov 2016 (p) nov 2018 (p)

Rejet : concentration en DCO

—=DCO
e Nomme de rejet

—

i

déc 2008 (p) juin 2009 (p) acht 2010 (p) juin 2011 (p) sept 2012 (p) Tévr 2013 (p) sept 2014 (p) déc 2015 (p) nov 2016 (p) nov 2018 (p)

Rejet : concentration en MES

mgl/l

m MES
e Norme de rejet

= I.I,-‘II ll m

déc 2008 (p) Juin 2009 (p) acOt 2010 (p) Juin 2011 {p) sept 2012 (p) févr 2013 (p) sept 2014 (p) déc 2015 (p) nov 2016 (p) hov 2018 (p)
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Rejet : concentration en NK = NTK

S N orme

NK mofl

60 1

50

40

20 1

20 1

10 1

o 4
déc 2008 (p) juin 2009 (p) aocat 2010 (p) juin 2011 (p) sept 2012 (p) févr 2013 (p) sept 2014 (p) déc 2015 (p) nov 2016 (p) nov 2018 (p)

Traitement des boues

N° 5 : A6-Boues produites (A6 = S6)

M.S théofj (kg) | M-S Produites/j moy) | ny g roduites/an (kg)

(kg)
2017 3.8 1400
2018 3,7 1365

2019

MOSNES/Grand Village - Le Pin
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COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES

= SURRESEAU
- éliminer au maximum les intrusions d'eaux claires : la filiere "infiltration-percolation" est trés fragile
vis-a -vis des eaux parasites.
- Rendre étanche le poste du Pin (opération en cours),
- Réaliser des contrdles de branchements des particuliers et intervenir en cas d'anomalie.

* SUR STATION

ENTRETIEN - EXPLOITATION

Bon entretien et bonne exploitation.

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION

Bilan de fonctionnement ; Le présent rapport annuel constitue " le bilan de fonctionnement " tel que
demandé a l'article 20 de l'arréte du 21 juillet 2015.

AUTOSURVEILLANCE

- Qualité des données : satisfaisante.

- Fréquences recommandées : respectées.
- Tenue du cahier d'exploitation : bonne.

- Bilan d'auto surveillance : réalisé en 2018.

CONCLUSION

Le fonctionnement de la station est moyen. Ceci est li¢ aux soucis d'intrusion d'eaux parasites qui
générent des surcharges hydrauliques et ont pour conséquence :

- une mauvaise décantation des particules dans les fosses,

- des départs de boues vers les massifs filtrants risquant de colmater les filtres,

- mauvaise infiltration des effluents avec un risque d'asphyxie des massifs.

Cependant, la réduction de la collecte d'eaux parasites par le réseau d'assainissement est indispensable
pour que l'amélioration attendue soit pérenne.

Les résultats de 1'échantillon ponctuel prélevé lors de la visite du 19 novembre 2018 montrent un effluent
conforme aux normes de rejet.

Toutefois, tant que les intrusions d'eaux parasites ne sont pas résolues, il est fortement déconseillé de
raccorder d'autres branchements sur le réseau.

MOSNES/Grand Village - Le Pin



VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019

n° 043704350001
CANGEY/Les Cormiers-Les Maillets

Type d'épuration : SUPPORT FIN ENTERRE Maitre d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Exploitant : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE

Constructeur : DAGUET TP

Capacités nominales : 130E.H. 21,6m3/j 10,8Kg DBO5/j

Mise en service : janvier 2002

Régime d'autosurveillance : Simplifiée

Milieu récepteur : RUISSEAU DE MESLAND

Origine de la pollution
Réseaux: - postes de relevage : 0 - déversoirs d'orage : 0
Population
Communes raccordées : Recensée Saisonni¢re | Raccordée
| CANGEY : 73 branchements (2019) 1058 160
Principaux établissements raccordés :
Entreprise Activité Modalités de raccordement Fin de I’autorisation
Interventions prévues : non défini
Interventions réalisées :
Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel
Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aolt | Sept. Oct. Nov. Dée. total
Arréts biologiques (jours)
Arréts station (jours)
Panne filiére boues
Perte de boues observées dans
le rejet (jours)
Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)
Effluents rejetés
Synthése des tests réalisés :
Janvier | Février | Mars | Auvril Mai Juin | Juillet | Aolit Sept. Oct. Nov. Déc

Matiéres oxvdables

Matiéres oxydables et en suspension - - - - -

Ammoniaque

Nitrates

Phosphates

Absence de rejet (en %)

x| Bonne qualité

Qualité moyenne

Pas de test effectué (test facultatif) E Pas de test effectué (test demandé)

Nombre de tests réalisés

Mauvaise qualité

Remarque : La qualité du fonctionnement est plus particuliérement appréciée 3 partir des tests sur les matiéres oxydables et I'ammoniaque
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DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

Volumes collectés
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T Effiuent collecté en m3jj

-~--Capacité nominale 22 m3/j

Pluie en mm/mois

Estimation pollution recue

Cette rubrique concerne les stations qui ne font pas 'objet de bilan d’autosurveillance ou d’assistance technique, souvent du fait de
I’impossibilité d’équiper le point de mesure en entrée de station et/ou de trés faibles charges polluantes et volumes regus.

Nombre de branchements a la station 73

Nombre d’habitants par logement

Nombre d’habitants raccordés 160 Volume (m*) Pollution organique (kg DBOS)
Volume estimé par habitant par temps sec (m?) 0,1 estimé | mesuré | capacité step | % capacité | estimée | capacité step | % capacité
Pollution organique estimée par hab (kg DBOS) 0,04 16 17,6 21,6 81 6,4 10,8 59

CANGEY/Les Cormiers-Les Maillets
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Effluents rejetés : historique des analyses réalisées

DBOs I DBOS |/ DCOJ| DCO MES | Ammoniaque 5‘““" Nitrite Nitrate Azote Phosphate Ftictpe
pH Cond. eb ef eb ef b N(NH) Kjedahl NNOz) | NNO3) global P(PO) total
pSiem | mg/l mg/l mg/l | mg/l (NK) (NGL) Pt)
po* | po? | por | por | ™8 mgl mgl | W81 | mel gl mg/! Mu/l
15/04/08 (1) 73 1358 | &4 I ]l 16 60,2 63,1 0,19 5,6 68,89 9,88 11,2
01/12/09 (p) 7.5 1225 — 94 18 42,8 46,6 0,15 19 65,75 8,11 8,7
18/08/10 (p) 7,2 1334 | =l == 21 434 44 0,26 20 64,25999 8,36 8,9
14/06/11 () 7,5 1446 | 29 il 33 73,6 80,2 0,45 14 94,64999 10,1 11,4
e | 162 m 7.9 87,5 06 12 100,1 9,57 114
08/08/13 (p) 7,85 1663 82 61 102 112 0,89 18 114,69 11,4 12,1
05/11/14 (p) 7,6 1448 66 92,4 101 0,01 0.6 101,61 10,2 12
27/10/15 (p) 74 1394 ! 42 58,1 67 1,9 27 95,9 9,59 11
(8/08/16 (p) 74 1478 ! M 44 78,4 85,9 0,85 16 102,75 8,56 122
18/12/18 ip) 7,2 [ . 38 4,8 33,3 41,3 0,14 35 76,44 7,65 7,69
Normes 35 200
Valeurs
rédhibitoires " e 8
Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.
5B niun Rejet : concentration en DBOS e DEGE
- e - — i = - ammw Norme de rejet.

50

40
30
20
10
o -

15/04/2008 01 /12/20 09 1 s/oalzom 14/061201 1 20/11/2012 08/08/2013 05/1 1/2014 2771 0/20 15 08108120 16 1a/12/201 8
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Rejet : concentration en DCO == Dbco
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Rejet : concentration en MES S=—Es

MES mg/l ammeN ome de rejet
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Consommation électrique
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Janv, | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aofit | Sept. | Oct. | Nov | Déc.

| Consommation éléctrique (Kwhyj) 4 4 3 3 3 4 8 7 3 4 4 4

Consommation électrique

45
4 i 4
35 1
3 = -_3 = ——3
Kkwhy25 | |
21 |
1,5 |
1 |
0,8 |
0 - . == —r —
2017 2018 2019
Traitement des boues
°4;A6-B roduites
M.S théojj (kg) | VS P““’t';'gs” (moy) | M.S produites/an (kg)
2017 33 1200
2018 2,9 1050
2019 / /

CANGEY/Les Cormiers-Les Maillets
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(COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES

*  SUR RESEAU
Un curage préventif des postes est réalisé 2 fois par an. Pour le réseau, il est conseillé de réaliser cette
opération de maniére préventive.

= SURSTATION
- Installer un compteur de bichées sur le réservoir de chasse. Cet équipement permettrait de vérifier le
fonctionnement du siphon du réservoir de chasse.
- Pour une épuration correcte des effluents, deux alternatives peuvent étre envisagées :
- travaux similaires & ceux engagés sur la station d'épuration de CANGEY "La Touche".
- suppression de la station et refoulement des effluents vers la station d¢ CANGEY "La Touche
Robichon", aprés extension de celle-ci.

[ENTRETIEN - EXPLOITATION

Bon entretien, bonne exploitation.

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION

Bilan de fonctionnement : Le présent rapport annuel constitue " le bilan de fonctionnement " tel que
demandé & l'article 20 de l'arrété du 21 juillet 2015.

AUTOSURVEILLANCE
Qualité des données : bonne.
Fréquences recommandées : respectées.

Matériel : adapté.

(CONCLUSION

Le fonctionnement de la station est jugé médiocre au vu des résultats des tests de terrain hebdomadaires
réalisés tout au long de 1'année. Ceci est lié aux soucis d'alimentation des filtres rencontrés en cours
d'année (Systéme de répartition cassé) et en raison du colmatage des filtres.

L'auget du répartiteur qui se bloquait aprés 5 basculements a ét€ déposé. Il n'y a plus de sélection de zone
alimentée. L'alimentation se fait actuellement sur la méme partie du massif filtrant. Une dépose du
réservoir de chasse des filtres du premier étage ainsi que la mise en place d'un dispositif d'alimentation
des filtres grice a des vannes sont a I'étude.

CANGEY/Les Cormiers-Les Maillets
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VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019 n° 043704350002
CANGEY/La Touche Robichon

Type d'épuration : SUPPORT FIN ENTERRE Maitre d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE

Constructeur : Exploitant : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Capacités nominales : 300E.H. 39m3/j 18Kg DBOS/j Milieu récepteur : RUISSEAU DE MESLAND
Mise en service : janvier 2003 Régime d'autosurveillance : Simplifi¢e Récépisseé de déclaration : 13/08/2003

Origine de la pollution
Réseaux: - postes de relevage : 0 - déversoirs d'orage : 0

Population
Communes raccordées : Recensée Saisonniére | Raccordée
| CANGEY : 115 branchements (2019) 1058 273
Principaux établissements raccordés :
Entreprise Activité Modalités de raccordement Fin de I’autorisation

Interventions prévues : non défini
Interventions réalisées :

Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel

Janvier | Février | Mars Avril Mai Juin Juillet | Aolt Sept. Oct. Nov. Déc. total

Arréts biologiques (jours)

Arréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans
le rejet (jours)

Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)

Effluents rejetés

Synthése des tests réalisés :
Janvier | Février | Mars Avril Mai Juin | Juillet | Aoft Sept. Oct. Nov. Déc.

Matiéres oxydables - - - - - - - - - - - -
Matiéres oxydables et en suspension - - - - - o N - . - - -

Ammoniaque
Nitrates
Phosphates
Absence de reiet (en %)

Remarque La qualité du fonctionnement est plus particuliérement appréciée a partir des tests sur les matiéres oxydables et 'ammoniaque

- Pas de test effectué (test facultatify | 2 | Pas de test effectué (test demandé) x | Nombre de tests réalisés
X Bonne qualité i Qualité moyenne Mauvaise qualité
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DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

Volumes collectés

a— -1
35 + + 0,9
1 35 +
a0 | - 0,8
T 0,7 30 +
= 25 2 22 - 0'6E 25 + 22
&
[ 20 = 18 + 0,5E § 20 +
1 5 B = I3 0,4 15 +4
1 1 11
10 + 03 10
- 0,2
S 1 2 2 + 0,1 i 0
0 +——— 3 ; ; N -0 0 . : .
janv févr mars avr mai juin juil aoGt sept oct nov déc Mini Moyen Maxi
| == Effluent collecté en m3/fj  ----Capacité nominale 39 m3/j ~Pluie en mm/mois
- - 1
35 + T 08
I 35
30 - 0,8
0,7 30 4
25 + 24 | 24
s 22 m 0'6£ 25 - 4
g 20 ¢ 1w || 18 T 0,58 E 20
15 T 1.3 | T g'g 15 4 13
10 ' 8 1T 10 +
5 + 0,2 5
d 0 H ! | 0,1 0
=, 0 | (U L g 0 —————— _
janv févr mars avr mai juin juil ao0t sept oct nov déc Mini Moyen Maxi
I Effluent oollecté_en m3/j ----Capacité nominale 39 m3jj =Pluie en mmlmo;
Synthése des bilans
Type Charges (%) Rendement (%) Kwh/Kg Haut. préc Entrée
Hydr.  Orga_ | DBO5 _DCO_MES___NK____ NGL __ Pt | DBOsélim. aut. pr DCO/DBO;
11/03/2014 AS 51 44 98 96 98 77 39 27 2,1
06/06/2016 AS 71 64 99 96 100 85 62 35 2,8
17/11/2018 AS 37 14 96 91 98 51 13 7 0 mm 3
Normes :

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes.

CANGEY/La Touche Robichon




Charge polluante entrante : A3

3/6

kg DBOS/| Charge polluante collectée
20 -
==1kg DBOSj
18—
= C apacié
16
14
12
10
8
64t
6
4%
4
2 14%
0
11/03/2014 06/06/2016 17/11/2018
Effluent rejeté : A4
DBO5 | DBO5 | DCO | DCO MES I Amte Nitrite Nitrate Azote Phosphate Phosphore
H Cond. eb ef eb ef b N(NH;) Kjeldahl N(NOz) | N(NOs) global P(POY) total
P uS/em | mgh mgd | mgl | mgl | ) m g/14 (NK) g 1 | men | NGL) . g/f P
po* | D0* | D’O? | D'©@? & my/l & mg/l Myl
15/04/08 (p} 6,8 1107 | 6 54 3 30,2 313 0,33 21 52,63 9,36 10
01/12/09 () 7 1065 4 30 22 334 33,6 0,07 21 54,67 9,05 9.3
18/08/10 (p) 6,8 1264 2 30 22 29,5 282 2,1 17 473 7,99 8,4
:244‘}’3’ 1 74 | 1639 | 12 79 38 95,6 99.8 0.1 1 100,9 amn 99
20/11/12 (p) 7,25 1329 59 203 62 79,2 88.1 0,01 0,6 88,71 9,54 11,7
08/08/13 (p) 69 | 1257 | 1 30 7 229 238 22 37 63 7,02 73
(IZIZS/ 14 71 | 1082 7 37 6 249 286 076 46 75,36 9,07 103
27/10/15 (1) 6.4 1359 2.4 30 2 27,7 277 0,08 62 89,78 9,71 10,2
el 68 | 804 | 27 49 2 16,3 177 | o2 8 | 4582 8,61 91
(127 1115/ 18 68 | 1029 | 7 50 5.2 30,9 374 0,16 30 67,56 7,59 7.79
Normes 25 90 30 20
il 70 400 85
Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.
BECE ) Rejet : concentration en DBOS ———
s Norme de rejet
70 + = — e =
60 -
50
40
30 ‘
20
[
) .
. i . .. | l
avr 2008 (p) déc 2008 (p) acOt 2010 (p) jum 201 1 nov 2012 (p} ao(t 2013 (p) mars 2014  oct 2015 (p) juin 2016 nov 2018
(24h) (24h) (24h}

CANGEY/La Touche Robichon



Rejet : concentration en DCO ==pco

s Nome de rejet

DCO mg/l

250 + — —— - — — - - - - - -

200

150

100

50 —

[ ] gl [ ]

avr 2008 (p) déc 2008 (p) aoOt 2010 (p) juin 2011 nov 2012 (p) aclt 2013 (p) mars 2014 o©ct2015 (p) juin 2016 nov 2018
{24h) (24h) (24h) {24n)

Rejet : concentration en MES & MES
MES mg/l am»Norme de rejet

70 — e — —— e — — s -

60

50

40

30

avr 2008 (p) déc 2009 (p) ae(t 2010 (p) _|uin 201 1 nov 2012 (p) aoQt 2013 (p) mars 2014 o0ct 2015 (p) ]uln 2016 nov 2018
4h) (24h) (24h)

Rejet : concentration en NK E=NTK

NK mg/l —

LY [ nm——— —— — . - - —_—

100

80

60

40

20 —

avr 2008 (p} déc 2009 (p) acOt 2010 (p) juin 2011 nov 2012 (p) achOt 2013 (p) mars 2014 oct2015(p) juin 2016 nov 2018
(24h) (24h) (24h) (24h)

MIn‘mum Moyenne : Maximum Rendement m

DBOS 89,35714,
Dco 95,82624
MES o8,005238° 98,6869 ©9,84158
“NK 61,2386, 71,1105 86,3719,

CANGEY/La Touche Robichon



Ratio DCO/DBO5S

Wini Moyen Ma;

N° 2 : A6-Boues produites (A6 = S6)

i

Traitement des boues

M.S produites/j (moy)

M.S théo/j (kg) " M.S produites/an (kg)
(kg)
2017 1,6 600
2018 3,1 1140
2019 / /

CANGEY/La Touche Robichon
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\COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES

= SUR RESEAU

= SURSTATION
L'alternative 2 la réhabilitation de la station d'épuration de CANGEY "Les Cormiers" est 1'extension de la
station d'épuration de CANGEY "La Touche Robichon" (et mise en place d'un refoulement entre les deux
stations). Trois types d'épuration possibles :
- Filtres plantés de roseaux en réutilisant les 2/3 de la surface du massif filtrant existant en filtres plantés
de roseaux pour le second étage,
- Disques biologiques en réutilisant les fosses toutes eaux existantes.
- Boues activées

'ENTRETIEN - EXPLOITATION
Bon entretien, bonne exploitation.

Un dysfonctionnement du compteur de baché durant I'année a été constaté et celui-ci a été remplacé le 23
Aott.

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION

En 2018, les boues évacuées ont étés dépotées, sur la station d'épuration de POCE-SUR-CISSE "La Croix
Saint Jean". Compte tenu de la capacité de la station (300 équivalents-habitants), elles ont étés valorisées
en agriculture sur un périmétre d'épandage autorisé. Aucune boue évacuée en 2019.

Bilan de fonctionnement : Le présent rapport annuel constitue " le bilan de fonctionnement " tel que
demandé l'article 20 de I'arrété du 21 juillet 2015.

AUTOSURVEILLANCE

Qualité des données : bonne.

Fréquences recommandées : respectées

Matériel : adapté.

ICONCLUSION

Le fonctionnement de la station est jugé médiocre au vu des résultats des tests de terrain hebdomadaires
réalisés tout au long de 1'année. Ceci est 1ié aux colmatages des filtres.

La station a recu un volume moyen journalier de I'ordre de 11,2 m3/j soit pres de 28,7 % de la capacité
hydraulique nominale.

CANGEY/La Touche Robichon



VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019 n° 043717180002
NOIZAY/Parc d'Ouche

Type d'épuration : Boues activées aération prolongée azote phosphore Maitre d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE

Constructeur : MSE CENTRE-QUEST Exploitant : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Capacités nominales : 1200E.H. 180m3/j 72Kg DBO5/j Milieu récepteur : CISSE (La)
Mise en service : octobre 2008 Régime d'autosurveillance : Simplifiée Reécépissé de déclaration : 12/07/2007

Origine de la pollution

Réseaux: 1:100% Séparatif - postes de relevage : 10 - déversoirs d'orage : 0 - linéaire de réseau : 11475 ml

Population

Communes raccordées : Recensée Saisonniére | Raccordée

NOIZAY : 417 branchements (2018) soit 1 branchement tous 1174 833
les 28 ml de réseau

Interventions prévues : non défini
Interventions réalisées :

Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel

Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aout Sept. Oct. Nov. Déc. total

Arréts biologiques (jours)

Arréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans
le rejet (jours)
Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)

Effluents rejetés

Synthése des tests réalisés :

Janvier | Février | Mars Avril Mai Juin Juillet | Aofit Sept. Oct. Nov. Déc.
Matiéres oxvdables - -

Lo
|

Matiéres oxydables et en suspension 6 [ ; 7 5 4 7 [ 5 9
Ammoniaque 6 | & 4 7 5 3 7 6 3 9
Nitrates & * ¥ 5 4 7 9
Phosphates 6 | & [ 5 4 7 9
Pas de test effectué (test facultatif) Pas de test effectué (test demandé) Nombre de tests réalisés
X Bonne qualité Qualité moyenne Mauvaise qualité
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DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

Volumes collectés

2019 :
180
160 + T 10 180 - -
140 | 160
T 80 140 |
= 120 5 95 o
‘E 100 gs 88 87 22 89 i T 60 5100 8 95
80 £ g0 76
60 + 40 60
40 1 20 40
20 - 20 -
. S SP o R ; -0 0- ¢ ‘
janv févr mars avr mai juin juil aodt sept oct nov déc Mini Moyen Mai
| = Effluent collecté en m3/j  --- Capacité nominale 180 m3/j ~Pluie en mm/mois
2018 : Pluviométrie totale : 618 mm
180 +
160 + 1 10 180 - - N }
140 160 -
+ 80 140 +
120 + 120
- 100 99 108
E 100 o s 7-\\_' ﬁg‘-'i]z, " oo+ 60 g 100 85 2 .
80 + T ‘ i J H,J I [ E 80 - =78 i
] A 1 k A I
60 1 N | | a0 60 -
i - 2 N
40 +| , | \ P~ n 1 29 40 !I
20 11| | ' | e ‘ 20 |
0 ',ll,l:'|:|:_ "|,:,:',,- 0 0 — f ; L
janv févr mars avr mai juin juil aolt sept oct nov déc Mini Moyen Maxi
E=Effluent collecté en m3fj - -- Capacité nominale 180 m3/j ~Pluie en mm/mois
Synthése des bilans
Type Charges (%) Rendement (%) Kwh/Kg DBOS/N/P Entrée
Hydr. Orga. | DBO5 DCO _MES NK NGL Pt DBO;s élim. DCO/DBO;s
08/06/2015 AS 51 60 | 99 e 98 96 95 2,6 100/23/3 2
09/06/2015 AS 53 98 96 94 -343,7 100/
11/04/2016 AS 52 44 89 88 90 5.4 100/28/3 26
12/04/2016 AS 55 56 93 93 93 2,7 100/26/3 2,3
19/12/2017 AS 45 43 96 69 87 6,5 100/25/2 2
20/12/2017 AS 47 51 97 78 89 4,7 100/35/2 2,1
22/08/2018 AS 45 39 96 89 80 4,2 100/30/3 2,3
23/08/2018 AS 46 55 98 89 79 3,5 100/22/3 2
29/10/2019 AS 44 35 97 54 76 4,8 100/32/3 2,5
30/10/2019 AS 62 43 94 38 72 4,7 100/31/4 2,3
Normes :

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes.

NOIZAY/Pare d'Ouche




Charge polluante entrante : A3
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kg DBOS/j Charge polluante collectée
80
E=—1kg DBOS/j
70 |—  ———Capacité
60
50
w H
30 |— el
B80%:
56%
51% ek
20 |— i)
44%. 43% So _ 43%
35%
10 — —
08/06/2015  09/06/2015  11/04/2016  12/04/2016  19/12/2017  20/12/2017  22/08/2018  23/08/2018  20/10/2019  30/10/2019
Effluent rejeté : A4
DBOS | DBOS | DCO | DCO | ypq Ammoniaque Azote Nitrite | Nitrate Azote Phosphate Phosphore
H Cond. eb ef eb ef b N(NHq) Kjeldahl N(NOz) | N(NO3) global P(POs) total
PP usiem | mpnt mgl | mgd | mgd | O, i (NK) ™ g,l’ mgl | (NGL) . g/; P1)
D'0? | D'O* | DO | DO? & my/l mg/l Mgl
lun. 08/06/15 7.8 848 42 45 75 0,8 1,9 0,12 21 | 412 | 0577 0,74
mar. 09/06/15 | 78 | 876 34 30 9.2 0,8 2.1 0,06 2,1 | 426 0,555 0.74
lun. 11/04/16 8 888 37 37 4.3 7,9 10.5 0,05 0,6 1115 0,796 |  LI3
mar. 12/04/16 | 77 | 860 22 36 6,8 42 7.1 0,02 0,6 7.72 0,603 0,93
mar. 19/12/17_| 74 | 929 27 30 92 1,5 43 0,23 25 29,53 1,05 0,871
mer. 20/12117 | 7,5 | 962 2,7 30 11 2 5 0,27 28 3327 1,26 1,06
mer. 22/08/18 | 79 | 910 2,5 30 6,4 0,5 3.8 0,16 7,8 g6 | 229 2,33
jeu. 23/08/18 ] 916 24 30 36 0,5 26 0,15 8,7 A5 2,56 2,61
mar. 29/10/19 | 6,6 | 996 6 30 10 0,5 3.5 0,03 44 4753 | 2,62 2.6
mer. 30/10/19 | 6,5 | 987 15 30 7.6 0,5 53 0,03 48 5333 2,71 274
Normes 25 90 35 15 15 2.
Valeurs
rédhibitoires 70 - il

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes | rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.

DBOS mygl/l

30 T

Rejet : concentration en DBOS

mms DBOS
——Nomme de rejet

i
i

25

20

15

10

08/G6/2015

i m B m EH B B = -

09/06/2015

11/04/2016

12/04/2016

19/12/2017  20/12/2017

NOIZAY/Pare d'Ouche

22/08/2018 23/08/2018 29/10/2019 30/10/2019



DCO mp/l

100

<0

80

70

&0

50

40

30

20

10

Rejet : concentration en DCO
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— Dco
—eforme de rejet

4 s

4

08/06/2015 09/06/2015 11/04/2016

12/04/2016 19/12/2017 20/12/2017

22/08/2018

Rejet : concentration en MES

23/08/2018 29/10/2019 30/10/2019

mm MES

MES mg/l e Norme de rejet
40 1
35
30
25
20
15
10
08/06/2015 09/06/2015 11/04/2016 12/04/2016 19/12/2017 20/12/2017 22/08/2018 23/08/2018 29/10/2019 30/10/2019
mg/l C—21 Ammonlaque (N-NH4) ma/l
60 mmm Azote Kieldahl (NK) mg/l
m— Azate global (NGL) mgA
e Norme NG L
. Norme NK
40
30
20
) :‘_:‘_[.__E- J J

08/06/2015 0%/D8/2015  11/04/2016

12/04/2016  19/12/2017  20/12/2017

NOIZAY/Parc d'Ouche

22/08/2018

23/08/2018 29/10/2019 30/10/2019
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Rejet : concentration en Pt

Pt mg/l —Pt
= Nome de rejet
3 - .
|
2,5
2 =1
1,5 S|
1 Py
—
0,5 b
+ " - + 4 4

08/06/2015 09/06/2015 11/04/2016 12/04/2016 19/12/2017 20/12/2017 22/08/2018 23/08/2018 29/10/2019 30/10/2019

" Historique des rendements épuratoires

108

S Minimum
D Moyenne
I Maximum

=== Rendement
minimum
exgé

-4

DBOS pco MES NGL Pt

Ratios de fonctionnement

Ratio DCO/DBOS

Minl Moyen Ml

NOIZAY/Parc d'Quche



Consommation électrique

6/7

Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai Juin | Juillet | Aodt | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. moy.
[ Consommation ékéctrique (Kwh/j) 119 | 122 119 122 | 139 130 148 131 125 150 | 126 121 129
Consommation électrique
Kwh / kg de DBO5 éliminé
160 ™
190 136 124 129 o
120 =] 50 |
100 a0
Kwhi/j 8p |
60 - )
40 .
20 - w L
o ) = B . Mini M S
2017 2018 2019 . =
Traitement des boues
N° 3 : A6-Boues produites (A6 = S6
janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil [ aod@t | sept oct nov dée Total | Moy/j
Volume(m3) 355 355 1
Siccité(%) 1,95 1,95
Quantité(kg MS) 6923 6922 19

Siccii¢ en gras = siccité mesurée

Boues produites

18000 -
16000 { 15483
14000
12000 -
Kg Ms]0000 -
9% 8000 7701 6922
6000
4000 -
2000 -
0 . I
2017 2018 2019
Destinations Quantité (kg MS)
Epandage des boues 6922
BORDIER Jean-Claude 6922
M.S théolj (ke) | TS """’(';:]“’j (moy) | np s produites/an (kg)
2017 30 42 15483
2018 30 21 7701
2019 19 6922

NOIZAY/Parc d'Quche
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COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES

= SUR RESEAU
L'historique des curages et la connaissance du réseau permettront d'affiner la périodicité d'entretien des
différents trongons du réseau.
* SUR STATION
ENTRETIEN - EXPLOITATION
Entretien bien réalisé.
Poursuivre :
- le curage préventif des postes 1 a 2 fois par an,

- le nettoyage et 1'étalonnage de la sonde oxygéne.

Exploitation correctement effectuée.

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION

AUTRES

- les équipements de levage, les installations électriques sont des équipements a vérifier/entretenir selon
des fréquences semestrielles a annuelles.

AUTOSURVEILLANCE

- Qualité des données : bonne

- Fréquences recommandées (tests) : Correcte
- Tenue du cahier d'exploitation : bonne.

- Débitmétre : bon fonctionnement. Vérifié et validé par la Société SGS en 2019.

- Auto surveillance : deux bilans réalisés en 2019 par les agents.

CONCLUSION

FONCTIONNEMENT :

- globalement bon,

Les bilans réglementaires réalisés montrent que la station se situait a environ 43% de sa capacité
nominale organique.

QUALITE :
- les normes de rejet du récépissé de déclaration du 12/07/2007 sont respectées pour tous les paramétres
lors des bilans d'auto surveillance de 2019

NOIZAY/Parc d'Ouche
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VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019

n® 043713180001

LIMERAY/Les Prairies d'Amont

Type d'épuration : Boues activées aération prolongée, phosphore Maitre douvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Exploitant : VEOLIA EAU (41)

Constructeur : SOTECA

Capacités nominales : 1070E.H. 216m3/j 64Kg DBO5/j
Régime d'autosurveillance : Simplifiée

Mise en service : juin 1983

Milieu récepteur : CISSE (La)
Arrété préfectoral d'autorisation : 03/07/2001

Réseaux: 1:100% Séparatif - postes de relevage : 4 - déversoirs d'orage : 0

Origine de la pollution

Population
Communes raccordées ¢ Recensée Saisonniére | Raccordée

CANGEY : 205 branchements (2014) 1058 455
LIMERAY : 534 branchements (2014) 1357 1102
Totaux : 2415 1557

Interventions prévues : non défini

Interventions réalisées :

Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel
Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aofit Sept. Oct. Nov. Déc. total
Arréts biologiques (jours)
Arréts station (jours)
Panne filiére boues
Perte de boues observées dans
le rejet (jours)
Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)
Effluents rejetés
Synthése des tests réalisés :
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai Juin | Juillet | Aolt
Matiéres oxvdables - - - - = = - -
Matiéres oxydables et en suspension ! - T T ([T S ] _ Gl =3
Ammoniaque
Nitrates [, 20| T = A
Phosphates o | TRT3 i [T (0| e | (-t [
- Pas de test effectué (test facultatif) Pas de test effectué (test demandé) Nombre de tests réalisés
‘x| Bonne qualité Qualité moyenne Mauvaise qualité
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DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

Volumes collectés

388__ 4
388
350 + 0,9
4 350 t
300 1 0.8
265 < 0'7 300
- 250 1 0,6 250 + 237
n e o - w i . ama
[ 200 + 705 %200 174
150 - T 04 150 -
1+ 0,3
100 - ’ 100 -
T~ 0,2
50 -1 13 0 1 50 T
0 - - 0 0 = ' ' .
janv févr mars avr mai juin juil aolt sept oct nov déc Mini Moyen Maxi
=== Effluent collecté en m3/j - -- Capacité nominale 216 m3/j Pluie en mm/mois
395 , 1
™ 373
4 395
350 J-m il T 08 =i
300 [ 287 2T 0,8 350 1
] + 0,7 300 +
4 256
. 250 225 230 209 218 0.6 250 +
& St--Fe-- -Bt- -~ 18-~ - — L
€ 200 - s 75 [ 1 0,5 FE'J 200 - 1&; S | = .
150 704 " e
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100 + ' 100
1+ 0,2
50 -+ L 0 1 50 +
) | i
0 : : ; . - =y ; 0 0 " L )
janv févr mars avr mai juin juil aolt sept oct nov déc Mini Moyen Maxi
[ EDEffluent collecté en m3/j - Capacité nominale 216 m3/j Pluie en mm/mois
Synthése des bilans
Type Charges (%) Rendement (%) Kwh/Kg DBOS/N/P Entrée
Hydr. Orga. DBO5 DCO MES NK NGL Pt DBOs élim. DCO/DBOs
24/11/2014 AT 73 86 98 95 98 86 80 91 100/32/4 1,9
10/02/2015 AS 87 76 99 94 97 84 99 3.5 100/32/3 2,3
04/08/2015 AS 76 116 99 95 97 81 96 24 100/17/3 2,3
04/08/2016 AS 79 67 99 96 99 92 95 52 100/44/5 32
23/11/2016 AS 110 93 97 91 90 79 83 3,6 100/35/4 3,5
16/03/2017 AS 100 77 99 95 99 59 75 100/32/4 2,9
21/09/2017 AS 80 57 99 92 98 86 78 100/40/6 2,5
07/11/2018 AS 91 86 98 94 95 57 56 92 100/36/5 2,5
03/12/2019 AS 117 63 97 93 94 26 24 65 6,4 100/40/9 2,9
04/12/2019 AS 118 99 98 96 97 51 49 34 4,1 100/38/7 3.2
Normes :

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes.
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Charge polluante entrante : A3

377

kg DBOS/) Charge polluante collectée
20 _
kg DBOS/j
70 |~ =——Capacité
60 S
50 I 116% =i
28%
40 93% I ial
86% 86%
76% 77%
30 |— —
67% - Ao
57%
20 — | S—
10 — —
24/11/2014  10/02/2015  04/08/2015  04/08/2016  23/11/2016  16/03/2017  21/09/2017  ©07/11/2018  03/12/2019  04/12/2019
Effluent rejeté : A4
DBO5 | DBOS | DCO | DCO MES | Ammoniaque {\zote Nitrite Nitrate Azote Phosphate Phosphore
H Cond. eb ef eb ef cb N(NHy) Kjeldahl NONO») | N(NOs) global P(PO:) total
P pSfem | mgAl | mgd | mgd | mgn o/ (NK) * | (NGL) 4 PH
po* | po: | o | poz | ™ mg/l mgi | P | wel | mg/ n
lun. 24/11/14 7.8 1047 | =7 8 12,1 16,1 14 4,7 | 0,688 DRENIELS
mar. 10/02/15 _ L] Ev39 | 136 | 005
mar. 04/08/15 7,51 4 == [ | in 051 |
jeu. 04/08/16 | 7,69 = m3vs 122350 ) B | o054 | 073
mer. 23/11/16 7.4 if =30 2 1,37 =
jeu. 16/03/17 7,94 3 (325 == 1,99
jeu. 21/09/17 7.5 3 40 28 2,12 —
mer. 07/11/18 7.9 1145 59 39 19 32,1 42,7 0,17 0,6 0,649 099
mar. 03/12/19 7.8 944 53 [EEERT | 16 | 41,3 46,1 L5 0,6 o 4,16 S
mer. 04/12/19 8.1 940 | 59 30 ] 42,5 46.1 12 0.6 2,23
Normes 25 125 35 15 2
Valeurs
rédhibitoires & 108 =
Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.
— Rejet : concentration en DBOS ——DEEE
—hNome de rejet
30 T e e - —]
25
20 ;
|
15
|
|
10 |
|
I |
|
., HE i = | B

24/11/2014

10/02/2015

04/08/2015 04/08/2016

23/11/2016  16/03/2017
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DCO myl/l
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Rejet : concentration en DCO —Dpco

e Norme de rejet

—

_1 e

4

24/11/2014  10/02/2016

04/08/2015 04/08/2016 23/11/2016 16/03/2017

21/09/2017 07/11/2018 03/12/2019 04/12/2019

Rejet : concentration en MES = MES
MES mg/l = hNorme de rejet
40 —
35
30
25 l
20 :
15
10
5 :. 1
24/11/2014 10/02/2015 04/08/2015 04/08/2016 23/11/2016 16/03/2017 21/09/2017 07/11/2018 03/12/2019  04/12/2019
mgl/l —3 Ammoniaque (N-NH4) mg/l
60 wemm Azote Kjeldahl (NK) mg/l
e Azote global (NGL) mgA
50 e NoOTMIE NGL
40
30

20

10

iR |lJ I

24/11/2014  10/02/2015

04/08/2015 04/08/2016 23/11/2016  18/03/2017
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Rejet : concentration en Pt

Pt ma/l Pt
— MNome de rejet
5. 1
— |
5 ]
4
3
2 d £
1+ =
24/11/2014 10/02/2015 04/08/2015 04/08/2016 23/11/2016 16/03/2D17 21/09/2017 07/11/2018 03/12/2018 04/12/2019
% Historique des rendements épuratoires

124

E Minimum

R Moyenne

I Maximum

==#=Rendement
minimum
exigé

MES NGL Pt

DBOS

Consommation électrique

Janv. | Fév. | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aolt | Sept. Oct. | Nov. Déc. moy.
| Consommation éléctrique (Kwh/j) 165 | 250 | 200 | 197 | 197 | 210 | 237 | 222 | 244 | 130 | 253 | 259 214
Consommation électrique
Kwh / kg de DBOS é&liminé
250 - 238 P
] 214 o
200 183 !
150 0
Kwhij J
100 Y
20
' u
= * Mol Moven T
2017 2018 2019
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N° 0220500100 : A6-Boues produi =

M.S théo/j (kg)
2017 35

2018

2019 11

Traitement des boues

N° 0220500201 : S6-Boues évacuées aprés traitement (A6 = S6

6/7

janv | févr | mars | avr mai | juin juil aoiit | sept oct nov déc Total | Moyv/j
Volume(m3) 300 300 0,8
Siccité(%) 8,45 8,45
Quantité(kg MS) 25350 25350 69

Siceité en gras = siccité

mesurée

Boues évacuées

30000 -
25350
25000
20000 -
Kg MS 5000 -
10000
5000
0
2017 2018 2019
Boues Quantité (kg MS)
Cenire de compostage 25350
Plateforme Compostage 25350

LIMERAY/Les Prairies d'Amont
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/ICOMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES

= SUR RESEAU

- Maintenir un curage du réseau de maniére préventive.

* SUR STATION
Projet de construction d'une nouvelle station d'épuration prévue début 2019. En cours de réalisation, mise
en service mi 2020

[ENTRETIEN - EXPLOITATION

L'entretien et I'exploitation de la station sont correctement réalisés.

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION

Bilan de fonctionnement : Le présent rapport annue] constitue " le bilan de fonctionnement " tel que
demandé A l'article 20 de l'arrété du 21 juillet 2015.

AUTOSURVEILLANCE
Qualité des données : satisfaisante.
Fréquences recommandées : respectées.

Bilans d'auto surveillance : deux bilans par an
Matériel : adapté.

[CONCLUSION

Le fonctionnement de la station est globalement satisfaisant mais reste délicat notamment sur les réglages
de l'aération.

Cela s'en ressent sur la qualité de rejet qui connait des variations d'une semaine sur l'autre. Ceci s'explique
principalement par la situation de charge de la station (hydraulique et organique) et par les intrusions
d'eaux parasites lors de précipitations significatives ce qui génére des difficultés d'exploitation (gestion de
la filiére boues, réglage de l'aération,...).

Les bilans d'auto surveillance, réalisés par l'exploitant, montrent que la qualité de rejet est correcte : les
normes de rejet sont respectées et les rendements épuratoires sont bons.

L'historique montre que le réseau d'assainissement est sensible aux intrusions d'eaux parasites (période
pluvieuse et (ou) de crue de la Cisse). Il est nécessaire d'intervenir afin de les limiter aussi bien vis-a-vis
de la situation actuelle que future.

LIMERAY/Les Prairies d'Amont



VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019

n® CP3715880001

MONTREUIL-EN-TOURAINE/Les Villecoqs

Type d'épuration : Lits plantés de roseaux +lagunage naturel Maitre d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE

Constructeur : S.A.R.L. GUILLON LOUIS & FILS
Capacités nominales : S50E.H. 82,5m3/j 33Kg DBO5/j
Mise en service : mars 2016 Régime d'autosurveillance : Simplifiée

Origine de la pollution
Réseaux: 1:100% Séparatif - postes de relevage : 3 - déversoirs d'orage : 0

Communes raccordées :

Exploitant : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Milieu récepteur : vers La RAMBERGE

Récépissé de déclaration : 22/10/2013

Population

Recensée

Saisonniére

Raccordée

[ MONTREUIL-EN-TOURAINE : 146 branchements (2019}

849

366

Interventions prévues : non défini
Interventions réalisées :

Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel

Janvier | Février | Mars Avril Mai Juin Juillet | Aoiit

Sept. Oct.

Nov. Déc.

total

Arréts biologiques (jours)

Arréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans
le rejet (jours)

Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)

Effluents rejetés
Synthése des tests réalisés :

Janvier | Février | Mars Avril Mai Juin | Juillet

Sept.

Oct. Nov

Matiéres oxvdables - - - - - - -

Matiéres oxydables et en suspension - - - - -

* L]

Ammoniaque 1

£

5

Nitrates | &
Phosphates 4 |1 5 | 4

Absence de rejet (en %)

e

| Bonne qualité

- Pas de test effectué (test facultatif) Pas de test effectué (test demandé) Nombre de tests réalisés
¥ | Qualité moyenne Mauvaise qualité

Remarque - La qualité du fonctionnement est plus particuliérement appréciée a partir des tests sur les matiéres oxydables et I'ammoniaque
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DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

?qiumes coliggtés

1
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- 0,3 30 +
0,2 20 16
AN
§ : 0 0 t }
janv févr mars avr mai juin juil aodt sept oct nov déc Mini Moyen Maxi
== Effluent collecté en m3/j - - - Capacité nominale 82 m3/j =Pluie en mm/mois
91
90 + n T 1 91
80 + a2 + 0,8 20 7 S
oz f B ot 08 80 T
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— - L 06 60 o
= 50 - i 48 ; . LS Sl
£ 40 1ol e | a0 - + 05 F 50 |
i | | % Z B T04 Fa0y i
30 i :: | 10,3 30 - T | r.ll |
20 | i | ' ! + 02 01 i ;
10 - N | i 40,1 10 !
o ol N W, e e 0 » - !
janv févr mars avr mai juin juil aoGt sept oct nov déc Mini Moyen Maxi
m=aEffluent collecté en m3/j - -~ Capacité nominale 83 m3/j »Pluie en mm/mois
Synthése des bilans
Type Charges (%) Rendement (%) Kwh/Kg Entrée
Hydr.  Orea P | DBOsdim | PP | pcomeo,
31/05/2017 AS 43 49 46 100/30/2 23
07/11/2018 AS 48 41 18 100/30/3 28
15/10/2019 AS 32 35 42 100/27/3 2,3
Normes :

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes.

MONTREUIL-EN-TOURAINE/Les Villecogs




Charge polluante entrante : A3

3/6

kg DBOS/J Charge polluante collectée
as _
——=1kg DBOS5/]
30 — e Capacité
25
20
15
1 49%
41%
35%
5
o
31/05/2017 07/11/2018 15/10/2019
Effluent rejeté : A4
DBO5 | DBOS | DCO | DCO MES | Ammoniaque f.\zote Nitrite Nitrate Azote Phosphate Phosphore
H Cond. ¢b ef eb ef eb N(NHq) Kjeldahl N(NO:) | NNOy) global P(POy) total
PP uSfem | mgn mgd | mgd | omgd | ) (NK) ™ g/l’ m g/f (NGL) M g/f )
Do | DO? | DO | DO? mg my/l mg/l Mg/l
mer. 31/05/17 84 955 5 72 g 3,1 6,2 2 1,2 94 4,85 4,06
mer. 07/11/18 7.9 1088 3 3 42 | 42 74 2,6 14 0,08 0,6 14,68 8,36 8,67
mar. 15/10/19 7.9 1137 i 282 138 0.5 14,8 0,08 4,7 1958 6,28 7,88
Normes 35 125 60 40
Valeurs
Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes | rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.
D80S met Rejet : concentration en DBOS [ ——
- hNomme de rejet
60 T
50
40
30
20
10
N =

31/05/2017

07/11/2018

MONTREUIL-EN-TOURAINE/Les Villecogs
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Rejet : concentration en DCO T

= Nome de rejet

DCO mg/l

300

250

200

150

100 e

80

31/05/2017 07/11/2018 15/10/2019

Rejet : concentration en MES mmm MES
MES mg/l ——Norme de rejet

16Q 1

140

120

100

80

60

40

20

31/05/2017 07/11/2018 16/10/2019

mg/l — Ammoniaque (N-NH4) mgA
45 —— Azote Kjeldahl (NK) ma/

— Azote global (NGL} mgiA

40

e horme NGL
35 |

30

25

20

16

10

31/05/2017 07/11/2018 15/10/2019

MONTREUIL-EN-TOURAINE/Les Villecogs
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Rejet : concentration en Pt

Pt mg/ Pt
w—m= Norme de rejet
10 1 '
)
8
|
7
6 I
s
4
3
2
1
[
31/05/2017 07/11/2018 15/1Q0/2019
% Historique des rendements épuratoires
118
98 i
| = Minimum
78
N Moyenne
58 | o —————
CIMaximum
w=g== Rendement
38 | = =1 minimum
exigé
18
|
L =
2 DBOS MES NGL Pt
Consommation électrique
Janv. | Fév. Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aolt | Sept. Oct. Nov. | Déc. moy.
| Consommation éléctrique (Kwh/j) 16 11 4 4 3 3 3 3 3 4 6 8 6
Consommation électrique
7
6 { i 6
5 '
4 |
kwhj 4
3
2
1
0 - T
2017 2018 2019

MONTREUIL-EN-TOURAINE/Les Villecogs



COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES
= SUR RESEAU

Poste de relevage :
- Un curage préventif du poste est conseillé 1 & 2 fois par an.

= SUR STATION
RAS

[ENTRETIEN - EXPLOITATION

Bon entretien et bonne exploitation de la station.

11 est impératif de poursuivre le désherbage manuel qui doit étre régulier et effectué des I'apparition des
mauvaises herbes.

Maintenir la coupe des roseaux une fois par an

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION

" Le présent rapport annuel constitue " le bilan de fonctionnement " tel que demandé a I'article 20 de
l'arrété du 21 juillet 2015 "

AUTOSURVEILLANCE

Matériel adapté (débitmétre).
Suivi du rejet adapté;

Bilan réglementaire : réalisé par la Communauté de Communes du Val d'Amboise en 2019

/CONCLUSION

Fonctionnement satisfaisant :
- la qualité du rejet en sortie de lagune est correcte

MONTREUIL-EN-TOURAINE/Les Villecogs
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VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019 n° 043715880002
MONTREUIL-EN-TOURAINE/La Championnerie

Type d'épuration : SUPPORT FIN OUVERT Miaitre d'ouvrage  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE

Constructeur : S.A.R.L. GUILLON LOUIS & FILS Exploitant : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'’AMBOISE
Capacités nominales : 100E.H. 15m3/j 6Kg DBO5/j Milieu récepteur : vers La RAMBERGE
Mise en service : juillet 2001 Régime d'autosurveillance : Simplifiée Porté a connaissance : 21/06/2001

Origine de la pollution
Réseaux: 1:100% Séparatif - postes de relevage : 2 - déversoirs d'orage : 0

Population

Communes raccordées : Recensée Saisonniére | Raccordée

| MONTREUIL-EN-TOURAINE : 35 branchements (2019) 849 88

Interventions prévues : non défini
Interventions réalisées :

Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel

Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aoit Sept. Oct. Nov. Déc. total

Arréts biologiques (jours)

Arréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans
le rejet (jours)

Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)

Effluents rejetés
Synthése des tests réalisés :

Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Aolt Sept. Oct. Nov. Déc.
Matiéres oxvdables - - - - - - - - - - - -
Matiéres oxydables et en suspension - - - - - - - - - - - -
Ammoniagque
Nitrates
Phosphates
Absence de rejet (en %)

Remarque La qualité du fonctionnement est plus particuliérement appréciée & partir des tests sur les matiéres oxydables et I'ammoniaque

- Pas de test effectué (test facultatif) Pas de test effectué (test demandé) Nombre de tests réalisés
_% | Bonne qualité Qualité moyenne Mauvaise qualité
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DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

Yolumes collectés

m3Jj

janv févr mars avr mai juin juil aolt sept oct nov déc

0.8

0,4

14

=== Effluent collecté en m3/j  --- Capacité nominale 15 m3/j

20 + = 1

m3j

10 4 | : |

i
T

0 . : e

janv févr mars avr mai juin juil aolt sept oct nov déc

=Pluie en mm/mois

0,9

0,7
0,6
10 0!5

= | T 04
+ 0,3

0,2
0,1

Mini

Moyen

20

23

Maxi

13

t=t

A Effluent collecté en m3/j  --- Capacité nominale 15 m3/j

= Pluie en mm/mois

Estimatfon pdﬁutigg_reg:ge

Cette rubrique concerne les stations qui ne font pas Iobjet de bilan d’autosurveillance ou d’assistance technique, souvent du fait de
Pimpossibilité d’équiper le point de mesure en entrée de station et/ou de trés faibles charges polluantes et volumes regus.

Nombre de branchements a la station 35
Nombre d’habitants par logement
Nombre d’habitants raccordés 88 Volume (m®) Pollution organique (kg DBOS)
Volume estimé par habitant par temps sec (m°) 0,1 estimé | mesuré | capacité step | % capacité | estimée | capacité step | % capacité
Pollution organique estimée par hab (kg DBOS5) 0,04 8.8 14,4 15 96 3,52 ] 59
Effluents rejetés : historique des analyses réalisées
" DBO5 | DBO5S | DCO | DCO MES | Ammoniaque 4201’2 Nitrite Nitrate Azote Phosphate Phosphore
ond. ] ef eb ef Kjedahl global total
pH eb N(NH,) N(NOz) | N(NOs) P(PO:)
pSlom | mg/l mg/l mg/l | mgl mg/l mg/l (NK) mgll mgll (NGL) (P
po? | Do | D0 | D'O? mg/l mg mg/l Mg/}
12/08/08 (p) 6.8 1013 Srx-== 52 6 13 14,8 0,01 55 69,81 11,5 11,7
23/06/09 (p) 72 1202 | 9 -87 14 22 22,7 0,2 45 67,9 7,48 8
28/09/10 (p) 6 965 13 79 22 3,6 6,6 1,4 52 60 10,6 11,7
24/05/11 (p) 6,45 1574 | 15 116 25 9,1 12,2 29 120 135,1 10,3 10,9
MONTREUIL-EN-TOURAINE/La Championnerie
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23/07/12 (p) 6,15 1897 21 118 37 8 9 2,6 191 202,6 11,6 12,5
12/09/13 (1) 6,4 1108 | 9 106 19 29 30.6 14 37 69 9.1 9,2
06/03/14 (p) 7,15 989 26 103 26 453 50 1,73 9 60,73 7,19 8,2
10/12/15 (p) 6,6 1067 10 70 10 29,2 31,6 0,13 29 60,73 6,88 6,9
27/09/16 (p) 6,5 1568 10 77 12 6 7,6 0,28 122 129,88 8,83 9
09/11/18 (p) 6,3 10 65 24 24,7 38,6 1,3 45 64,6 9,01 9,61
Normes 35

Valeurs

rédhibitoires

Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.

Rejet : concentration en DBOS

DBOS mg/l = DBOS
——Nonme de rejet
40 T
35
30

25

20

15

10
5 I
. Il

12/08/2008 23/06/2009 28/09/2010 24/05/2011  23/07/2012 12/09/201 3 06103120 14 10/12/2015  27/09/2016  09/11/2018
®) ®) ®) ) ) ®) ®

Rejet : concentration en DCO ==hco

e Norme de rejet

DPCO mg/l

140 T

120

100

80

60 —

40 1 —=

20 —

-+ - 4 4 4

12/08/2008 23/06/2009 28/09/2010 24/05/2011 23/07/2012 12/09/2013 06/03/2014 10/12/2015 27/09/2016 09/11/2018
®) (P) ®) ®) ®) ®) ®) ®) ®) ®)

MONTREUIL-EN-TOURAINE/La Championnerie
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Rejet : concentration en MES SEEmMES

MES mg/l e Norme de rejet

40 T

35

30

;Iilllll

12/08/2008 23/06/2009 28/09/2010 24/05/201 1 23/07/2012 12/09/2013 0610312014 10/12!2015 27/09/2016 09/11/2018

®) ® ®)
Rejot : concentration en NK = NTK
NK mg/l
——— Norme
60 - — = ———
50

40

30
20
R I .

[+
12/08/2008 23/06/20 09 28/09/201 o 24/05/201 1 23/07/201 2 12/09/20 13 06/03/2014 10/12/2015 27/09/2016 09/11/2018
P) ® ® ®) P) ()

Traltement des boues

N°3 : A6-Boues i =
M.S théo/j (kg)
2017
2018
2019

MONTREUIL-EN-TOURAINE/La Championnerie
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COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES

= SUR RESEAU

- Surveiller réguliérement 1'état du réseau d'assainissement. Prévoir des opérations de curage préventif en
fonction des résultats des investigations,

* SUR STATION

ENTRETIEN - EXPLOITATION
ENTRETIEN :

- correctement réalisé,

- nettoyer réguliérement le décolloideur.
EXPLOITATION :

- bien effectuée,
- &tre vigilant sur le fonctionnement de la fosse et du décolloideur,

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION

RAS

AUTOSURVEILLANCE
- Qualité des données : satisfaisante.
- Fréquences recommandées : respectées.

- Tenue du cahier d'exploitation : bonne.

CONCLUSION

FONCTIONNEMENT :

- auregard de la qualité du rejet fonctionnement globalement moyen & I'échelle de l'année (correcte sur
la matiére organique mais globalement mauvaise sur 'ammoniaque),

Remarque : des surcharges hydrauliques ne favorisent pas le bon fonctionnement et l'infiltration des
effluents est mauvaise lors de périodes pluvieuses (risques de colmatage irréversibles des filtres).

MONTREUIL-EN-TQURAINE/La Championnerie



VAL D'AMBOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

RAPPORT ANNUEL 2019

n° 043715850003
MONTREUIL-EN-TOURAINE/La Fontenelle

Type d'épuration : SUPPORT FIN OUVERT Maitre d'ouvrage: COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Constructeur : S.A.R.L. GUILLON LOUIS & FILS

Capacités nominales : 90E.H. 13,5m3/j 5,4Kg DBOS/j
Régime d'autosurveillance : Simplifi¢e

Mise en service : janvier 2003

Communes raccordées :

Origine de la pollution
Réseaux: - postesde relevage : 0 - déversoirs d'orage : 0

Exploitant : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE
Milieu récepteur : vers La RAMBERGE

Porté a connaissance : 12/09/2003

Population

Recensée

Saisonniére

Raccordée

| MONTREUIL-EN-TOURAINE : 29 branchements (2019)

849

72

Interventions prévues : non défini

Interventions réalisées :

Incidents de fonctionnement risquant d’impacter le milieu naturel

Janvier | Février | Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aolt

Sept.

Qct.

Nov.

Déc.

total

Arréts biologiques (jours)

Arréts station (jours)

Panne filiére boues

Perte de boues observées dans
le rejet (jours)

Départ d’effluent non traité
dans le milieu naturel (heure)

Synthése des tests réalisés :

Effluents rejetés

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aoiit

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Matiéres oxydables -

Matiéres oxydables et_en suspension -
Ammoniague
Nitrates
Phosphates
Absence de rejet (en %)

- Pas de test effectué (test facultatif)
X Bonne qualité

de test effectué (test demandé)
ualité moyenne

Nombre de tests réalisés

Mauvaise qualité

Remarque : La qualité du fonctionnement est plus particuliérement appréciée a partir des tests sur les matiéres oxydables et 'ammoniaque.
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DETAILS DES DONNEES TECHNIQUES

Volumes collectés

T 0,8
T+ 0,7
+ 0,6
+ 0,5
0.4
- 0,3

m3/j

14
12

10 -

o N 2 O @

janv févr mars oct nov déc

avr mai juin

juil aolt sept

== Effluent collecté en m3/j - -- Capacité nominale 14 m3/j

Pluie en mm/mois

14 e
12 -

m3Jj

2

+ 0,9
+ 0,8

L 06
105
L 04

m3/j

12
10

0.1

Mini

Moyen

Maxi

o N A O

o N A O o

janv févr mars avr mai juin juil aolt sept oct nov déc

Mini

= Effluent collecté en m3/j

-~~~ Capacité nominale 14 m3/j

Pluie en mm/mois

Estimation pollution recue

Moyen

Maxi

Cette rubrique concerne les stations qui ne font pas 1’objet de bilan d’autosurveillance ou d’assistance technique, souvent du fait de
I'impossibilité d*équiper le point de mesure en entrée de station et/ou de trés faibles charges polluantes et volumes regus.

Nombre de branchements 4 la station 29

Nombre d’habitants par logement

Nombre d’habitants raccordés 72 Volume (m*) Pollution organique (kg DBOS)
Volume estimé par habitant par temps sec (m®) 0,1 estimé | mesuré | capacité step | % capacité | estimée | capacité step | % capacité
Pollution organique estimée par hab (kg DBOS) 0,04 7.2 5,67 13,5 42 2,88 5.4 53

MONTREUIL-EN-TOURAINE/La Fontenelle




Effluents rejetés : historique des analyses réalisées

3/5

cong, | D505 | DBOS | DEO | DCO | MES | Ammoniaque | (2% | Niite | Nitate | 4% | Phosphate Fhomhose
pu | Cond | e e N e b N(NH:) Je NONOz) | NNosy | 8obal | “pepg, otal
uSfem | mgll mgl | mgl | mgi g/l g (NK) o/l 1 (NGL) (Pr)
po: | po | po? | o2 | ™ m med | ™ mg mg/] mg/l Myl
12/08/08 ip) 7,55 1355 | 13 95 20 45,9 48 0,61 47 95,61 10,2 11,2
23/06/09 (p) 6,95 1328 L=l 140 42 22,3 254 5.4 69 59,8 12,2 13,5
28/05/10 (p) 5,2 1185 H7ES 53 16 6,1 7 0,7 86 93,7 11,1 12,2
07/02/11 (p) 7,05 953 45 82 4 372 38,6 0,7 39 78,3 9,15 10,1
23/07/12 (p) 4,25 1266 — 33 6 5 6,4 0,06 119 125,46 13,9 14,8
12/09/13 (p) 7,35 1568 45 47 17 51,3 50,7 0,34 67 118,04 119 12,1
06/03/14 (p) 7.05 1167 | 9 60 7.5 385 40,2 2,22 11,1 53,52 943 9.6
10/12/15 (p) 64 1112 | 6 70 13 18.1 19.2 0.42 63 82,62 104 10.7
27/09/16 (p) I _ 30 3,6 10,8 11,8 0,73 87 99,53 11,6 10,7
09/11/18 (p) 7.1 L N 118 55 57,2 73,6 1,7 22 97,3 10,9 11,6
Normes 35
Valeurs
rédhibitoires
Vert : respect des normes ; orange : dépassement des normes ; rouge : dépassement des valeurs rédhibitoires.
I Rejet : concentration en DBOS —
—Norme de rejet
40 T —
35 |

30

25

20

15

10

12/08/2008 23/06/2009 28/09/2010 07/02/2011 23/07/2012 12/09/2013 06/03/2014 10/12/2015 27/089/2016 09/11/2018
®) [{2)] ®) ®) ®) ®) ® ®) ®) [(2]
jet : ncentration en DCO
N Rejet : concentration e —Dpco
e Nome de rejet
160 1
140
120
100 =
80 +— = ===
60 — —
40 +— —
20 +— -
4

12/08/2008 23/06/2009 28/09/2010 07/02/2011 23/07/2012 12/09/2013 06/023/2014 10/12/2015 27/09/2016 09/11/2018
®) ®) ®) (O] ®) P)

P [ ®
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Rejet : concentration en MES o= MES
MES mg/l e Norme de rejet
60 T
50

40

30

20
) ] I I I
ol m B . N

12/08/2008  23/06/2009 23/09/201 o 07102/201 1 23/07/2012 12/09/2013  06/03/2014 10/12/2015  27/09/2016  09/11/2018
P) ) ®) ®) ®) P) ) P}

Rejet : concentration en NK === NTK
NK maf/l NS
——No
80 + |
|
70
|
60 I

50

40

30 9

20

I
o -

12/08/2008 23/06/20 -] 23109/20 10 07/02/2011 23/07/20 12 12/09/2013 06/03/2014  10/1 2/20 15 27/09/2016 09/11/2018
®) ®) ®) ) ®) ®)

Traitement des boues
N° 3 : A6-Boues produites (A6 = S6)
M.S théo/j (kg)

2017
2018
2019
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(COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRE

= SUR RESEAU
Surveiller réguliérement 1'état du réseau d'assainissement. Prévoir des opérations de curage préventif en
fonction des résultats des investigations.

* SUR STATION
Ouvrage :
- remettre un dégrilleur en téte de station d'épuration afin de limiter le risque de bouchage sur
l'alimentation de la fosse toutes eaux (si cet aménagement n'a pas été fait depuis ?)
* au besoin mettre en place une extraction d'air sur charbon actif.
- avoir un flexible de chasse d'avance (piéce indispensable au bon fonctionnement de la station),

[ENTRETIEN - EXPLOITATION

ENTRETIEN :

- correctement réalisé,

- nettoyer chaque semaine le regard en amont de la fosse,

- éliminer les mauvaises herbes dés leur apparition,

- ratisser la surfaces des filtres de fagon la plus plane possible afin d'assurer une bonne répartition des
effluents,

EXPLOITATION :

- correctement effectuée.

ASPECTS ADMINIDTRATIFS ET REGLEMENTATION
RAS

AUTOSURVEILLANCE

- Qualité des données : satisfaisante.

- Fréquences recommandées : respectées.

- Tenue du cahier d'exploitation : bonne.

/CONCLUSION

FONCTIONNEMENT :
Le fonctionnement de la station est globalement correct mais les performances sont trés variables sur
I'ammoniaque?

PERSPECTIVES :

- En fonction du nombre d'habitants raccordés, le potentiel de raccordements supplémentaires pourrait
étre d'environ 40 habitants (soit environ 30 Equivalents Habitants), sous réserve de ne pas collecter d'eaux
parasites.

MONTREUIL-EN-TOURAINE/La Fontenelle
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Factures spécimen
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AMBOISE

01/01/20 G20

[Production et distribution de Feau 166,76 163,59 | -1,90%
Part délégataire 104,48 107,14 | 2,55%
Consommation 120 0,8928 104,48 107,14 | 2,55%
Part syndicale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 | 0,00%
Préservation des ressources en eau {agence de F'eau) 120 0,0004 5,88 0,05 |-99,15%

iCollecte et dépollution des eaux usées 250,80 250,80 | 0,00%
Part syndicale 250,80 250,80 | 0,00%
Consommation 120 2,0900 250,80 250,80 | 0,00%

jOrganismes publics et TVA 83,17 83,00 | -0,20%
Lutte contre la pollution (agence de F'eau} 120 0,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Modernisation du réseau de collecte 120 0,1500 18,00 18,00 | ©,00%
TVA 37,57 37,40 | -0,45%

TOTAL € TIC 500,73 497,39 | -0,67%

. Montant  Montant
M Prix au
MONTREUIL EN TOURAINE m au au

01/01/2020

01/61/2019 01/01/2020

lProduction et distribution de I'eau 166,76 163,59 | -1,90%
part délégataire 104,48 107,14 | 2,55%
Cansommation 120 0,8928 104,48 107,14 | 2,55%
Part syndicale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 | 0,00%
Préservation des ressources en eau {agence de Peau) 120 0,0004 5,88 0,05 |-99,15%

iCollecte et dépollution des eaux usées 250,80 250,80 | ©,00%
Part syndicale 25G,80 250,80 | 0,00%
Consaommeation 120 2,0900 250,80 250,80 | G,00%

jOrganismes publics et TVA 83,17 83,00 | -0,20%
Lutte contre la pollution {agence de I'eau} 120 0,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Modernisation du réseau de collecte 120 0,1500 18,00 18,00 | 0,00%
TVA 37,57 37,40 | -0,45%

[I‘OTAL € TTC 500,73 497,38 | -0,67%

SAINT REGLE s G g

¥ 4§ 219 G20

lP.ro duction et distribution de Feau 233,93 225,86 | -3,45%
Part délégataire 168,05 166,46 | -0,95%
Abonnement 66,34 65,71 | -0,95%
Consornmation 120 0,8396 101,71 100,75 | -0,94%
Part communale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 | 0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de 'eau} 120 0,0250 9,48 3,00 |-68,35%

Collecte et dépollution des eaux usées 250,80 250,80 | 0,00%
Part syndicale 250,80 250,80 | 0,00%
Consommation 120 2,0900 250,80 250,80 | 0,00%

iOrganismes publics et TVA 86,86 86,42 | 0,513
Lutte contre |a pollution (agence de l'eau) 120 0,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Modernisation du réseau de collecte 120 0,1500 18,00 18,00 | 0,00%
TVA 41,26 40,82 | -1,07%

TOTAL € TTC 571,58 563,08 | -1,49%
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g Prixau

MOSNES m au au
pu/si/2020 0170172019 ’ﬁ'ljﬂ-ljzt)zo |
|Production et distribution de I'eau 166,76 163,59 | -1,90%
Part délégataire 104,48 107,14 | 2,55%
Consommation 120 0,8928 104,48 107,14 | 2,55%
Part syndicale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 | 0,00%
Préservation des resscurces en eau (agence de 'eau) 120 0,0004 5,88 0,05 |-99,15%
ICollecte et dépollution des eaux usées 250,80 250,80 | 0,00%
Part syndicale 250,80 250,80 | 0,00%
Consommation 120 2,0900 250,80 250,80 | ©,00%
lOrganismes publics et TVA 83,17 83,00 | -0,20%
Lutte contre la poliution (agence de F'eau) 1290 0,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Modernisation du réseau de coflecte 120 0,1500 18,00 18,00 | 0,00%
VA 37,57 37,40 | -0,45%
TOTAL € TTC 500,73 497,39 | -0,67%
NAZELLES NEGRON Dy
01/0 019 01/0 020
Production et distribution de P'eau 166,76 163,59 | -1,90%
Part délégataire 104,48 107,14 | 2,55%
Consommation 120 0,8928 104,48 107,14 | 2,55%
Part syndicale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 | 0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0004 5,88 0,05 |-99,15%
ICollecte et dépollution des eaux usées 250,80 250,80 | 0,00%
Part syndicale 250,80 250,80 | 0,00%
Consommation 120 2,0900 250,80 250,80 | C,00%
Organismes publics et TVA 83,17 83,00 | -0,20%
tutte contre la pollution (agence de I'eau) 120 0,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Modernisation du réseau de collecte 120 0,1500 18,00 18,00 | 0,00%
TVA 37,57 37,40 | -0,45%
TOTAL € TTC 500,73 497,39 | 0,67%

LUSSAULT SUR LOIRE

Production et distribution de I'ean 185,47 185,22 | -0,13%
Part délégataire 125,47 125,41 | -0,05%
Abponnement 75,11 75,07 | -0,05%
Consommation 120 0,4195 50,36 50,34 | -0,04%
Part communale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 | 0,00%
Préservation des ressources en eau {agence de {'eau) 120 0,0284 3,60 3,21 | -5,28%

Collecte et dépollution des eaux usées 250,80 250,80 | 0,00%
Part communale 250,80 250,80 | 0,00%
Consommation 120 2,0900 250,80 250,80 | 0,00%

IOrganismes publics et TVA 84,20 £4,19 | -0,01%
Lutte contre la pollution {agence de I'eau) 120 0,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Modernisation du réseau de colecte 120 90,1500 18,00 18,00 | 0,00%
TVA 38,60 38,59 | -0,03%

TOTAL € TTC 520,47 520,21 | -0,05%
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i Montant  Montant
- Prix au |
NOIZAY m 01/01/2020 au MW N/N-1 |
1/01/2019 01/01/2020
Production et distribution de Feau 166,76 163,59 | -1,90%
Part délégataire 104,48 107,14 | 2,55%
Consommation 120 0,8928 104,48 107,14 | 2,55%
Part syndicale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 | 0,00%
Préservation des ressources en eau {agence de I'eau) 120 0,0004 5,88 0,05 |-99,15%
iCoflecte et dépoliution des eaux usées 250,80 250,80 | 0,00%
Part syndicale 250,80 250,80 | 0,00%
Consommation 120 2,0500 250,80 250,80 | 0,00%
jOrganismes publics et TVA 83,17 83,00 | -0,20%
Lutte contre la pollution (agence de 'eau) 120 0,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Modernisation du réseau de collecte 120 0,1500 18,00 18,00 | 0,00%
TVA 37,57 372,40 | -0,45%
[TOTAL£ TTC 500,72 497,39 | -0,67%
g Nontant Montant
POCE SUR CISSE m® sz o au au
OUOLZ02 p1/01/2019 01/0j2020
Production et distribution de I'eau 166,76 163,59 | -1,90%
Part délégataire 104,48 107,14 | 2,55%
Consommation 120 0,8928 104,48 107,14 | 2,55%
Part syndicale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 | 0,00%
Préservation des ressources en eau {(agence de I'eau) 120 0,0004 5,88 0,05 |-99,15%
iCollecte et dépoflution des eaux usées 256,80 250,80 | 0,00%
Part syndicale 250,80 250,80 | 0,00%
Consommation 120 2,0900 250,80 250,80 | 0,00%
iOrganismes publics et TVA 83,17 83,00 | -0,20%
Lutte contre |a pollution {agence de l'eau) 120 0,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Maodernisation du réseau de callecte 120 0,1500 18,00 18,00 | 0,00%
TVA 37,57 37,40 | -0,45%
TOTAL£ TTC 506,73 497,39 | -0,67%
SAINT QUEN LES VIGNES ; i L 2
U iy D D 282
iProduction et distribution de I'eau 166,76 163,59 | -1,90%
Part délégataire 104,48 107,14 | 2,55%
Consommation 120 0,8928 104,48 107,14 | 2,55%
Part syndicale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 | 0,00%
Préservation des ressources en eau {agence de l'eau) 120 0,0004 5,88 0,05 |-99,15%
iCollecte et dépollution des eaux usées 250,80 250,80 | 0,00%
Part syndicale 250,80 250,80 | 0,00%
Consommation 120 2,0800 250,80 250,80 | 0,00%
lOrganismes publics et TVA 83,17 83,00 | -0,20%
Lutte centre la pollution {agence de l'eau) 120 0,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Modernisation du réseau de collecte 120 0,1500 18,00 18,00 | 0,00%
TVA 37,57 37,40 | -0,45%
TOTAL € TTC 500,73 497,39 | -0,67%
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SOUVIGNY DE TOURAINE

AEPLN

lproduction et distribution de 'eau 173,79 171,00 | -1,55%
Part délégataire 114,75 114,69 | -0,05%
Abonnement 40,66 40,64 | -0,05%
Consommation 120 0,6171 74,09 74,05 | -0,05%
Part communale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de I'eau) 120 0,0000 2,64 0,00 .

100,00%

ICollecte et dépollution des eaux usées 250,80
Part communautaire 250,80
Consommation 12¢ 0,0000 250,80

lOrganismes publics et TVA 83,56 83,41 | -0,18%
Lutte contre la pollutior: (agence de 'eau) 120 0,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Modernisation du réseau de collecte 120 0,1500 18,00 18,00 0,00%
TVA 37,96 37,81 | -0,40%

TOTAL£ TTC 508,15 505,30 | -0,56%

Montant

CHARGE m’ PrIx au

01/01/2020

01/01/2019 01/01/2020

Praduction et distribution de I'eau 156,42 160,32 | 2,49%
Part délégataire 99,66 101,18 | 1,53%
Abonnement 45,30 45,98 1,50%
Consommation 120 0,4600 54,36 55,20 1,55%
Part communale 56,40 56,40 | 0,00%
Consommation 120 0,4700 56,40 56,40 0,00%
Préservation des ressources en eau (agence de I'eau) 120 0,0228 0,36 2,74 (661,11%

Collecte et dépollution des eaux usées 250,80
Part autre(s) collectivité(s) 250,80
Consommation 120 €,0000 250,80

Organismes publics et TVA 82,60 82,82 | 0,27%
Lutte contre la pollution {agence de I'eau) 120 06,2300 27,60 27,60 | 0,00%
Madernisation du réseau de collecte 120 0,1500 18,00 18,00 | 0,00%
TVA 37,00 37,22 | 0,59%

ITOTALE TTC 489,82
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ANNEXE 5 :

Note d'information sur le prix et la qualité du service public de I'eau
et de l'assainissement

Page 48



gatite = Fraermne
REPUBLIGUE FRANGAISE

MINISTERE

DE LA TRANSITION -
ECOLOGIQUE agence de 'eau
ET SOLIDAIRE Loire-Bretagne

Ftablissement public de I'Etat

NOTE D'INFORMATION

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de I'assainissement

Larticle 1.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 ao(t 2016 - art.31, impose au
maire ou au président de I'établissement public de coopération intercommunale I'obligation de présenter 4 son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment a I'information des
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la cloture de l'exercice concerné. Le maire oule pré-
sident de I'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par I'agence de I'eau ou
I'office de I'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel
d'intervention.

Editio;n mhrs’ 2020

CHIFFRES 2019

'agence de l'eau

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le prix moyen de l'eau dans le bassin
Loire-Bretagne est de 4,12 euros TTC/m>.
Pour un foyer consommant 120 m?

par an, cela représente une dépense de
494 euros par an et une mensualité de
41 euros en moyenne (estimation Loire-
Bretagne d'aprés SISPEA « données agrégées
disponibles - 2015).

Les composantes du prix de I'eau sont :

@ le service de distribution de l'eau
potable (abonnement,
consommation)

® le service de collecte et de traitement
des eaux usées

e Les redevances de |'agence de |'eau qui
représentent en moyenne 12,16 %
du montant de la facture d'eau.

@ les contributions aux organismes
publics (VNF...) et I'éventuelle TVA

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité,
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

Rapport annuel du maire ou du pré

“" Suivez I'actualité @ @ @
: de agence de I'eau Loire-Bretagne : agence.eau-loire-bretaane.fr

paie le service d'eau potable
et de dépoliution des eaux usées

215 miflions d'euros en 2019
d'aides aux collectivités
pour l'eau et les milieux aquatiques

'agence de l'eau .
redistribue I'argent

sous forme d'aides en
finangant des actions

prioritaires pour la
protection de ['eau.

51 millions d'euros
d'aides en 2019

POURQUOI DES REDEVANCES ?

Lesredevances des agences de |'eau sont des recettes fiscales environnementales
percues auprés de ceux qui utilisent l'eau et qui en altérent la qualité et la
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l'eau redistribuent cet argent collecté sous forme d'aides pour
mettre aux normes les stations d'épuration, fiabiliser les réseaux d'eau potable,
économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions d'origine
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des riviéres...

Au travers du prix de l'eau, chaque habitant contribue a ces actions au service
de l'intérét commun et de la préservation de I'environnement et du cadre de vie.

& ajdes-redevances.eau-loire-br ne.fr
ident de I'établ public de coopérati Je sur le prix et la qualité du service public de 'eau et de I'assainissement
NOTE D'INFORMATION DE AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE 1




COMBIEN COUTENT LES REDEVANCES 2019 ?

En 2019, le montant global des redevances (tous usages de I'eau confondus)
percues par I'agence de I'eau s'est élevé a plus de 366 millions d'euros
dont plus de 290 millions en provenance de la facture d'eau.

Qui paie quoi a 'agence de I'eau pour 100 € de redevances en 2019 ?

recette S / re d AV Y L2y (valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 €) - source agence de f'eau Loire-Bretagne
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pollutions diffuses la protection du

payés par les distri- o ili i
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de redevance
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payés par les irrigants
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A QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

Grace & ces redevances, l'agence de l'eau apporte, dans le cadre de son programme
dintervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...)
qui réalisent des actions ou projets d'intérét commun au bassin ayant pour finalité

la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d'autant l'impact des
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l'eau.

X R = Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources
‘nte rvent‘ Ons / a | des en eau pour 100 € d’aides en 2019 ?waleurs résultant d'un pourcentage pour 100 € d'aides

en 2019) « source agence de l'eau Loire-Bretagne. 2019 est la premiére année du 11¢ programmes d'intervention
(2019-2024) de l'agence de l'eau. il apporte quelques modifications de financement.

2,24 € | 48,20 €

aux acteurs économiques aux collectivités pour Iépuration et fa
pour la dépoliution industrielle | gestion des eaux de pluie,

dont 15,23 € pour la solidarité envers les
15,05 € : II
pour lutter contre les

communes rurales
pollutions diffuses et d "aides accordées

3,83 €
aux collectivités rurales et urbaines
protéger les captages .
S par I'agence de l'eau
en2019

pour I'amélioration de la
17,03 €

qualité du service d'eau
principalement aux

potable,
dont 3,75 € pour la solidarité envers
collectivités
pour la préservation de

les communes rurales
la qualité et la richesse

des milieux aquatiques

8,81 €

pour animation des politiques

de l'eau, la sensibilisation aux

enjeux de I'eau et la solidarité
internationale

4,84 €

pour la gestion quantitative
et les économies d'eau
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ACTIONS AIDEES

PAR LAGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2019

L'année 2019 marque le lancement du 11¢ programme d’action de I'agence de l'eau Loire-Bretagne
et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec I'Etat. Des indicateurs annuels
permettent de mesurer et suivre les efforts des maitres d'ouvrage et de I'agence de I'eau en faveur des

ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2019...

NOMBRE D'HABITANTS
CONCERNES PAR LES
ACTIONS INTERNATIONALES

400 000
0

POURCENTAGE DU
PROGRAMME CONSACRE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

32,4 %

NOMBRE DE KM DE COURS
D'EAU RESTAURES

1423
&

*MAEC: agro-environr

NOMBRE D'HECTARES

DE ZONES HUMIDES
ENTRETENUS, RESTAURES OU
ACQUIS

2 054

6 APPELS A PROJETS POUR MOBILISER

En 2019, I'agence de I'eau lance 6 appels a projets
et ainitiatives. lls visent a mobiliser les acteurs de
Ieau sur six sujets prioritaires :

« la restauration des milieux aquatiques et
humides en faveur des espéces menacées,

« les économies d'eau consommée pour s'adapter
au changement climatique,

+ la mise en place de filiéres agricoles favorables a
l'eau,

« la biodiversité marine,

« la gestion durable de l'eau de pluie en milieu
urbain,

- les paiements pour services environnementaux.

Le but ? Faire émerger de nouveaux projets et
des expérimentations de solutions innovantes
dés la premiére année de son 11¢ programme

d'intervention (2019-2024).

Cette premiére année est marquée par un fort
dynamisme du taux d'exécution des engagements
financiers (prés de 95 %). Lagence de l'eau a versé
prés de 270 millions d'euros d'aides.

Pour reconquérir la qualité des riviéres, pres de la
moitié des aides ciblent |'assainissement collectif
prioritaire (pollution domestique).

NOMBRE DE CAPTAGES
PRIORITAIRES AIDES

156

NOMBRE DE STATIONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES
AIDEES QUI REPONDENT AUX
OBJECTIFS DU SDAGE

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES APPORTEES AUX
AGRICULTEURS {MAEC, BIO,
PSE)*

18,5

MASSE EN KG DE
SUBSTANCES DANGEREUSES
ELIMINEE PAR LES
ACTIVITEES ECONOMIQUES

112 1098

les et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

POUR ELABORER LE SDAGE 2022-2027
L'état des lieux constitue |
un point de départ en
posant un diagnostic
sur le bassin. Il permet
d'identifier et de cibler les
actions a mener dans un
seul but : restaurer la qualité
de 'eau et des milieux
aquatiques. Les rivieres, les
lacs, les eaux souterraines,
les estuaires sont tous
concernés.

Le comité de bassin élabore maintenant le projet de
schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (Sdage) 2022-2027 et son programme de mesures
associé.

La notion de bon état des eaux émane de la directive
cadre européenne sur l'eau (ou DCE) du 23 octobre
2000. L'atteinte d’'un bon état des eaux a horizon 2027
y est fixée.
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LA CARTE D'IDENTITE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE

Des sources de la Loire et de IAllier jusqu'a la pointe du Finistére,
le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km?, soit 28 % du territoire
métropolitain. 1l correspond au bassin de la Loire et de ses affluents,
du mont Gerbier-de-Jonc jusqu'a Nantes, de la Vilaine et des bassins
cbtiers bretons, vendéens et du Marais poitevin.

Il concerne 335 communautés de communes, prés de 7 000 communes,
36 départements et 8 régions en tout ou partie et plus de 13 millions
d'habitants.

Délégation Armorique Agence de |'sau Loire-B

Parc technologique du zoopdle 9 avenue Buffon - CS 36339

Espace d'entreprises Keraia - Bét. B 45063 ORLEANS CEDEX 2

18 rue de Sabot Tél.:0238517373-Fax:0238517474
22440 PLOUFRAGAN contact@eau-loire-bretagne.fr

Tél,: 0296 336245 - Fax:02 96 3362 42
armorique@eau-loire-bretagne.fr

e
DELEGATION
ARMORIQUE

Océan
etlantiqua

DELEGATION
POITOU-LIMOUSIN

Délégation Maine-Loire-Océan /
= Site de Nantes (dép. 44 « 49 « 85)
1rue Eugéne Varlin - CS 40521

44105 NANTES CEDEX 4

Tél.: 024073 0600- Fax:024073 3993
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr

= Site du Mans {dép. 49+ 50:53+61+72)
17 rue Jean Grémillon - CS 12104

72021 LE MANS CEDEX 2

TéL:02438696 18- Fax:0243869611
mio-lemans@eau-loire-bretagne.fr

I Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette - CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX

Pendant 2 ans, mois aprés mois, stjet
aprés sujet, une web série et une foule
de contenus éditoriaux pour présenter,
repondre, décrypter, échanger
directement avec les citoyens.

® LeLES
AGENCES
DE L'EAU

Fram wne

ana

DELEGATION
CENTRE-LOIRE

Tél.: 0549 38 09 82 - Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

45063 ORLEANS CEDEX 2
Tél.:0238517373-Fax:0238517325
/ centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

/

Délégation Centre-lLoire
/ 9 avenue Buffon « CS 36339

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Bassin

Artois-Picardie

.

‘ = Bassin i
: - Seine-Normandie

~ Bassin
ARin-Meuse

DELEGATION
ALLIER-LOIRE
AMONT

Délégation Allier-Loire amont

19 allée des eaux et foréts

Site de Marmithat sud - CS 40039

63370 LEMPDES

Tél.: 04731707 10-Fax:04 739354 62
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr

Les agences de 'eau
s’engagent pour
améliorer la culture
générale de leau.

Rendez-vous sur
enimmersion-eau.fr

at sur les réseaux seciaux
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